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RESUMEN 

El presente trabajo comunitario se realizó en el Centro Experimental de Medicina 

Veterinaria Fase 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de 

Manabí en la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana, como objetivo principal es el 

asesoramiento técnico para la implementación de comederos y bebederos con la 

finalidad de aplicar las normas establecidas para el bienestar animal, y así propiciar un 

mejor manejo y proceso del ciclo productivo de los cerdos. Esta metodología se realizó 

mediante el marco lógico y de la matriz involucrada para la implementación de 

diferentes tipos de comederos y bebederos lo cual tuvo una duración de 4 meses; 

quedando así  la primera fase se diseñó y se construyó el comedero tipo canoa en el área 

de cubrición y control con medida de 10x50m
2
 y en el área de verraco también tipo 

canoa con medidas de 75x50m
2
, en el área de destete/transición se instalaron tipos de 

comederos marca mvd-10kg en las 8 divisiones con medidas de 62 cm de altura, 54 de 

ancho y en el área de maternidad tipos mvl-g1 con medidas 40 cm de alto, 35 cm de 

ancho y 40 cm de fondo y para los lechones se incorporaron 8 comederos iniciadores 

con 5 compartimientos, 24 cm de diámetro; en la segunda fase se realizó las 

instalaciones de tuberías galvanizadas, plásticas y los bebederos, en el área de cubrición 

y control se instaló tubo galvanizados de 70cm a lo largo del comedero en las 15 

divisiones y sus respectivos bebederos tipo pico de pato; en el área del verraco se colocó 

un bebedero tipo pico de pato; en el área de destete/transición se colocaron dos tipos de 

bebederos tipo pico de pato y chupete pulverizador en las 8 divisiones con una altura de 

30cm desde el piso slats; en el área de maternidad se instaló dos tipos de bebederos 

chupetes pulverizadores en las 8 divisiones con una altura de 35 cm para madres y 20 

cm para lechones; seguidamente se instaló 3 tanques plásticos de capacidad de 220 lt 

con sus respectivos accesorios en las tres áreas que serán utilizados para sus respectivos 

tratamientos a los animales. Al termino al asesoramiento para la implementación de 

comederos y bebederos es de gran beneficio para involucrar en el eje práctico a los 

estudiantes que son beneficiarios directo de dicha obra lo cual permite el correcto 

funcionamiento y manejo de las diferentes áreas porcinas que se encuentra en el Centro 

Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2 así destacando los principales parámetros 

que garanticen el bienestar animal. 
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SUMMARY 

The present community work was carried out in the Experimental Center of Veterinary 

Medicine Phase 2 of the Faculty of Veterinary Sciences of the Technical University of 

Manabí in the Lodana Parish of the Santa Ana Canton, as the main objective is the 

technical advice for the implementation of feeders and drinking troughs in order to 

apply the standards established for animal welfare, and thus promote better management 

and process of the productive cycle of pigs. This methodology was carried out through 

the logical framework and the matrix involved for the implementation of different types 

of feeders and drinking fountains which lasted 4 months; leaving the first phase, the 

canoe feeder was designed and built in the area of coverage and control with a measure 

of 10x50m
2
 and in the area of boar also canoe type with measures of 75x50m

2
, in the 

weaning / transition area types of mvd-10kg brand feeders in the 8 divisions with 

measures 62 cm high, 54 wide and in the maternity area types mvl-g1 with measures 40 

cm high, 35 cm wide and 40 cm deep and for piglets 8 starter feeders were incorporated 

with 5 compartments, 24 cm in diameter; In the second phase, galvanized, plastic pipes 

and drinking fountains installations were carried out, in the area of coverage and 

control, 70cm galvanized pipes were installed along the feeder in the 15 divisions and 

their respective duckbill type drinking troughs; in the boar area a duckbill type trough 

was placed; In the weaning / transition area, two types of duckbill type and spray 

pacifier were placed in the 8 divisions with a height of 30cm from the slats floor; In the 

maternity area, two types of spray drinking troughs were installed in the 8 divisions 

with a height of 35 cm for mothers and 20 cm for piglets; 3 plastic tanks with a capacity 

of 220 lt were installed with their respective accessories in the three areas that will be 

used for their respective treatments to the animals. At the end of the advice for the 

implementation of feeders and drinking troughs it is of great benefit to involve in the 

practical axis the students who are direct beneficiaries of said work which allows the 

correct operation and management of the different pig areas that are located in the 

Center Experimental of Veterinary Medicine Phase 2 thus highlighting the main 

parameters that guarantee animal welfare. 

  



14 

 

INTRODUCCIÓN 

El cerdo es un animal omnívoro, fácil de criar, precoz, prolífico, corto ciclo 

reproductivo, la cual requiere de poco espacio, ya que se adapta fácilmente a diferentes 

climas y ambientes, posee una gran capacidad de transformación para producir carne de 

alta calidad nutritiva, que contenga una buena conversión alimenticia. (Farinango, 

2013). 

A través de los años la producción porcina ha mostrado un mejoramiento considerable 

en cuanto a la productividad y obtener un producto de calidad, según el Servicio de 

Información y Censo Agropecuario (SICA) el 80 % de la producción porcina se realiza 

como explotación casera o familiar y el 20% en granjas tecnificadas, recalcando que la 

mayor población porcina en el Ecuador es la región Sierra, seguida región Costa y 

posteriormente región Amazónica e Insular con la mínima cantidad, lo cual menciona la 

Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE). (López, 2016). 

En los sistemas de producción porcina las instalaciones son un elemento fundamental de 

la empresa y de más ámbitos, además de los animales, el productor y veterinarios, estos 

elementos constituyen los tres pilares básicos sobre los que descansa el sistema de 

producción. Es importante destacar que el objetivo principal es otorgarle el máximo 

confort físico, social y climático y obtener el nivel de producción deseado. (Huerta & 

Gasa, 2012). 

En el comercio se encuentran varias clases de comederos y bebederos para los cerdos, 

pero también se pueden construir con material económico de la finca o adquirirlo en la 

localidad. La clase de comederos dependerá de las facilidades de que disponga el 

campesino y del sistema de manejo empleado. (Carrero, Espinosa, & Cataño, 2005). 

Es común asumir que un tipo de bebedero es adecuado para todas las circunstancias. El 

tipo de bebedero debería ser escogido teniendo en cuenta la categoría de animales a la 

que será destinado, el sistema de alojamiento y la forma de corral o lote. Aunque un 

solo bebedero por corral o lote sea suficiente, dos reducen el riesgo de falta de agua por 

roturas, por competencias y por agresión. (Campagnal & Samenzini, 2016). 
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1. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 

El presente trabajo comunitario se realizó en la granja porcina del Centro Experimental 

de Medicina Veterinaria Fase 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ubicada en el 

cantón Santa Ana. 

Cuya ubicación desde el punto geográfico es en el centro de Manabí, a 1° 12 ́de latitud 

Sur y 80° 22 ̈ de longitud Oeste, altitud es de 50 m.s.n.m. su zona más elevada alcanza 

una altura de 400 m.s.n.m (SNI, 2014). 

Figura 1. Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2 

 
Fuente: (Google Maps, 2019). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

1.1.CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

El clima de la parroquia Lodana es tropical seco con las estaciones de invierno y verano 

bien diferenciadas; la temperatura promedio anual es de 26°C. La temperatura máxima 

absoluta ha llegado a 37ªC y la mínima a 14ºC. Sin embargo, la variación diaria de la 

temperatura puede alcanzar hasta 10ºC (SNI, 2014). 

Tabla 1. Estadísticas climatológicas de la Teodomira. 

 Valor anual 

Humedad relativa 80 %. 

Heliofania 1125,6horas luz. 

Precipitación 836,8 mm 

Temperatura 25.3 ºC 

Evaporación 1556.4 mm 

Fuente: (INAMHI, 2017). 

Elaborado por: (Pin, 2019).
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2. FUNDAMENTACIÓN 

Asesoramiento técnico para la implementación de comederos y bebederos en una granja 

porcina en las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias del Centro 

Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2 representará una gran ventaja para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Con áreas destinadas a la 

producción porcina para incrementar el desarrollo y conocimiento, a través de la 

enseñanza, manejo, producción y reproducción de estas especies. 

La Facultad de Medicina Veterinaria busca formar científica, técnica y 

humanísticamente a profesionales de excelencia de tercer nivel, en las diferentes áreas 

que ofrece la carrera, que se orienten al fortalecimiento de sectores con alta 

productividad, inclusión económica y la sostenibilidad de estas especies. Destacando lo 

importante que son para la producción y reproducción, es necesario tener en cuenta el 

rol que juega el Médico Veterinario a través de la prevención de enfermedades que 

puedan afectar al hombre, y por ende la comunidad se vería beneficiada. Los animales 

como ganado porcino son parte integral, ya que ayudan a mantener y sostener el 

equilibrio económico, a su vez para los productores y en comunidad que se encuentran 

realizando esta labor.  

Al adecuar el área porcina del Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2 en 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí, representará 

una gran ventaja para los estudiantes. Con áreas destinadas al correcto manejo y control 

de esta especie, incrementaremos el desarrollo del conocimiento científico y aumentar la 

vida útil de los animales, a través de la enseñanza del manejo, control y alimentación.; 

dicha área permitirá realizar posteriores trabajos teóricos y prácticos en estas 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias y a la vez que sirva como modelo 

para muchos centros porcicola y productores dentro de la provincia, a nivel cantonal y 

nacional. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD. 

La Facultad de Medicina Veterinaria, es una unidad académica de prestigio en el campo 

de la investigación veterinaria, vinculada al desarrollo agropecuario; cuenta con la 

infraestructura del área porcina, lo cual es necesario incorporar en el campus de 

comederos y bebederos de esta área permitiendo de esta manera vincular la producción 

porcina con la calidad de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. 

4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA 

La Facultad de Medicina Veterinarias en su campus experimental cuenta con un área 

apta para la implementación de comederos y bebederos porcina, lo cual abriría paso a 

que las nuevas generaciones de profesionales puedan adquirir el conocimiento basado 

en el manejo de esta especie, ya que la ciencia acompañada de la práctica formando 

verdaderos profesionales capaces de desenvolverse en las diferentes áreas de trabajo.  

La necesidad de llevar a cabo la construcción e implementación de accesorios del área 

porcina, que permitirá la realización de prácticas/pasantías para los estudiantes de esta 

Facultad, haciéndolos capaces de desarrollar habilidades acerca del manejo en esta 

especie. 

5. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La prioridad del Área de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias es contar con equipos e instalaciones adecuadas que faciliten la cría de 

ganado porcino en dicho lugar. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de contar con infraestructura de calidad que permita el confort para los 

animales que serán ubicados en el campus de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

amerita de un proyecto pionero en dichos predios, a través del asesoramiento e 

implementación de comederos y bebederos del área para porcinos, ya que los cerdos son 

una de las especies domesticas más sensibles a los climas extremos, por eso es necesario 

darle un alojamiento adecuado  para conservar su salud y obtener un buen resultado en 

su explotación y así evitar contaminación ambiental y presencia de algunos patógenos 

que influya en el rendimiento productiva. 

También se conocerá las ventajas y desventajas de estas instalaciones y se fomentará el 

manejo de buenas prácticas para el bienestar animal y se beneficiará a la población en 

general, ya que se busca con estas instalaciones mejorar la producción de esta especie, 

que finalmente ayudará a desarrollar el conocimiento estudiantil, para que a través de 

las experiencias aplicadas en dicho lugar difundirlo a la población, razón por la que 

justifican la gestión de este trabajo comunitario.  

. 
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7. OBJETIVOS 

7.1.OBJETIVO GENERAL. 

Asesorar técnicamente la implementación de comederos y bebederos para una granja 

porcina en las nuevas instalaciones del área de producción de Ciencias Veterinarias en 

el Cantón Santa Ana parroquia Lodana. 

 

7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar las medidas adecuadas para la implementación de comederos 

y bebederos en el área porcícola de las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias. 

 Implementar comederos y bebederos en el área porcicola de las nuevas 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias para el bienestar 

animal y bioseguridad del lugar. 
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8. MARCO TEÓRICO 

Según (Bustillos, 2012). El cerdo es un animal que pertenece a la clase de los 

mamíferos, orden artiodáctilo y a la familia de los suidos. De la especie Sus Scrofa – 

jabalí europeo ha surgido el cerdo doméstico. Los cerdos orientales derivan del Sus 

Striato Sus y del Sus Mediterráneos, las razas de cerdos Ibéricos. De los cruces de Sus 

Scrofa y del Sus Striato Sus Vitatus – cerdos importados de China – provienen de las 

razas actuales tanto europeas como americanos. 

Los cerdos se consideran entre los animales domésticos más inteligentes. Crecen con 

rapidez desde unos cuantos kg en el momento de nacer, hasta 225 lb en seis meses. El 

intervalo de generaciones es corto, ambos sexos alcanzan la pubertad a los 6 meses de 

edad y pueden aparearse de los seis a los ochos meses de edad. 

8.1.PRODUCCIÓN PORCINA EN EL ECUADOR. 

En el ecuador existe gran calidad de productores porcinos, según el MAGAP indica que 

la producción porcina está dividida entre un grupo de fincas tecnificadas, con sistemas 

de producción intensiva, que representan el 3% del total de las granjas y el 73% de la 

población porcina y otro grupo en pequeñas y medianas granjas que corresponden al 

97% del total de productores, y representando al 27% de los cerdos que faenan en el 

país (Segarra & Salinas, 2016). 

Existen más de 100,000 productores de cerdos traspatio y 500 granjas tecnificadas de 

producción intensiva, de estas solamente el 12% se encuentran registradas en 

Agrocalidad. Los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de 

los productos, lo que resulta importante promover estrategias y tácticas de manejo que 

generen valor agregado al producto final (Bravo M. , 2017). 

8.2.RELACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL CON LA PRODUCCIÓN Y LA 

SANIDAD ANIMAL. 

El bienestar animal de granja está firmemente ligado a la calidad e incluso a la 

salubridad de los alimentos que de ellos se obtiene. Mantener a los animales con un 

nivel de bienestar adecuado es importante para que puedan crecer, reproducirse y 

sobrevivir. Ya que reduce la incidencia de enfermedades y mejora la salud animal. 
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Existe la creencia de que la Etología Aplicada es la única herramienta capaz de producir 

cambios en los sistemas de cría, que haga compatible la producción con el bienestar 

animal.  Cabe destacar que desde un punto de vista económico no resulta rentable 

mantener animales enfermos, lo cual esto no alcanza los índices productivos esperados 

y además, representan un coste sobreañadido en las granjas (Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera, 2014). 

Por otra parte, los diferentes sectores ganaderos son cada vez más conscientes de que un 

trato y un manejo adecuado de los animales favorecen tanto su sanidad como su 

productividad, están centradas en la valoración del bienestar animal como forma de 

evaluación de la adecuación del manejo. Estos protocolos de evaluación practica reciben 

los nombres de “Pig signals”, “Cow signals”, “Cow comfort”, etc., es reconocido que 

un incremento del bienestar animal va asociado a una mejora de la producción 

(Rodríguez, 2017). 

8.3.LAS CINCOS LIBERTADES  BÁSICAS PARA EL BIENESTAR 

ANIMAL. 

El Farm Animal Welfare Council  integró las diferentes visiones del bienestar animal en 

el denominado principio de las cincos libertades; de tal forma que el bienestar animal 

está garantizado cuando se cumplen las 5 libertades (Rodríguez, 2017). 

Tabla 2. Libertad y requisitos del bienestar animal. 

LIBERTAD REQUISITOS 

Animales libres de sed y hambre Nutrición adecuada 

Animales libres de incomodidad 
Ausencia de incomodidad física y 

ambiental 

Animales libres de dolor, lesiones 

y enfermedades 
Sanidad adecuada 

Animales libres de miedo y 

angustia 
Ausencia de miedo, dolor y estrés 

Animales libres para expresar un 

comportamiento normal 

Capacidad para mostrar la mayoría 

de la conducta propia de la especie 

Fuente: (Rodríguez, 2017). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 
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8.4.SISTEMA DE EXPLOTACIÓN PORCINA 

Las grandes porcinas se pueden incluir o definir dentro de los siguientes sistemas de 

explotación según (Acero, 2006). 

8.4.1. Sistema de explotación extensivo: Utilizado por los ganaderos, en 

explotaciones cuyos animales se alimentan fundamentalmente en pastoreo y 

generalmente en el ecosistema de la dehesa. Caracterizado por la integración 

del animal en el medio ambiente. La representación cuantitativa más 

importante la encontraríamos en China y Centro y Sur-América. 

8.4.2. Sistema de explotación intensivo: Utilizado por los ganaderos cuando 

alojan a sus animales en las mismas instalaciones, donde se les suministra 

una alimentación fundamentalmente a base de pienso compuesto. Dentro de 

este sistema, está incluido la explotación al aire libre. 

8.4.3. Sistema de explotación mixto: Utilizado por los ganaderos en 

explotaciones en las que coexisten partes de los dos sistemas anteriores: en 

este caso los animales están parcialmente integrados en el medio ambiente. 

8.5.INSTALACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS DE 

PORCINOS. 

Es un conjunto de edificios y equipos dedicados a la producción de carne de calidad, 

para asegurar a los consumidores que en nuestros establecimientos de criaderos se 

produce: sanidad, homogeneidad, trazabilidad, cantidad y calidad. Los edificios 

incluyen en alojar a los animales (galpones de cuarentena, reproducción, maternidad, 

post destete y terminación), como aquellos que se utilizan para actividades 

complementarias (cargaderos, pasillos de conexión, planta de elaboración de alimentos, 

talleres, depósitos, vestuarios, etc.) (Subsecretaría de Asuntos Agrarios., 2001). 

8.6.ALOJAMIENTOS PARA PORCINOS 

Según (Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, 2014) Los 

productores comerciales están creando unidades de producción especializadas cada vez 

más grandes, con núcleos de reproductores que proporcionan animales para la 

reproducción y semen para la inseminación artificial; los lechones ya destetados se 

trasladan a unidades de engorde donde permanecen hasta que alcanzan el peso para su 
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sacrificio. Los cerdos deben estabularse en recintos con suelo total o parcialmente 

emparrillado y con instalaciones para el almacenamiento de estiércol; es necesario 

controlar la temperatura, la humedad y la intensidad de la luz, así como adoptar medidas 

de bioseguridad. 

Los tipos de alojamiento varían mucho dentro de una misma región y de una región a 

otra: normalmente las construcciones son simples, realizadas con materiales locales, que 

sirven para confinar y cobijar a los animales. 

8.7.COMEDEROS. 

8.7.1. Comederos Automáticos  

(Villareal, 2016)  Menciona que la agudeza de los problemas de mano de obra ha 

llevado a procurar cierta automatización en la distribución de los alimentos. 

Mediante este sistema se ahorra notablemente en gastos de mano de obra y alimentos; se 

facilita su reparto, haciéndose el trabajo más rápido y evita que los cerdos luchen entre 

sí en el momento de recibir la ración. 

Los que están diseñados para ser llenados desde fuera del lote tiene la ventaja adicional 

de no tener que penetrar en el mismo, ahorrando mucho tiempo y disminuyendo las 

posibilidades que se propaguen las enfermedades. Los alimentos que se suministren 

mediante estos comederos deberán ser secos y en forma de harinas. 

Pueden ser portátiles o fijos. La anchura oscila aproximadamente entre los 300 – 450 

mm. Los comederos fijos suelen ser de hormigón que puede estar revestido de cerámica 

esmaltada, que proporciona una superficie lisa resistente al desgaste e higiénica. Los 

comederos portátiles suelen estar hechos de chapas de hierro galvanizados, aunque 

pueden ser de otros materiales, resinas sintéticas o plásticos endurecidos. Siempre habrá 

que estar pendientes de que estén limpios y sobre todo en el caso de los comederos 

metálicos, que no tengan cantos vivos que puedan producir heridas en el morro y la cara 

del animal cuando come. (Bravo, Toncel, & Zambrano, 2008). 

8.7.2. Tipos de comederos 

8.7.2.1.Bateas 

Se los utiliza comúnmente para racionar reproductores, para animales en crecimiento-

terminación no son recomendados fundamentalmente por el lugar que deberían ocupar 
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para satisfacer los requerimientos de espacio de cada animal, ya que estos comen a 

discreción (Campagnal & Samenzini, 2016). 

Tabla 3.Tamaño y capacidad mínima de comederos bateas. 

Categorías Ancho (mm) Profundidad (mm) Largo/animal (mm) 

Adultos 300 150 400 

Cerdas en lactancia 450 200 450 

Nacimiento hasta 10kg 100 100 75 

De 10 a 25kg 150 125 150 

De 25 a 50kg 225 150 200 

De 50 a 75kg 225 250 250 

Más de 75kh 300 150 300 

Fuente: (Campagnal & Samenzini, 2016). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

 

 Ventajas: 

Según (Campagnal & Samenzini, 2016). 

 En relación a la alimentación en el suelo induce a un mayor consumo en un 3% y 

aumenta la tasa de crecimiento, en especial si la dieta es en forma de harina. 

 Requiere bajo mantenimiento. 

 Requiere baja inversión. 

 En sistemas con distribución manual permite la supervisión diaria de los animales. 

 Puede emplearse para alimentos húmedos o líquidos. 

 Desventajas: 

 Insume mucho tiempo para repartir la ración. 

 Requiere esfuerzo físico. 

 Lenta distribución del alimento (agitación y excitación). 

 En sistemas de confinamiento requiere de pasillos y puertas más anchas. 

8.7.2.2.Comederos tolva 

 Ventajas: 

Según (Campagna, 2016). 

 Menor mano de obra y menor esfuerzo físico, el llenado puede no ser diario. 
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 Desventajas: 

 Requieren mayor inversión capital. 

 Mayor desperdicio que en los fluidos por gravedad. 

 En los sistemas a campo deberán taparse las bocas para evitar que el alimento se 

moje, vuele o comidas por las aves. 

8.7.2.3.Comedero tolva- fluido por gravedad 

Utilizado en las etapas de desarrollo-terminación, estos reciben alimento a voluntad. 

Tabla 4. Relación de espacio y número de cerdos por boca de comedero. 

Categorías 
Cantidad de 

cerdos por boca 

Ancho de cada 

boca (cm) 

Lechones 4 15 

Cachorros 3 20 

Gordos 3 25 

Fuente: (Campagna, 2016). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

 Desventajas: 

Según (Campagna, 2016). 

 Requiere limpieza. 

 Puede tener altos niveles de desperdicio. 

 Poner tapas para que el alimento no se humedezca. 

 No se adapta a alimentos húmedos o líquidos. 

8.7.2.4.Comedero tolva- fluido mecanizado. 

Según (Campagnal & Samenzini, 2016). Este tipo de comedero no utiliza la gravedad 

para entregar la comida, en lugar de eso un barredor de alimento gira debajo de un cono 

de fibra de vidrio. El cono de ajuste dirige el alimento hacia el centro de la tolva. El 

barredor, más largo que el cono, distribuye el alimento hacia la bandeja donde la rueda 

alimentadora desplaza el alimento por boca que en el comedero de gravedad. 

 Ventajas: 

 Alimento siempre limpio y fresco. 

 No hay necesidad de limpiarlo, se limpia solo. 

 No se estanca el alimento. 

 No se producen prácticamente desperdicios. 
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 Son redondos lo cual ocupan menos espacio. 

 No es necesario tapar las bocas al aire libre, ya que la comida no está expuesta en 

forma permanente. 

8.7.2.5.Comedero ´AD LIBITUM´ con mecanismo de tajadera para cerdos 

destetados. 

Según (Rotecna, 2018). La TR5 y TR4 son tolvas ad libitum de tajadera y caudal 

regulable con acceso frontal para alimentar animales recién destetados con pienso seco. 

 Ventajas TR5 y TR4: 

 Maximiza el consumo de pienso y minimiza el desperdicio. 

 Rápida adaptación de los animales pequeños. 

 Compacta y resistente. 

 Platos redondeados sin esquinas donde pueda acumularse el pienso. 

 Plato con reborde anti desperdicio. 

 Regulación precisa de fácil y rápido manejo. 

 Tajadera de regulación protegida. 

 Fácil acceso al pienso de los animales sin la necesidad de accionar mecanismo. 

 Tolva de gran capacidad con un diseño que facilita la bajada del pienso. 

Tabla 5.Datos técnicos: 

TOLVA TR5   TR4 

Capacidad, l 120 

Peso Animal, kg 6-30             6-35 

Uso apto para Destete 

Alimentación Seco 

N° animal/corral 20-30 

Altura, cm 67 

Ancho, cm 80 

Fondo, cm 30 

Acceso a plato, cm 11,5 

N° de bocas 5                      4 

Ancho bocas, cm 15                18,7 

Peso, kg 9,7 

Posición de regulación 12 

Fuente: (Rotecna, 2018). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 
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8.7.2.6.Comederos de canoa. 

Según (Pandilla, 2018) . Se recomienda este tipo de comederos para alimentar las cerdas 

gestantes y verracos, así como los cerdos en desarrollo y engorde cuando se utiliza 

suplementos proteicos con alimentos altos en humedad, ya que en estas etapas se regula 

el consumo de alimento. 

Se prefiere que sean de cemento para mayor durabilidad. El largo del comedero depende 

del número de animales en el corral; se recomienda dividirlos con varillas de hierro para 

evitar que los cerdos se trepen y contaminen el alimento. La profundidad, así como el 

ancho, dependerán del tamaño del cerdo. Es importante que tanto los bordes como el 

piso sean redondeados y que tengan una pendiente y desagüe para facilitar su limpieza. 

Tabla 6.Dimensiones de comederos de canoa para cerdos. 

Etapa Largo/Ancho 
Altura 

anterior 

Altura 

posterior 

Profundidad 

neta 

Lechones lactantes 0.12 –0.10 0.10 0.25 – 0.50 0.08 

Crecimiento 0.30 – 0.30 0.15 0.25 – 0.50 0.12 

Acabado 0.40 – 0.40 0.25 0.25 – 0.50 0.20 

Hembras y 

Reproductores 
0.50 – 0.40 0.25 0.25 – 0.50 0.20 

Fuente: (Pandilla, 2018). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

 

8.7.2.7.Comederos seco húmedo (Modelo Danés) 

Consiste en un cilindro donde se almacena el alimento, que va sobre un dosificador. 

Este dosificador no está fijo, puede ser movido con el hocico de los animales 

permitiendo de esta manera salida del alimento. Este cae a una batea de acero 

inoxidable, donde se puede mezclar con el agua, por lo tanto, el animal provee de 

comida y agua según su voluntad. Pueden comer hasta 40 cerdos de engorde por 

comedero (Campagnal & Samenzini, 2016). 
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 Ventajas: 

Según (Campagna & Samenzini, 2016). 

 Posibilidad de medicar el agua ya que no existe desperdicio. 

 Estimula el consumo. 

 Mayor digestibilidad del balanceado al humedecerse. 

 Escaso desperdicio. 

 Alimento siempre fresco. 

 Fácil limpieza. 

 Desventajas: 

 Mayor consumo por lo tanto cerdos menos magros. 

 

8.7.2.8.Comedero tolva seco húmedo (Modelo Holandés) 

Según (Campagna & Samenzini, 2016). 

 Ventajas: 

 Gracias a su sistema dosificador permite manejar alimentación a voluntad o 

diferentes niveles de restricción. 

 Dada la baja capacidad de almacenamiento individual de cada tolva este comedero 

requiere sistemas de distribución automático de alimento. 

 Desventajas: 

 Sistema complejo de ruptura s. 

 Se deben diseñar corrales para pocos animales. 

 

8.7.2.9.Comederos tolva seco húmedo de acero inoxidable. 

Según (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2015) . Consiste de dos bocas 

de cada lado; el ancho de la misma permite que el cerdo introduzca solamente la cabeza. 

Posee un sistema de dosificación muy preciso mediante una guillotina que regula la 

caída del alimento en una batea. Los chupetes se ubican sobre el comedero, pero sin 

tener un contacto directo con el alimento. Esto le permite al cerdo comer y consumir 

agua casi en forma simultánea. 

 Ventajas: 

 Favorece el consumo de alimento y agua. 

 Bajo desperdicio. 

 Se adapta a diferentes categorías. 
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 Desventajas: 

 Al estimular el consumo, pueden llegar a obtenerse canales de menos magros. 

 

8.7.2.10. Comedero tolva seco de acero inoxidable. 

Según (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2015) Similar al anterior, pero 

posee tres bocas por lado y no posee chupetes dentro del comedero. 

 Ventajas: 

 A las referidas para seco húmedo debe agregarse que se obtienen canales más 

magras. 

8.7.3. Dispensador Ad Libitum para cerdas en maternidad y gestación. 

8.7.3.1. Sow Feeder 

 Ventajas: 

Según (Rotecna, 2018). 

 Maximiza el consumo y minimiza el desperdicio de pienso y agua. 

 Acceso a pienso fresco las 24 horas del día. 

 Rápido adaptación de los animales a su uso. 

 No se bloquea. 

Tabla 7.Datos Técnicos de dispensador Sow Feeder 

N° animales/tolva 1 

Peso animales, kg - 

Capacidad tolva, l 17 

Altura, cm 82 

Diámetro, cm 31 

Fuente: (Rotecna, 2018). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 
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8.7.3.2.Sow Bowl 

Según (Rotecna, 2018). 

 Ventajas: 

 Evita el desperdicio de pienso y agua. 

 Resistente y duradero. 

 Polivalente, con múltiples aplicaciones y usos. 

Tabla 8.Datos Técnicos de Sow Bowl 

N° animales/comedero 1 

Capacidad, l 15 

Altura máxima, cm 39 

Altura mínima, cm 16 

Ancho, cm 46 

Largo, cm 33 

Fuente: (Rotecna, 2018). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

8.7.4. Comedero para lechones 

8.7.4.1.Tecna Pan 

Su diámetro (24cm) permite que varios lechones coman a la vez menciona (Rotecna, 

2018). 

 Ventajas: 

 Impide el desperdicio del pienso. 

 Facilita la limpieza y maximiza la higiene. 

 Maximiza el consumo minimizado del desperdicio. 

8.8.BEBEDEROS 

Según (Giménez, 2018). Antiguamente, se construían los chupetes completamente de 

bronce, siendo fáciles de trabajar y baratos, si bien, por contra, necesitaban ser 

reemplazados rápidamente, debido a que estaban en un ambiente corrosivo, con 

humedad, gases amoniacales y suciedad. 

Este deterioro era todavía mayor cuando se empleaban medicaciones por agua. 

Actualmente, la tendencia es a sustituir total o parcialmente el bronce por acero 
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inoxidable, mucho más resistente a la corrosión. Como es de esperar, el costo también 

es superior en un 25-30%. 

8.8.1. El agua como alimento en los cerdos 

(Solla-Nutrición Animal, 2003) Menciona que el aporte de agua se realiza de la 

siguiente forma: un 4%  mediante el alimento, el 19% por metabolismo, el 77% por la 

ingesta de agua. El agua se pierde de la siguiente forma: el 56% en la orina, 30% en la 

respiración y 5% en las heces, se retiene un 9% por necesidad de crecimiento. 

Un suministro de agua reduce el consumo de alimento por tanto se deterioran los 

parámetros técnicos, como la conversión y ganancia diaria. Los bajos con sumo de agua 

producen cistitis, nefritis, y mastitis, metritis y agalactia (MMA). El suministro de agua 

suficiente y de calidad cuando el cerdo desea beber; es el requisito para garantizar un 

buen desempeño en los parámetros técnicos. 

8.8.2. Aguas Residuales 

(Campagna & Samenzini, 2016). Menciona que cuando se instala un sistema de aguadas 

en los corrales o lotes de cerdos se asume que la disponibilidad de agua para cubrir sus 

requerimientos ya está satisfecha. 

8.8.3. Necesidades de agua para los cerdos 

Antes de diseñar un sistema de aguadas se debería conocer las necesidades de agua por 

parte de los cerdos, dependiendo la base del peso por cada parte de alimento seco. 

Tabla 9.Requerimientos diarios de agua por categorías y el flujo correspondiente. 

 Consumo diario (lts) Flujo (lts/min) 

Lechones 3 sem. 0,25-0,50 0.30 

Lechones 6 sem. 1,5-3 1,00 

Cerdos 25-50 kg 5-10 1,80 

Cerdos 50-100 8-15 1,80 

Padrillos 10-20 1,50-2,00 

Cerdas Gestación 10-20 1,50-2,00 

Cerdas Lactantes 20-30 1,50-2,00 

Fuente: (Campagnal & Samenzini, 2016). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

8.8.4. Condiciones de un buen bebedero 

Según (Solla-Nutrición Animal, 2003). Que permitan agua disponible limpia que se 

renueve permanentemente, sólidos de fácil limpieza y reparaciones. Ubicados en la zona 
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húmeda y repartidos en estas, altura apropiada del cerdo, lechones a 2º cm, ceba de 40 a 

50 cm, cerdas y reproductoras entre 80 y 90 cm de altura. 

El flujo debe ser suficiente para evitar bajos consumos de agua y nerviosismo 2 a 3 

lt/min. El bebedero de chupón de hacer levantar la cabeza al cerdo y que dar en un 

ángulo de 45°, así se facilita el consumo y ahorro de agua. 

 Aspectos a tener en cuenta 

Según (Solla-Nutrición Animal, 2003). 

 La temperatura óptima de agua entre 15° y 25° C. 

 Capacidad de almacenamiento de 2 días. 

 Protección exterior de sus tuberías para evitar aumentos en la temperatura del agua. 

 Altura que proporcione presión suficiente. 

 Drenar las tuberías y los bebederos. 

 Chequear diariamente el funcionamiento y flujo de agua. 

8.8.5. Tipos de bebederos 

8.8.5.1.Bebedero de nivel o taza: 

Según (Gélvez, 2018). El cerdo debe tomar agua de una taza o recipiente. 

Existen dos tipos de bebederos de nivel. 

 Bebedero de nivel constante: en este caso la taza permanece llena de agua, el 

nivel de la misma se mantiene a través de un flotador que cierra la llave de paso 

una vez que llega su máxima capacidad. 

 Bebedero accionado por palancas: la taza permanece vacía y el agua pasa de 

manera automática cada vez que el cerdo el cerdo empuje la palanca dejando 

pasar el líquido que es almacenado en la taza. 

8.8.5.2.Bebedero tipo chupete 

Según (Gélvez, 2018). Permite permanecer libre de suciedad y es de fácil operación por 

casi todas las categorías. Es de bajo costo y fácil instalación. Son propensos al derrame 

con el uso y fácilmente maltratados por los cerdos, como el agua fluye con facilidad, los 

animales tienen a jugar frecuentemente. 
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Sería apropiado colocar este tipo de bebedero ligeramente extendido hacia arriba. 

Trabaja a 45° de la pared, la punta del chupete deberá quedar 0.20 m sobre el piso de 10 

kg y los de 0.60 m para animales hasta los 100 kg. 

Tabla 10.Altura de los bebederos tipo chupete para cada categoría. 

Categoría de Cerdos Altura desde el piso (m) 

Lechón desde los 30 días 0.15 

Lechón destetado 0.20 – 0.25 

Cachorros 0.30 – 0.35 

Capones 0.50 – 0.55 

Cerdas y Padrillos 0.50 – 0.65 

Fuente: (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2015). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

 

8.8.5.3.Tipo mordillo 

(Campagna & Samenzini, 2016). Menciona que existen varios mecanismos de control 

de flujo, pero el cerdo podrá cerrar la válvula con el hocico y evitar el derrame. Sin 

embargo, podría haber cierto desperdicio si los animales se apoyan a un costado contra 

el chupete para refrescarse. 

Algunos chupetes trabajan mejor a 90°, otros trabajan igualmente fijos a 45°. La 

cantidad de bebederos por corral y las alturas a las que deben ser ubicados son las 

recomendadas para los chupetes en general. 

8.8.5.4. Chupete tipo pulverizador 

Según (Campagna, 2016). Están diseñadas para ser usados sobre un comedero o un 

tazón, donde el cerdo opera una válvula con su hocico y bebe del comedero o del tazón. 

Hay, mayor resistencia al goteo si se ubica correctamente. El sitio sería con la punta del 

bebedero a 0.15 m sobre del comedero. Para cerdos con comedero individual debería 

estar a 0.10 – 0.15 m de la base del comedero. 

Se deberían implementar técnicas para el ahorro del agua. El agua malgastada puede 

llegar al 40%. Los cerdos deberían beber a la altura del hombro en los bebederos en que 

la válvula esta inclinada 45° hacia la cazoleta, hay que situar a 5cm por encima de la 

cruz del cerdo más pequeño que el corral. 
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Tabla 11.Bebederos recomendados para cada categoría. 

Categorías   Sistema de alojamiento Bebedero recomendado 

Adultos En grupo Chupete pulverizador con 

cazoleta o bebedero de 

nivel constante. 

Adultos Individual  Chupete.  

Recría – Destete Piso enrejillado Chupete. 

Recría – Destete Piso con cama Chupete pulverizador con 

cazoleta. 

Desarrollo - Terminación Piso enrejillado sin 

comederos 

Chupete. 

Desarrollo – Terminación Piso con cama sin 

comederos 

Chupete pulverizador con 

cazoleta. 

Fuente: (Campagnal & Samenzini, 2016). 

Elaborado por: (Pin, 2019). 

 

Tabla 12.Altura de los Bebederos 

Edad Altura en cm 

Lactante 10 – 13 

Desteto 13 – 30 

Inicio 30 – 46 

Levante 46 – 61 

Ceba 61 – 76 

Reproductores 76 – 91 

Fuente: (Renteria, 2009). 

Elaborado por: (Pin, 2019).
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9. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

La correcta ejecución del proyecto trajo beneficios a:  

 El Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2 de la Universidad 

Técnica de Manabí donde se ejecutó el proyecto. 

 Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, quienes usarán las áreas 

experimentales para el desarrollo de investigaciones, prácticas y pasantías pre-

profesionales de buen manejo de producción y reproducción de los cerdos.  

 

Los beneficiarios Directos son:  

 Docentes e Investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria.  

 Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria.  

 Autoridades de la Universidad Técnica Manabí.  

Los beneficiarios Indirectos son: 

 Comunidad de la parroquia Lodana del Cantón Santa Ana. 
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10.  METODOLOGÍA 

El Proyecto Comunitario se ejecutó en el Centro Experimental de Medicina Veterinaria 

Fase 2 en las instalaciones anexo de la Facultad de Ciencias Veterinarias del Cantón 

Santa Ana, cuya ubicación desde el punto de vista geográfico es en el centro este de la 

provincia de Manabí, dicho cantón posee una superficie de 1.022km
2
, estableciendo sus 

límites de la siguiente manera: Al Norte: con el cantón Portoviejo, al Sur: cantones 24 

de mayo. 

El informe realizado por los técnicos del departamento de veterinaria y el autor del 

presente trabajo en el asesoramiento para la implementación de comederos y bebederos 

en una granja porcina del área de producción de la Facultad de Ciencias Veterinarias, se 

evidenció la falta de comederos y bebederos lo cual se procedió a la implementación en 

donde es necesario adecuar dicha área que cumpla con los parámetros establecidos 

técnicamente en beneficios del bienestar y sanidad animal en la granja porcina del 

Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2 de la Facultad Ciencias 

Veterinaria la cual fue aprobada técnicamente por las autoridades y especialistas del 

área.   

Para la ejecución fue necesaria la contratación de profesionales para la instalación e 

implementación de diferentes tipos de comederos y bebederos en todas las áreas de la 

nueva granja porcina del Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2. 

La implementación de comederos y bebederos se desarrolló continuamente después de 

las instalaciones de piso slats, para llevar a cabo una mejor bioseguridad y confort de los 

animales en la granja porcina de las nuevas instalaciones. 

Para efectuar el proceso, se consideró los problemas y necesidades actuales de la 

comunidad; para recopilar información se utilizaron métodos y técnicas de investigación 

factibles como: 

 Evaluación del lugar 

 Observación directa 

 Análisis documental 
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El proceder metodológico seguido para el asesoramiento e implementación de 

comederos y bebederos de la granja porcina se estructuró en cuatro fases fundamentales: 

Primera fase: Evaluación de la infraestructura de la granja porcina que se encuentra en 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí. 

Segunda fase: Idear una propuesta para el asesoramiento e implementación de 

comederos y bebederos en la granja porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Tercera fase: La Implementación de comederos y bebederos en la granja porcina en 

relación con las medidas requeridas que son establecidas técnicamente en beneficio y 

confort del bienestar animal. 

Cuarta fase: Entrega de la obra a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias la de implementación de comederos y bebederos en sus respectivas áreas.
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10.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PREVISTOS 

RECURSOS 

Y MANDATOS 

INTERESES DEL 

PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Autoridades de la 

Facultad de 

Ciencias 

Veterinarias 

Funcionamiento del 

área de cerdos. 

 

Falta de 

implementación de 

comederos y 

bebederos. 

Reglamento de 

Régimen Académico 

y Reglamento de 

Titulación. 

Implementación de 

comederos y 

bebederos 

No se puede llevar a 

cabo la 

implementación de 

comederos y 

bebederos. 

Docentes de la 

Facultad de 

Ciencias 

Veterinarias 

Contar con un área 

de porcinos adecuada 

que sirva de apoyo 

en el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje, 

logrando una mejor 

comprensión de la 

teoría. 

Costo de producción. 

Reglamento de 

Régimen Académico. 

 

Reglamento de Becas 

 

Reglamento de 

Bioética. 

Contar con un 

espacio físico para 

las prácticas 

estudiantiles e 

investigación 

  

Estudiantes de la 

Carrera de 

Medicina 

Veterinaria 

Mejor distribución 

de teoría y práctica 

en el manejo de 

porcinos. 

No hay animales para 

prácticas. 

Reglamento de 

Régimen Académico 

Contar con un 

espacio físico para 

las prácticas e 

investigación 
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10.2. ÁRBOL DE PROBLEMA

La falta de implementación de comederos y bebederos 
en una granja porcina en las nuevas instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias en la parroquia 
Lodana del Cantón Santa Ana. 

EFECTOS 

Falta de tecnología en 
producción porcina.  

Problemas nutricionales por la 
falta de implementacon de 

comederos y bebederos 

CAUSAS 

El acceso a la granja dificulta el 
ingreso de alimentos. 

Falta de implementacion de comederos 
y bebederos para el consumo de 
alimento y suministro de agua. 

Problema  
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10.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

  

“Brindar el asesoramiento técnico para la 
implementación de comederos y bebederos, en una 

granja porcina en las nuevas instalaciones de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias en la parroquia 

Lodana del Cantón santa Ana.” 

FIN 

Dar una propuesta para la 
implementación de comederos y 
bebederos en una granja porcina 

en el Centro Experimental de 
Medicina Veterinaria Fase 2. 

Garantizar un espacio físico que les  
permita realizar las prácticas 

correspondiente de la asignatura de 
porcinotecnia en el Centro Experimental 

de Medicina Veterinaria Fase 2.  

MEDIOS 

Funcionamiento óptimo y duración de 
los comederos y bebederos para la 

suplementación de alimento adecuado 
y mejorar la productividad. 

Tener las áreas disponibles para  la 
práctica y el  manejo adecuado de los 

porcinos en el departamento de 
producción animal de la Carrera de 

Medicina Veterinaria. 

OBJETIVO 
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10.4. ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

Asesorar la implementación de comederos y 
bebederos en una granja porcina en las nuevas 

instalaciones del área de producción de Ciencias 
Veterinarias en el Cantón Santa Ana parroquia 

Lodana. 

EFECTO 

Falta de comederos y bebederos en 
una granja porcina del Centro 

Experimental de Medicina 
Veterinaria Fase 2. 

Que el Centro Experimental de 
Medicina Veterinaria Fase 2 tenga las 
instalaciones tecnificadas donde los 

estudiantes puedan realizar prácticas de 
producción o cría y realizar 

investigaciones a futuro.  

ALTERNATIVAS 

Equipar una granja porcina que cumpla con las medidas y 
requisitos necesarios para el bienestar animal y se ajuste con 
la implementación de estos tipos de comederos y bebederos 

del Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2. 

OBJETIVO 
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10.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN: 

-Implementación de comederos 

y bebederos 

Los estudiantes 

beneficiados al 

100% de becas 

otorgadas por la 

UTM. 

Fotos 

Informes 

Presupuesto 

insuficiente. 

Proyecto 

llevado a 

cabo y 

concluido. 

PROPÓSITO: 

-Asesorar la implementación de 

comederos y bebederos en una 

granja porcina. 

Asesoría de la 

propuesta de 

infraestructura 

 

Infraestructura 

Informes 

 

Que no se 

acate lo que 

está en el 

proyecto. 

 

PRODUCTOS: 

- Facilitar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

- Satisfacer las necesidades 

existentes para mejorar el 

manejo de porcinos. 

 

- Estudiantes capacitados con 

conocimientos prácticos en el 

manejo de animales porcinos. 

 

Los Docentes 

contarán con un 

espacio al 100% 

para prácticas en 

el PEA. 

Una granja 

adecuada al 100% 

para manejo 

adecuado de los 

porcinos. 

Los estudiantes 

tendrán un  

espacio 

adecuados al 

100% para 

prácticas en el 

manejo de los 

porcinos. 

 

 

 

 

Fotos 

Informe 

 

 

 

ACTIVIDADES: 
-Asesorar una propuesta para la 

implementación de comederos y 

bebederos. 

-Ejecutar la implementación de 

comederos y bebederos en la 

infraestructura de la granja 

porcina. 

-Generar un espacio físico que 

nos permita realizar las prácticas 

de la asignatura de 

porcinotécnia. 

 

 

 

 

 

Fotos 

Actas 
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11. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

11.1. RECURSOS HUMANOS 

 Docentes  

 Autor de tesis  

 Mano de obra calificada 

 Ayudantes  

 Técnico  

11.2. RECURSOS MATERIALES 

 Materiales Físicos (herramientas, instalaciones, entre otros)  

 Materiales de construcción (cemento entre otros) 

 Documentos de apoyo  

 Cámara  

 CD 

11.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 Beca adquirida a través de la Universidad Técnica de Manabí.  
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12. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DURANTE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Con los avances de cada actividad en el asesoramiento e implementación de comederos 

y bebederos y funcionamiento de la misma en una granja porcina, se logró obtener 

resultados satisfactorios que contribuirán al Centro Experimental de Medicina 

Veterinaria Fase 2 en correspondencia con los parámetros establecidos. 

Se eligieron tipos de comederos y bebederos de diferentes modelo y funcionamiento 

que se incorporaron e instalaron en las diferentes plazas y divisiones de la granja 

porcina, contribuyendo así en el área de cubrición y control y del área de verraco,  

Se construyó este tipo de modelo canoa que son de mayor durabilidad y depende del 

número de animales por corral, en este caso fueron necesarios 15 divisiones para 

cubrición y control con materiales de construcción (cemento, arena, ladrillos, etc.) y con 

medida de 10x50m
2
 y 1 en el área de verraco con medidas de 75x50m

2
; esto consiste 

para alimentar a los cerdos con suplementos proteicos y alimentos altos en humedad y 

facilitará su limpieza e higiene respectivamente. 

Y posteriormente se instalaron los comederos en las áreas de destete/transiciónn en las 8 

divisiones se incorporaron estos tipos de comederos modelo mvd-10kg que son ideales 

para un peso de 10 kg, hasta los 30 kg, con 4 compartimentos y su facilidad de limpieza, 

en las plazas o área de maternidad se incorporaron tipos modelos mvl-g1 en las 8 

divisiones, con la finalidad de evitar el derrame y desperdicio del alimento y ajustable a 

la jaula y posición deseada. 

Para los lechones se incorporaron comederos iniciadores por su fácil limpieza, material 

muy resistente y contiene 5 compartimientos pueden comer varios animales a su vez. 

Luego comenzamos con las instalaciones de tuberías galvanizadas y bebederos en las 

diferentes áreas: En el área de cubrición y control con medida de 70cm lineal a lo largo 

del comedero en las 15 divisiones; en la de verraco se ubicó un bebedero pico de pato; 

en el área de destete/transición se colocaron dos tipos de bebederos tipo pico de pato y 

chupete pulverizador en las 8 divisiones con una altura de 30 cm desde el piso slat; en el 

área de maternidad se instalaron dos tipos de bebederos chupetes pulverizadores en las 8 

divisiones con una altura de 35 cm para madres y 20 cm para los lechones. 
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Además se instalaron 3 tanques plásticos de capacidad de 220 lt con sus respectivos 

accesorios en las tres áreas para sus respectivos tratamientos a los animales. 

Se logró el buen funcionamiento de la implementación de comederos y bebederos 

destacando que ayudara y beneficiara el buen rendimiento y comportamiento productivo 

y reproductivo de los animales. 
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13. CONCLUSIONES 

Luego del término del presente trabajo de titulación se llegaron a las siguientes 

conclusiones:   

 Se determinó que el trabajo realizado en el Centro Experimental Fase 2 de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, tiene las medidas adecuadas en la 

implementación de comederos y bebederos, que son de útil beneficio y de suma 

importancia en el manejo y comportamiento animal, donde se busca una 

producción sostenible en la granja porcina. 

 Se garantiza que la implementación de comederos y bebederos del área 

porcícola tiene todas las normas requeridas y consta con una buena 

infraestructura para lograr una inocuidad, sanidad y bienestar animal. 

 Las implementaciones de comederos y bebederos dio realce a las nuevas 

instalaciones de la granja porcina anexo a la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

que favorecerán a las autoridades. estudiantes y comunidad con áreas didácticas 

para afianzar mejores conocimientos prácticos.  
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14. RECOMENDACIONES 

Luego del término del presente trabajo de titulación se llegaron a las siguientes 

recomendaciones:   

 

 Incorporar las buenas prácticas pecuarias que sean ideales, a lo que 

respecta los comederos y bebederos para garantizarles una alimentación 

equilibrada y realizar un monitoreo constante de los animales y obtener 

buen rendimiento dentro de los requisitos productivos y reproductivos. 

 

 Evaluar las instalaciones y realizar mantenimientos frecuentes de los 

comederos y bebederos para prevenir daños a futuro con la finalidad de 

facilitarle un buen manejo y confort a los animales y evitar 

inconvenientes a lo posterior. 

 

 Incorporar nuevos proyectos con la finalidad de que la granja porcina 

tenga la funcionalidad total, tanto a lo que respecta en el área productivo 

y reproductivo. 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Noviembre 

 

  

Aprobación 

del 

anteproyecto. 
 

Elaboración de 

localización, 

fundamentación 

y justificación. 

Junio 

 

 

Elaboración de 

objetivos y 

marco teórico. 
 

Depósito de la 

beca  

Julio 

 

Adquisición 

de materiales 

y 

construcción 

del comedero 

del área de 

cubrición y 

control. 

Construcción del 

comedero del 

área de cubrición 

y control y 

entrega de 

informe. 

Construcción 

del comedero 

del área del 

verraco. 

Implementación 

de comederos en 

el área de 

transición y 

maternidad 

Continuación de 

marco teórico y 

entrega de 

informe. 

Agosto 

 

  

Instalación 

de grafitería 

y sus 

respectivos 

bebederos 

Instalación de 

grafitería y sus 

respectivos 

bebederos 

Instalación de 

grafitería y sus 

respectivos 

bebederos y 

entrega de 

informe. 

Septiembre 

 

Revisión de 

la obra  

Elaboración 

de 

beneficiarios 

del proyecto 

y 

metodología. 

  

Octubre 

 

Continuación 

de marco 

teórico y 

metodología. 

Continuación de 

marco teórico y 

metodología. 

Elaboración 

de análisis de 

resultados. 

Revisión y 

corrección de 

tesis. 

Elaboración de 

conclusión y 

recomendaciones 

Noviembre 
 

 

Corrección de 

tesis.  

Culminación de 

tesis  

Diciembre 
 

  
Entrega de 

obra 
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16. PRESUPUESTO 

  Detalle  Cantidad  Total 

 Materiales de construcción  

14652 Materiales de construcción (arena, cementos, etc.) 6 101,00 

14271 Materiales de construcción (bondex, porcelana,etc) 4 146,50 

34726 Bondex Plus  2 15,00 

14439 Cemento, Porcelana y Cerámicas Transc 3 25,40 

34799 Cemento Holcim 1 7,60 

21072 Comederos y Bebederos  56 425,60 

97430 Materiales de grafitería (codos, tee monel, tanques, etc.) 16 416,74 

55217 Tubos de 1/2 plg galvanizado  3 33,00 

12818 Cortes e hilos de tubos de 1/2 plg galvanizado 3 90,00 

8277 Varillas 12mm x 12 mm y codos  10 75,82 

3808 Abrazaderas, Broca ¼, Neplo ¼, Unión y Tapón ¾. 25 14,70 

3819 Grapas ¾ comp. y pasta de silicón 21 8,00 

3840 Pasta Polimex, Neplo de ½ y Abrazaderas  11 14,00 

35693 Tee ½, Codo ½, Neplo ½, y Flexómetro 25 14,35 

35763 Codo ½, Neplo ½, Teflón y Pasta de Polimex  7 9,00 

35827 Accesorios de grafitería (reducción ¾, tubos, etc.) 9 66,75 

23742 Accesorios de grafitería (automático, neplo, etc.)  4 16,50 

13188 Alambre, diluyente, candado, cadena y envase. 9 22,70 

36497 Látex Pint, Brocha, Diluyente, Plast. Strech, Lija, Envase 6 26.43 

 Alimento 

73 Consumo Alimento (Almuerzos)   60,00 

112 Consumo Alimento (Almuerzos)   60,00 

 Mano de obra e instalación de equipo 

602 Mano de obra instalación de grafitería   240,00 

230 Comedero lineal para cerdas gestantes y verraco 2 330,00 

232 Comederos para destete y post-destete 8 1120,00 

234 Comederos para cerdas gestantes 8 450,00 

235 Colocación de comederos en instalación porcina  112,00 

128 Transporte de materiales y equipos  100,00 

SUB TOTAL 215 4001,09 

TOTAL  4001,09 
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17. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

17.1. SUSTENTABILIDAD 

El asesoramiento técnico para la implementación de comederos y bebederos en una 

granja porcina en las nuevas instalaciones del Centro Experimental de Medicina 

Veterinaria Fase 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el cantón Santa Ana- 

Parroquia Lodana, en relación con los parámetros establecidos en beneficio del confort 

y bienestar animal, se encuentra permanentemente sustentada de forma técnica debido al 

desarrollo, aplicación y utilización de todos los criterios técnicos requeridos, además de 

contar con la adquisición de materiales de alta duración que aumentaran la vida útil y un 

adecuado manejo de los animales en el Centro Experimental de Medicina Veterinaria 

Fase 2. 

17.2. SOSTENIBILIDAD 

La necesidad de contar con la implementación de comederos y bebederos en la granja 

porcina del Centro Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2, anexo a la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, no solo beneficiará a la Universidad Técnica de Manabí, sino que 

servirá como punto estratégico para desarrollar y realizar futuras prácticas e 

investigaciones debido a los elementos físicos y teóricos que se encuentran dentro del 

presente trabajo comunitario.  

Durante la participación e intervención dentro del desarrollo de este tipo de proyectos 

me permite como autor, aplicar y compartir ideas y conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrea directamente en la práctica y desarrollo de mi tesis demostrando 

competitividad, para dar soluciones precisas y garantizar salud animal.  
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ANEXOS 

INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMEDEROS Y 

BEBEDEROS EN LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE 

PORCINO DEL CENTRO EXPERIMENTAL N°2 DE LA 

FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 

OBJETIVO DEL INFORME.  

Dar a conocer los detalles con los que contará la implementación de comederos y 

bebederos en una granja porcina en las nuevas instalaciones del Área de Producción de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias en el cantón Santa Ana - parroquia Lodana.  

ANTECEDENTES.  

El Decano de la Facultad de Veterinaria, solicita por medio del técnico del 

departamento de veterinaria, el Dr. Yandry Andrés Macías Moreira, y al encargado de 

realizar esta tesis el estudiante Pin Molina Erick Joselo que redacte un informe técnico 

de las especificaciones de la Implementación de comederos y bebederos en una granja 

porcina en las nuevas instalaciones del Área de Producción de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias en el cantón Santa Ana - parroquia Lodana. Y ajustándose a los 

requerimientos establecidas por los técnicos, para dicha instalación:  

Primera fase:   

 Se realizó la cotización de materiales y por ende la compra de materiales como 

ladrillo, arena, cemento, piedrilla, varilla entre otros con respecto a esto se dio 

inicio con la construcción del comedero de cubrición y control con medidas 

10x50 m
2
. 

 Seguidamente se realizó la fundición y enlucido del comedero de cubrición y 

control. 

 Se procedió a la compra de los demás materiales como cerámicas, bondex, 

empore, lustre cerámico y separador. 

 Se realizó con la limpieza del área y la colocación y terminación de cerámicas en 

el área del comedero de cubrición y control. 

 Se procedió con la emporación de las aberturas que separaban cada cerámica y 

culminación del comedero de cubrición y control, luego se continuó a coger 

medidas y el comienzo de la construcción del área del verraco, el enlucido y su 

respectivo comedero. 



 

 

 

 Se llevó a cabo la fundición, colocación de cerámica y culminación en el área y 

del comedero del verraco con su respectiva emporación de dicho comedor y 

también se concluyó el comedero de cubrición y control. 

 Posteriormente se instaló los comederos el área de destete/transición, fabricado 

en plástico grado alimenticio y acero inoxidable 304, ideal para alimentar cerdos 

desde los 10 kg, hasta los 30 kg, contenedor de alimento con capacidad para 25 a 

30 kg, alimentador con altura de 12 cm y 4 compartimentos de 13x 15 cm, 

separados por varillas en acero inoxidable de 8 mm grado alimenticio 304, 

refuerzo sin aristas con platina en acero inoxidable, para mayor refuerzo y 

robustez, perforaciones para fijación a la pared, fácil limpieza y materiales 

rígidos para lavado bajo presión, tapa para protección del alimento, dimensiones 

altura 62 cm, ancho 54 cm, alto del alimentador 12 cm, capacidad para cuatro 

cerdo al mismo tiempo, permite alimentar hasta 25 cerdos en corral. 

 En el área de maternidad se instaló sus respectivos comederos en las 8 

divisiones, fabricado en chapa de galvanizado, de 15 mm, diseñado para evitar el 

derrame de alimento, ajustable a la forma de la jaula y posición deseada, corte 

sin aristas, dimensiones 40 cm de alto, 35 cm de ancho, 40 cm de fondo y para 

los lechones se incorporaron 8 comederos iniciadores con 5 compartimientos, 24 

cm de diámetro, fácil limpieza, mayor durabilidad y pueden comer varios cerdos 

a su vez. 

Segunda fase: 

 Se adquirió y realizó con la compra de los bebederos y de más materiales como 

tanques e 220 lt, tubos plásticos para tuberías de ½ y ¾, codos y T de ½ entre 

otros materiales para su respectiva instalación. 

 Se llevó a cabo la continuidad de la obra con la instalación de los tubos 

galvanizados de ½ y T de ½ haciendo las divisiones de 15 con una medida de 70 

cm en el área de cubrición y control y en el área del verraco, luego se continuó 

con dos aberturas en el piso para la colocación de tuberías de ½ para ambas 

áreas ya mencionadas y también se procedió hacer una pequeña zanja de lado a 

lado en la parte de afuera para la instalación de tuberías de ¾ haciendo tres 

divisiones con T de ¾ a ½ para la subida de la misma e instalarla en los tres 

tanques que serán colocados para sus respectivas áreas. 



 

 

 

 Se procedió con la colocación de dos llaves en cada esquina de la granja para su 

uso útil y también con la instalación de tuberías con subida y bajantes en las tres 

áreas donde serán colocados los tres tanques, en el área de destete/transición en 

la parte de afuera se conllevo la instalación de las tuberías en las 8 divisiones 

con sus respectivos bebederos y se colocó 3 flotadores en los tres tanques de 220 

lt para su respectiva instalación. 

 También se llevó a cabo con la instalación de los chupones o bebederos pico de 

pato en dos áreas como la de cubrición y control que fueron 15 y en la del 

verraco que fue 1. 

 Se realizó con la instalación de las tuberías con bajantes con tubos galvanizados 

en las 8 divisiones a una altura de 30 cm del piso slat hasta la altura del tubo en 

el área de destete/transición, luego se procedió con la instalación de varillas de 

12x12 y la colocación de abrazaderas galvanizadas y agarraderas para hacer un 

soporte y aguante de las tuberías en cada división del área mencionada. 

 Se continuó con la elaboración e instalación de los soportes o pie de amigo en 

las tres áreas de la granja porcina para su respectiva colocación de los tres 

tanques y también con la instalación de las tuberías con subidas y bajantes con 

sus respectivas llaves de paso en las tres áreas ya mencionada. Luego en el área 

de maternidad se armó tipo cuadrante con varillas de 12x 12 con una medida de 

12 m de largo y 1 m de ancho para sujetar las tuberías que serán instalados en 

dicho lugar. 

 Se procedió la instalación de tuberías aéreas en el área de maternidad con dos 

tipos de bebederos en las 8 divisiones con una altura de 35 cm y 20 cm para los 

lechones respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2. Construcción, Fundición y Enlucido del comedero del área Cubrición y 

Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Colocación de cerámicas blancas brillosas, emporación y culminación de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4. Comederos para las plazas o áreas de destete/transición, maternidad y 

lechones iniciadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Construcción, fundición, enlucido, colocación de cerámicas, emporación y 

culminación de la misma en el área del Verraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 6. Instalaciones de tuberías de plásticos y galvanizados de ½ plg (grafitería) para 

subidas y bajantes para los 3 tanques elevados y en toda el área porcina del Centro 

Experimental de Medicina Veterinaria Fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 7. Instalación y elevación de los 3 tanques elevados y colocación de los 

bebederos en las diferentes áreas porcicola del Centro Experimental de Medicina 

Veterinaria Fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 8. Entrega y firma de la obra a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Veterinaria 

 

 

 

 

 

 

 


