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Resumen. 

El presente proyecto describe el asesoramiento técnico brindado por parte de los 

egresados de la carrera de Medicina Veterinaria, para la adecuación de la fábrica 

de balanceados del Campus  “Lodana” de la Universidad Técnica de Manabí. 

Llevándose a cabo adecuaciones, tanto estructurales como en fachada, para 

aumentar la vida útil de la edificación y mejorar el flujo operacional, además de 

reutilizar recursos de la antigua planta de balanceados ubicada en Portoviejo. 

Todo esto  para disminuir costos en alimentación de los animales y utilizar las 

instalaciones por parte del personal docente de la carrera, siendo los estudiantes 

los mayores beneficios, ya que podrán contar con mayores recursos prácticos en 

las distintas cátedras que ofrece la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sumary.  

The present project describes the technical advice provided by graduates of 

Veterinary Medicine, for the adaptation of the "Lodana" Campus of the Technical 

University of Manabí. Making adjustments, both structural and facade, to increase 

the useful life of the building and improve the operational flow, in addition to reuse 

resources from the old balancing plant located in Portoviejo. All this to reduce costs 

in animal feed and use the facilities by the teaching staff of the race, the students 

being the greatest benefits, since they will have more practical resources in the 

different chairs offered by the race. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. LOCALIZACIÓN. 

El presente trabajo se lo realizó en las instalaciones de la Carrera de Medicina 

Veterinaria ubicada en la Parroquia Lodana, cantón Santa Ana, Provincia de 

Manabí Ecuador 

1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS. 

Pluviosidad media anual:  682,50 mm. 

Heliofania media anual:   1.354 horas luz. 

Temperatura promedio anual:  25.39ºC. 

Evaporación media anual:  1.625,40 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. FUNDAMENTACIÓN. 

Es importante contar con una planta de balanceado para los animales dentro de 

un hato ganadero, para que estos cuenten con un suministro de alimento ideal en 

su dieta, así como también para realizar investigaciones a nivel académico con los 

estudiantes de la Facultad. Los alimentos balanceados (concentrados) están 

diseñados para brindar a los animales de los nutrientes indispensables para cada 

una de las fases de producción, con el fin de lograr los mejores beneficios 

económicos en la explotación ganadera. 

La Carrera de Medicina Veterinaria busca formar profesionales capaces de 

responder a la demanda de diferentes campos en el sector pecuario, siendo la 

producción, reproducción, sanidad y nutrición, áreas fundamentales en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

2.2. Diagnóstico de la Comunidad. 

Las nuevas instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinarias están ubicadas 

en la parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí, es una unidad 

académica de prestigio en el campo de la investigación veterinaria y vinculada al 

desarrollo agropecuario, pero no cuenta con una Fábrica de Balanceados 

debidamente equipada 

2.3. Identificación del Problema. 

La Escuela de Medicina Veterinaria en su nuevo campus experimental cuenta con 

un área para el almacenamiento de alimentos, que carece de maquinaria 

necesaria, para la producción de balanceados. Además, las antiguas instalaciones 

de la Carrera de Medicina Veterinaria ubicadas en Portoviejo, poseen dichos 

equipos, los cuales no son utilizados. 

 

 



2.4. Priorización del Problema. 

Se establece como prioridad principal, un área de Fábrica de Alimentos 

Balanceados en las nuevas instalaciones de la Carrera de Medicina Veterinaria, 

para que se economicen costos de producción, adquiriendo materias primas para 

producir su propio alimento balanceado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. JUSTIFICACIÓN. 

 

En una explotación pecuaria, los beneficios se obtienen restando los costos de 

producción a los ingresos. Entre estos costos, la alimentación puede llegar a 

alcanzar hasta un 80% (Koeslag, 2010)del total de egresos, por tal es de vital 

importancia tener un adecuado manejo de alimentos y contar con un lugar ideal 

para el almacenamiento, ya que el deterioro en la calidad motivo de los productos 

utilizados en la elaboración de alimentos balanceados, pueden provocar daños en 

la salud de los animales, y por lo tanto disminuir los resultados productivos; al 

mismo tiempo que aumenta los costos de sanidad. Los roedores y otros animales 

ajenos a la producción, también pueden causar daños considerables, ya que 

pueden deteriorar los envases de las materias primas y exponerlos al deterioro 

temprano, esto sin contar las enfermedades de las cuales pueden ser vectores. 

Entonces, es de gran importancia adecuar una planta de balanceado con el 

correcto asesoramiento técnico, para impedir daños que afecten a los costos de 

producción y que puedan atentar contra la sanidad de los animales, además de 

contar con una estructura organizada, que facilite los procesos de identificación, 

elaboración y limpieza del área. 

La correcta adecuación y tecnificación en la planta de Balanceados de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí, representa graves 

pérdidas económicas, lo cual complica el correcto desempeño productivo de los 

animales, y facilita la mala utilización de materias primas que aquí se almacenan. 

Es por ello, que se debe implementar mejores técnicas, para aprovechar al 

máximo los beneficios que puede otorgar esta área. Es indispensable realizar una 

limpieza de malezas alrededor de la infraestructura, luego reforzar y pintar las 

paredes que tengan evidencias de deterioro, colocar alambrado y demás tipos de 

barreras para evitar ingreso de aves y demás animales silvestres; todo esto para 

poder dar una un flujo operativo optimo al momento de ubicar las máquinas. 

 

 

 

 



 

 

IV. OBJETIVOS. 

4.2. Objetivo General: 

 Asesorar técnicamente la nueva Fábrica de Balanceado de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, en la parroquia Lodana del 

cantón Santa Ana en el año 2015 – 2016 

 

4.3.  Objetivos Específicos: 

 Desmontar y trasladar de la maquinaria desde el área de 

producción en la UTM, a la nueva Fábrica de Balanceado de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, en la parroquia Lodana del 

cantón Santa Ana 

 Adecuarla nueva infraestructura de la fábrica de balanceado de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, en la parroquia Lodana del 

cantón Santa Ana en el año 2015 – 2016 

 Distribuir de maquinarias para el proceso de fabricación, además 

del flujo del almacenamiento de insumos y almacenamiento de 

balanceados 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. MARCO REFERENCIAL. 

Balancear la dieta y aportar la energía necesaria es fundamental para obtener 

altos rendimientos en la lechería. Además, esto permite aprovechar la 

potencialidad heredada genéticamente y cuidar la salud de sus animales. Desde 

un punto de vista práctico, balancear raciones consiste de contestar las tres 

preguntas: ¿Que son las cantidades de forraje y concentrado que se alimentan 

para permitir la vaca ingerir la cantidad requerida de energía? La proporción de 

forraje y concentrado requerida en la dieta depende de varios factores de los 

cuales los más importantes son(Fernandez Curi, 2013) 

La maquinaria y equipos, también fueron cambiando a medida que la industria se 

fue expandiendo. Nos separan apenas unas cuantas décadas de la existencia 

del pilón, la carreta y la pala, como elementos fundamentales en la elaboración 

de los alimentos concentrados para animales. Hoy se cuenta con molinos y 

mezcladoras automatizadas; extrusores y expansores que habilitan ciertas 

materias primas y mejoran su digestibilidad; peletizadoras que aumentan la 

eficiencia y la conversión alimenticia a niveles que nadie imaginaba se podrían 

alcanzar(Reyes Méndez & Martinez Gutierrez, 2009) 

5.2. Almacenamiento De La Materia Prima  

Se utilizan silos cerrados conformados con planchas corrugadas galvanizadas, 

para evitar la entrada de aves, roedores y otros animales no deseables(Salazar 

Castro, 2008). 

Las zonas de almacenamiento de las materias primas y los productos terminados 

deben estar separadas para prevenir la contaminación cruzada. Estas 

instalaciones deben estar libres de químicos, fertilizantes, plaguicidas y otros 

contaminantes potenciales. Los piensos deben almacenarse de tal forma que se 

puedan identificar fácilmente y que se prevenga la confusión con otros productos. 

Las instalaciones de almacenamiento deben estar diseñadas y construidas para 

prevenir la entrada de plagas. Las zonas de almacenamiento deben estar 



completamente limpias y despejadas de forma rutinaria. Las materias primas y 

los productos terminados deben mantenerse frescos y secos para prevenir el 

crecimiento de mohos. Cuando sea necesario, deberá controlarse la temperatura 

y la humedad(FAO, 2014). 

5.3. Zona De Molienda 

Es donde los granos son transformados en partículas más pequeñas, la planta 

posee el molino de martillos el cual es encargado de pulverizar y desintegrar la 

materia prima introducida en él. Los martillos están acoplados al eje; y todo el 

conjunto se aloja en una carcasa, la misma que posee placas de 

molienda(Granda Chuquin , 2012). 

5.4. Tipos De Maquinaria Utilizada En La Fabricación 

En cada uno de los pasos de la fabricación de alimentos balanceados intervienen 

equipos mecánicos los cuales ayudan a transformar los ingredientes de la 

naturaleza en alimentos para animales(Salazar Castro, 2008). 

5.5. Molinos 

Esta máquina se utiliza para partir, triturar y moler cualquier clase de granos, 

pastos hierba seca, huesos calcinados, productos quebradizos y secos. Existen 

varios modelos como se indica en la figura  con o sin sistema de transporte 

neumático y capacidad desde 1 hasta 30  toneladas por hora y desde 10 hasta 

300 H.P.respectivamente(UNAD , 2015). 

5.5.1. Molino de Martillos 

El molino de martillos es el más utilizado en plantas de alimentos 

pequeñas, ya que requieren de una baja  inversión inicial, son fáciles 

de operar y no requieren de mucho mantenimiento. Como su nombre 

lo indica, este tipo de molino utiliza  martillos metálicos que giran a 

gran velocidad para fraccionar los  ingredientes, el tamaño de la 

partícula final depende de la criba por la cual pasa el producto 

molido(Sánchez Mayorga, 2008). 



5.5.2. Molino de rodillos 

 Es muy utilizado en las plantas de molienda de cemento (vía seca). 

El molino consta de tres rodillos moledores  grandes, los cuales son 

mantenidos a presión por medio de cilindros hidráulicos, sobre un 

mecanismo giratorio con forma de disco sobre el que existe una 

huella. El material a moler se introduce a través de una boca de 

alimentación ubicada al costado de la estructura principal, y cae 

directamente en las huellas de molido (pistas)(Granda Chuquin , 

2012). 

5.5.3. Zarandas 

 Es utilizada para clasificar materiales antes de la molienda o 

después del paletizado. Estas zarandas con dos motores de baja 

revolución, tienen mallas fácilmente intercambiables lo que permite 

una clasificación uniforme de diferentes tipos de material. La 

zaranda clasificadora posee un nuevo sistema de vibración y 

cauchos antivibratorios, con capacidades desde 1 hasta 30 

toneladas por hora(UNAD , 2015). 

5.6. Tipos De Mezcladores  

Los dos tipos de mezcladores más comunes son: los verticales y los 

horizontales, aunque también hay de tambor giratorio y otros sistemas 

implementados. 

5.7. Mezcladora horizontal 

Son aquellos que mueven los ingredientes del alimento en plano horizontal y 

giratorio. En el caso de del mezclador de tornillo, éste mueve el ingrediente hacia 

un extremo. Estos mezcladores tienen por característica fundamental una mezcla 

homogénea, la misma que se realiza en un periodo de 4-5 minutos (Estrella & 

Fonseca, 2009). 



5.8. Mezcladora vertical de tornillo sin fin 

Los ingredientes se colocan en la tolva, un tornillo sin fin los eleva hasta la parte 

superior de la cámara, y al girar rápidamente los expande contra las paredes de 

la cámara de mezcla. Los materiales resbalan por la rampa de descarga que está 

ubicada sobre la tolva de carga de materiales que eleva formando un ciclo 

continuo(Chachapoya , 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. BENEFICIARIOS 

6.1 Beneficiarios Directos. 

Animales: Bovinos, Equinos y Caprinos. 

6.2 Beneficiarios Indirectos. 

Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Empleados del Campus “Lodana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de titulación está basado en la modalidad de Trabajo 

Comunitario y orientado a la adecuación de la planta de balanceado en las nuevas 

Instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de 

Manabí en el año 2015. Este proyecto conto de tres partes las cuales fueron: 

desmonte y traslado de las máquinas de las antiguas instalaciones, adecuación de 

área de balanceados, y por último la organización técnica de toda la fábrica de 

balanceados. 

Como primer instancia se desmontaron las máquinas que estaban en las antiguas 

instalaciones de la carrera ubicadas en el campus de Portoviejo, para ser 

trasladados vía terrestre al campus en Lodana. Los equipos fueron un molino 

motor 10 HP capacidad de 45 qq/Hora marca Nogueira, un molino motor 7.5 HP 

capacidad de 25 qq/Hora marca Nogueira, una mezcladora de 15 qq capacidad de 

media tonelada motor 7.5 HP, una mezcladora capacidad de 1 Tonelada /hora 

marca Incomagri.  

Como segunda parte se limpiaron los alrededores en un perímetro de 10 metros a 

la redonda del área de Balanceados con un tractor. Se colocaron refuerzos 

metálicos en las paredes frontal y trasera de la planta, la estructura fue soldad con 

tres vigas verticales que partían del suelo al techo, y una viga horizontal 

sobrepuesta a las paredes. También se pintaron todas las paredes internas, la 

fachada frontal y se ubicó señalética en el interior de la infraestructura.  

Por último, se ubicaron las máquinas de tal manera que se puedan distinguir las 

áreas de almacenamiento de insumos, moliendas, área de mezclas y sección de 

embazado, de tal manera que el flujo operativo impida interrupción y 

complicaciones entre procedimientos, Además se instalaron cajetines y canaletas, 

destinados recubrir las instalaciones eléctricas que se piensan implementar en un 

futuro. 



Una vez realizada la obra, se hizo una inspección por parte de las autoridades y 

personal que se encargara del manejo del área. Posteriormente se realizó la 

entrega de la obra ya concluida por parte de los responsables del presente 

proyecto, a las Autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Técnica de Manabí, para empezar de manera inmediata las 

operaciones de la nueva Planta de Balanceados Campus “Lodana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. RECURSOS Y MATERIALES. 

8.2. Recursos Humanos. 

 Autoridades de la Universidad. 

 Autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 Director de tesis. 

 Estudiantes ejecutores del proyecto.  

 Trabajadores de campo. 

8.3. Materiales de Campo. 

 Camiones. 

 Tornillos y clavos. 

 Maquina soldadora. 

 Martillo. 

 Placas 10 mm 20 x 20  

 Diluyente  

 Discos corte  

 Cepillos de hierro 

 Rollo malla  

 Varilla 10 x 12 

 Cemento  

 Arena 

 Ripio 

 Alambre 

 Hojas A4. 

 Bolígrafos. 

 Carpetas. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 Calculadora. 



8.4. Recurso Financiero. 

 Universidad Técnica de Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Se reutilizaran recursos de las antiguas instalaciones en Portoviejo 

mediante el traslado de las maquinarias a las nuevas instalaciones en 

Lodana. 

 La limpieza del perímetro, lograra aumentar la visibilidad de la planta de 

Balaceados, permitiendo así, la remoción de vegetación que deterioraba de 

manera acelerada la infraestructura. 

 Se aumentara el tiempo de vida operativa mediante el reforzamiento de la 

infraestructura de toda el área. 

 Se mejorara la imagen de la edificación al pintar la fachada frontal y la 

fachada interna del área. 

 Serán ubicadas señaléticas en todos los lugares que la requerían, para 

facilitar el manejo y organización operativa de la Planta. 

 Gracias a la ubicación de la maquinaria, se espera adecuar el área que era 

utilizada para almacenamiento de insumo, en una planta de fabricación de 

alimentos Balanceados. 

 

 

 

 

 

 



X. CRONOGRAMA VALORADO 

Actividades del desarrollo del proyecto “La Adecuación De La Fábrica De Balanceado De La Facultad De Ciencias 

Veterinarias, En La Parroquia Lodana Del Cantón Santa Ana En El Año 2016” 

Cronograma del proyecto dividido las actividades por meses. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Elaboracion del anteproyecto X

Presentacion del anteproyecto Proyecto ante el H.C X

Aprobacion del Proyecto por parte del H.C. X

Recepción del dinero de la Beca X

Desmonte de maquinarias (portoviejo) X X

Traslado y colocacion de Maquinarias X X X

Revision del area de balanceados ( lodana) X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Adecuacion del area de Balanceados ( lodana) X X X X X X X X X X X X X X X X X

Aprobacion del trabajo por el Revisor 

Correciones por parte del tribunal 

Sustentacion del trabajo 

nov-16oct-15 nov-15 ago-16 sep-16 oct-16Actividad
Meses

 

 

 

 



XI. PRESUPUESTO. 

“ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN DE LA FÁBRICA DE BALANCEADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS, EN LA PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA EN EL AÑO 2016” 

     

PRESUPUESTO TESIS 

Rubro Unidad Cantidad Precio Unit. Total USD 

Presupuesto Beca 
    

G. 100 x 3 mm 
 

12 
 

$ 264 

U. 150 x 3 mm 
 

5 
 

$ 140  

G. 60 x 2 mm 
 

10 
 

$ 84 

Kilo Sold. 60/11  20  $ 99,40 

Malla 6 m 10 x 10   6  $ 450  

Placas 10 mm 20 x 20   6  $ 90 

G/N Pint. Sint. Rojo Oxido   3  $ 69 

G/N Fondo griss  1  $ 23  

G/N Diluyente   8  $ 52 

Discos corte 14’’ Norton  4  $ 34 

Discos corte 4 ½ ‘’ Norton  10  $ 16 

Discos pulio 4 ½   2  $ 4,80 

Cepillos de hierro  2  $ 6 

Rollo malla 1m alto rect.  1  $ 215 

Dia ¿????   12 $ 7,30 $ 87,60 

Cem selva ¡??’’’’’’’’????  12 $ 7,90 $ 94,80 

Arena   1 ½  $ 20 $ 30 



Ripio   2 $ 20  $ 40 

Pibola  1 $ 20  $ 20 

Alambre     $ 2 

Transporte     $ 20 

Limpieza de Áreas     $ 30 

Flete de material de cerrajería     $ 30 

Mano de obra de cerrajería     $ 1800 

Porton y celocias     $ 1500 

Varilla 10 x 12  12 $ 6,52 $ 76,21 

Cemento Selvalegre Plus  12 $ 7,05 $ 84,64 

Arena x MT  1.50 $ 17,85 $ 26,79 

Ripio x MT  2 $ 17,86 $ 35,71 

Piedra bola x MT  1 $ 17,86 $ 17,86 

Alambre x lb   2 $ 0,89 $ 1,79 

Transporte  1 $ 20 $ 20  

Desmonte de estructuras y galpones del DPA. FCV    $ 3800 

Saco carbonato A.  1 $19 $19 

Galón de resina viridica  2 $13,50 $27 

Can. LS 1010 Blanco hueso  2 $78 $156 

Mano de obra de pintura    $338 

Subtotal 
 

$ 9804,6 
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ANEXOS 

 

Árbol Del Problemas:  

 

 

 

 

 

 

   

Falta de un área para 

prácticas estudiantiles  

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

  

 

Proliferación de 

enfermedades  

Poca preservación de 

materia prima  

Presencia de humedad en la 

materia prima  

C 

A 

U 

S 

A 

S 

PLANTA DE BALANCEADO NO FUNCIONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. 

Difícil acceso  

Falta de servicios básicos  

Presencia de roedores y 

aves  en la materia prima 

Falta de maquinaria  

NO SE CUENTA CON UNA PLANTA DE 

BALANCEADO ACTIVO. 



Árbol de Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO TECNICO PARA LA 

ADECUACION DE LA FÁBRICA DE 

BALANCEADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 

Espacio físico para las 

maquinarias 

correspondientes   

F 

I 

N 

E 

S 

Planta de balanceado 

disponibles para 

estudiantes. 

Mejor manejo de las 

materias primas . 

Materia prima de mejor 

calidad . 

M 

E 

D 

I 

O 

S  

BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN DE  LA NUEVA 

FÁBRICA DE BALANCEADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. 

Compra de materiales para 

la adecuación de la planta 

de balanceado. 

Adecuación de la 

infraestructura de la planta 

de balanceado. 

Presencia de recursos 

económicos. 

Asesoramiento técnico.  



Árbol de Alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA 

LA ADECUACIÓN DE  LA NUEVA FÁBRICA DE 

BALANCEADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 

 

Espacio adecuado para 

prácticas estudiantiles 

C 

A 

U 

S 

A 

 

Almacenamiento de 

alimentos balanceados 

Abaratar costos de 

alimentación  
Mayor flujo operativo  

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

 

ASESORAR DE FORMA TÉCNICA  LA ADECUACIÓN DE  LA NUEVA FÁBRICA DE 

BALANCEADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI 

Traslado de máquinas y de 

más recursos  

Limpieza del área que rodea 

las instalaciones 

Reconstrucción de 

infraestructura 

Asesoramiento técnico  



Marco lógico: 

OBJETIVOS: INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES. 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN:  BRINDAR 
ASESORAMIENTO 
TÉCNICO PARA LA 
ADECUACIÓN DE  
LA NUEVA 
FÁBRICA DE 
BALANCEADO DE 
LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 
VETERINARIAS 

EL BENEFICIO DE 
BECAS ESTUDIANTILES 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE APOYO 
A LA SUSTENTABILIDAD 
DEL CAMPUS 
EXPERIMENTAL DE 
“LODANA”  SANTA ANA 

*INFORMES 
COROGRAMDOS DE LOS 
TESISTAS EJECUTORES 
DEL PROYECTO  
*CERTIFICACIONES DEL  
DOCENTE TUTOR DEL 
PROYECTO  
*OFICIOS EMITIDOS POR 
LAS AUTORIDADES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS   

*PROBLEMAS CON EL 
PRESUPUESTO 
DESTINADO  
*CONTRATIEMPOS CON 
EL PERSONAL QUE 
LABORA EN LA OBRA  
*MALA ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS  

PROPOSITO:  
PROPONER LA 

REACTIVACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PLANTA DE 

BALANCEADO. 

LOS BENEFICIADOS 
DIRECTAMENTE 
SON LOS 
ESTUDIANTES QUE 
CONTARAN CON UN 
ESPACIO 
EXPERIMENTAL 
PARA SUS 
PRÁCTICAS DE 
CAMPO. 

OBSERVACIONES E 
INSPECCIONES A LA 

OBRA 
FOTOS Y 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS 

PROCEDIMIENTOS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

INCUMPLIMIENTO DE 
LA FECHA DE 
ENTREGA DE LA 
OBRA. 

 
ACTIVIDADES:  
ADECUACIÓN DE 
LA 
INFRAESTRUCTUR
A DE LA PLANTA 
DE BALANCEADO. 
ENTREGAR LA 
OBRA FÍSICA A LAS 
AUTORIDADES DE 
LA FACULTAD 
 

LOS PRINCIPALES 
BENEFICIADOS SON 
LOS ANIMALES YA 
QUE CONTARAN 
CON UN ALIMENTO 
BALANCEADO DE 
MAYOR CALIDAD. 
LAS AUTORIDADES 
Y DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE 
LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
MANABÍ 

 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA. 
INFORMES 
ESCRITOS. 
FACTURAS. 

OFICIOS 
FOTOS  

REUNIONES 

 
NINGUNO  



Limpieza del área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Refuerzos en paredes frontal y trasera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Pintura en interior y fachada de la edificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación de canaletas y cajetín eléctrico  

 


