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RESUMEN 

La Universidad Técnica de Manabí es uno de los principales centros de educación 

superior de la provincia de Manabí, la misma ha venido formando profesionales de gran 

renombre desde el año 1954. Estos profesionales han sido grandes contribuyentes en el 

desarrollo económico, social y cultural general de la provincia, especialmente, gracias a 

sus bastos y sólidos conocimientos obtenidos en la institución mencionada. 

La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica 

de Manabí cuenta con áreas e instalaciones destinadas para la impartición de sus distintas 

cátedras, en las distintas carreras y niveles de estudio que posee. De igual manera cada 

uno de estos espacios poseen un ambiente propicio para que el docente imparta sus 

conocimientos de una manera adecuada, ya que posee equipos informáticos de última 

generación, áreas correctamente ambientadas, lo que crea confort para el docente y los 

alumnos. 

Lastimosamente, la Universidad Técnica de Manabí no posee un espacio destinado 

para archivar los documentos que históricamente han sido de gran importancia y 

relevancia no solo la para institución, sino también para la sociedad en general. Por otra 

parte, la institución cuenta con espacios desocupados o de uso obsoleto, los cuales, con 

las debidas remodelaciones, pueden servir para este fin tan anhelado y necesario para 

acrecentar el prestigio de la mencionada. 

Es necesario que tanto las autoridades de la institución, la comunidad estudiantil, y la 

ciudadanía en general, tengan un lugar especializado donde puedan llenarse de 

conocimientos históricos de la institución, todos sus logros, fechas importantes, 

conmemoraciones, y demás hechos transcendentales que han sido sumamente 

importantes para la historia de la Universidad Técnica de Manabí. 

Para cumplir con esta meta, se debe contar con un Archivo Histórico, que preste las 

condiciones óptimas para el confort de sus visitantes y para el buen eso de la 

documentación que yacerá en el mismo. Este archivo deberá contar con zonas de 

dirección, bodegas, baños, espacios de lectura, zonas de restablecimiento y conservación 

de archivos, zona de recepción, salidas de emergencia, entre otras características con el 

objetivo de que la comunidad se sienta en un ambiente propicio para la lectura y seguro 

ante cualquier evento. 
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SUMMARY 

 

The Technical University of Manabí is one of the main centers of higher education 

in the Manabí Province, which has been training professionals renowned since 1954. 

These professionals have been major contributors in the general economic, social and 

cultural development of the province, especially thanks to its rough and solid knowledge 

gained in the institution mentioned. 

The Faculty of Mathematical Sciences, Physical and Chemical of the Technical 

University of Manabí has areas and facilities destined to the teaching of its different 

chairs, in the different careers and levels of study that it has. Similarly each one of these 

spaces have an enabling environment in which teachers impart their knowledge in a 

proper way, since it has computer teams of last generation, properly set area, which create 

comfort for the teacher and the students. 

Unfortunately, the Technical University of Manabí doesn’t have a destined space 

to archive the documents that historically have been of great importance and relevance, 

not only for the institution, but also for society in general. On the other hand, the 

institution has unemployed spaces or obsolete use, which, with the appropriate 

remodeling, can serve for this purpose so desired and necessary to increase the prestige 

of the mentioned. 

It is necessary that the authorities of the institution, the student community, and 

the general public, have a specific place where they can fill their minds with historical 

knowledge of the institution, all its achievements, important dates, commemorations, and 

other transcendental facts that have been extremely important for the history of the 

Technical University of Manabí. 

To accomplish this goal, it must have a Historical Archive, which provide the 

optimal conditions for the comfort of the visitors and for the proper use of the 

documentation that rest in it. This archive will have zones of direction, cellars, bathrooms, 

spaces of reading, areas of restoration and conservation of archives, zone of reception, 

emergency exits, among other characteristics with the objective that the community feels 

in a favourable environment for the reading and safe in front of any event. 
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REMODELACIÓN DEL ÁREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, FASE II, ETAPA II EN EL PERIODO 

DICIEMBRE 2014 – JUNIO 2015. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las instituciones poseen una historia, esta va formándose prematuramente 

desde el día en que la misma es fundada, y desde ese momento todo lo que tenga que  ver 

con ella va formando su historia. La historia de una institución normalmente es plasmada 

en documentos, los mismos que sirven para que las generaciones futuras puedan revivir 

dichos eventos, anécdotas, y demás momentos importantes, y de esta manera nutriste de 

la historia de la institución. 

La Universidad Técnica de Manabí ha recolectado un serie de documentación 

importante de su historia, a lo largo de toda su vida institucional, la cual es de gran 

relevancia no sólo para la institución, sino que también para todas las personas que han 

pasado de una u otra forma por sus instalaciones, y también para la sociedad que ha sido 

beneficiada desde diversos puntos por los profesionales que han salido de esta prestigiosa 

institución. 

La Universidad Técnica de Manabí, al momento de ser evaluada desde el punto de vista 

histórico, presenta una gran falencia, ya que la misma “no cuenta con un espacio físico, 

destinado a la conservación y almacenamiento de documentos históricos”, y este 

parámetro faltante perjudica mucho el prestigio de la institución, por otra parte se pudo 

constatar que la Universidad Técnica de Manabí posee áreas disponibles las cuales 

pueden ser readecuadas y remodeladas para que cumplan con este parámetro tan 

importante para el prestigio de la institución. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Adecuar el área para el funcionamiento del archivo histórico de la Universidad 

Técnica de Manabí en la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas.  

 

Objetivos Específicos 

 Proteger el archivo histórico de amenazas externas que puedan afectar la integridad 

de la documentación existente como son los rayos ultravioletas. 

 Tomar medidas de precaución y protección en el acceso al archivo histórico para 

evitar la delincuencia. 

 Contribuir con la estética y ambientación del área para el confort de las personas y 

la conservación de los archivos. 
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JUSTIFICACIÓN 

El nacimiento de este proyecto tiene origen en una idea de la Universidad Técnica 

de Manabí, la cual fue aprovechar de una manera apropiada los recursos financieros que 

posee, de tal manera que se vea beneficiada la institución y la comunidad estudiantil, de 

esta manera de procedió a poner en disposición becas, para trabajos de titulación a 

desarrollarse por los estudiantes próximos a egresar. De esta manera se asegura que los 

recursos de la Universidad Técnica de Manabí sean usados para mejorar el prestigio de la 

institución, y de igual manera ayuda a los estudiantes a graduarse de manera segura, 

rápida, y obteniendo conocimientos prácticos sobre diversos temas que les brindará su 

trabajo de titulación. 

Dentro del conjunto de proyectos en priori que forman parte de esta ideología 

institucional, se encuentra la “ADECUACION DE UN ÁREA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNICA DE MANABÍ”.  

Contar con un archivo histórico es de gran importancia en la vida institucional de 

cualquier entidad, ya sea pública o privada, ya que es ahí donde se ve reflejada y 

certificada la transcendencia de la misma con el pasar de los años. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO PRIMERO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARCHIVO 

La seguridad que se maneje dentro de un archivo histórico debe abarcar tres 

campos principales: seguridad de edificios e instalaciones, de usuarios y personal de 

trabajo, y la seguridad de la documentación. Normalmente, estos tres tipos de medidas de 

seguridad se toman como medios independientes, no obstante, el tratamiento en conjunto 

de todos estos parámetros garantiza un sólido mallado que fortalece la efectividad del 

control de seguridad. 

Para el análisis final de los parámetros de seguridad se debe establecer la base de 

que la seguridad total no existe para cualquiera de los tres casos mencionados dentro de 

los archivos históricos. Los más adecuado en estos casos es garantizar la seguridad hasta 

un nivel aceptable, el cual no sea muy perjudicial o pueda ser manejado o controlado de 

forma relativamente fácil sin gastar recursos humanos ni económicos de forma exagerada. 

En el análisis de riesgo se engloban distintos agentes que puedan causar daño, 

estos se manejan en consideración de probabilidad de ocurrencia, y las consecuencias 

pueden derivarse de la misma manera. Los riesgos pueden englobarse en dos tipos: 

 Los riesgos propios de las operaciones del proceso 

 Los riesgos ajenos o derivados de actuaciones externas 

 

PROTECCION DE INGRESO PRINCIPAL AL ARCHIVO 

Al hablar de seguridad dentro de un archivo histórico, debemos enfocarnos 

primeramente en el acceso, o ingreso principal. El ingreso principal de un archivo debe 

ser lo suficientemente grande en dimensión para facilitar el ingreso o salida de grandes 

cantidades de documentación, como seguro en términos de que sea inaccesible en caso 

de posibles robos. Normalmente los ingresos en cualquier tipo de bibliotecas se compone 

de dos y hasta tres elementos, que son: Puerta de vidrio reforzado, Protección corrediza 

tipo acordeón y en caso de querer más seguridad, puertas enrollables. 
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Los rubros utilizados para este parámetro fueron: 

 Protección tipo acordeón 

Como medida de seguridad se colocó una protección tipo acordeón metálica en la 

parte exterior del ingreso principal al archivo histórico. (VER FIGURA 1) 

 

 

SEÑALETICA 

La señalética, parte del diseño gráfico, es una herramienta que estudia el sistema 

de comunicación visual, el cual es plasmado de manera resumida en un conjunto de 

símbolos que cumplen diversas funciones, como guiar, orientar, informar, organizar, 

prevenir, en espacios o áreas que planteen una incertidumbre o dilema y requieran un 

medio de comunicación rápido y sencillo. 

La señalización tiene diversos usos en casi todos los campos laborales y cotidianos 

existentes, suelen usarse desde una casa normal o alguna calle, hasta en empresas de gran 

renombre, centros comerciales, bibliotecas, entre otros. Los símbolos diseñados en las 

señaléticas varían de acuerdo al uso que esta vaya a tener, por ejemplo si será de uso 

interno o externo, o si servirá para guiar transeúntes o vehículos. 

Hay muchos tipos de señaléticas, a continuación los más utilizados: 

 Señalética de seguridad industrial (VER FIGURA 2) 

 Señalética direccional (VER FIGURA 3) 

 Señalética informática (VER FIGURA 4) 

 Señalética de piso (VER FIGURA 5) 

 

 

Los rubros utilizados para este parámetro fueron: 

 Señalización informativa (VER FIGURA 6) 
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PROTECCION CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETAS 

Normalmente la iluminación natural se utiliza para mejorar las condiciones de 

iluminación de un área determinara sin la necesidad de emplear energía eléctrica. En 

archivos históricos, la luz natural puede utilizarse en áreas de departamentos técnicos, de 

consulta, entre otros, pero se debe garantizar que en ningún caso la radiación ultravioleta 

exceda los 75 uw/lúmen. 

Se debe tener gran consideración con el daño que puede ocasionar la radiación 

ultravioleta de la luz del sol en la documentación, ya que este es acumulativo y ocasiona 

daños irreversibles a través del tiempo en el papel, cintas de video, fichas gráficas, 

fotografías, entre otros. 

En los archivos históricos se suele filtrar o controlar la luz solar mediante filtros, 

ya sea este vidrio acrílico o polarizado. En las áreas de trabajo y lectura se suelen utilizar 

para evitar el deslumbramiento y la fatiga ocular. 

Para este tipo de archivo se utilizará el polarizado, el mismo que consiste en la 

aplicación de una lámina de poliéster metalizado de alta resistencia la cual se la adhiere 

al interior del vidrio. (VER FIGURA 7) 

Un paño de vidrio polarizado es capaz de refractar los rayos solares disminuyendo 

de esta manera la temperatura ambiente, lo que provoca un ahorro considerable en los 

costos de sistemas de aires acondicionados. Entre las ventajas más relevantes de los 

polarizados tenemos las siguientes: 

 Aumenta la resistencia del vidrio. 

 Evita que al romperse el vidrio, sus fragmentos se proyecten en todas direcciones. 

 Dificulta el ingreso de intrusos. 

 Demora la propagación de incendios. 

 

Los rubros utilizados para este parámetro fueron: 

 Polarizado de vidrios en ventanas 

Como medida preventiva y de conservación de la documentación que iba a tener 

el archivo, se colocaron polarizado para las ventanas en el área del archivador de 

documentación, ya que los rayos ultravioletas generados por el sol pueden ocasionar 

daños y deterioro irreversible en los documentos que constan en este archivo. (VER 

FIGURA 8)  
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CAPITULO SEGUNDO 

AMBIENTACIÓN DEL ARCHIVO 

CLIMATIZACIÓN 

Dentro de un archivo histórico, la humedad y la temperatura no son constantes ni 

uniformes, la distribución de la climatización que se empleará en la misma deberá tomar 

en cuenta varios parámetros para garantizar la conservación de los documentos. 

Gran parte de la variación térmica dentro de un área determinada se debe a las cargas 

térmicas producidas por las personas que circulan en la misma. La experiencia ha 

demostrado que generalmente existe muy poca importancia en el cálculo de la 

climatización, al no tomar en cuenta ciertos parámetros importantes para este punto. 

Es importante el buen uso de la climatización para no mal utilizar la energía. El objetivo 

es lograr niveles altos de confort dentro del archivo que estén ligados no solo al confort 

de los usuarios, sino también a la conservación de la documentación. (VER FIGURA 9) 

 

Los parámetros que determinan el clima en el interior de un área son: la temperatura del 

aire, la humedad relativa y la renovación de aire. 

 • Temperatura del aire: Teniendo en cuenta lo cálido de nuestro clima, se hace 

sumamente necesario la instalación de climatización, que puede complementarse con una 

buena ventilación. La gradiente térmica en esta zona suele ser de 26° C, llegando muchas 

veces a temperaturas de hasta 35°C. Por lo tanto es fundamental contar con sistemas 

capaces de controlar estas alteraciones térmicas y que mantengan el área con temperaturas 

óptimas para el confort de las personas y el mantenimiento de la documentación. 
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• Humedad relativa: El control de la humedad es uno de los parámetros más difíciles de 

controlar, para que esta mantenga un clima de confort debe oscilar entre el 45% y el 65%. 

Se recomienda que los niveles de humedad interior del área no difieran ±5% de la 

humedad media exterior, esta variación puede incrementar notablemente los costos de 

instalación. 

• Renovación del aire: La renovación de aire se considera un parámetro muy importante 

a la hora de hablar de climatización, sin embargo no suele tomarse en cuenta. La norma 

recomienda que en las áreas de actividad se necesitan 30 m3 de aire limpio por hora y por 

persona, para evitar el llamado “síndrome de edificio enfermo”. 

En los archivos históricos se recomienda que la renovación de aire limpio sea el 0,5% del 

volumen total por hora, tomando en cuenta que esta aireación también depende del tipo 

de estantería que se tenga y el espacio que están ocupen junto a la documentación. 

 

Los rubros utilizados para este parámetro fueron: 

 Mantenimiento de split 

Primeramente, dentro del archivo se encontraba un Split en mal estado al que se 

le dio el mantenimiento adecuado para que pueda cumplir con su función de mantener el 

ambiente fresco dentro del área donde estará destinado. (VER FIGURA 10) 

 

 Arreglo y mantenimiento de central de a/c 

Luego, el área del archivo de documentos constaba con dos centrales de aire, las 

cuales se encuentran en mal estado por el nulo uso que estos han tenido en los últimos 

años, así que se decidió reutilizar estas centrarles de aire para ahorrar de cierta manera 

costos de la obra. Estas centrales de aire son suficientes para mantener fresca el área en 

cuestión y de esta manera brindar un ambiente propicio para la documentación del 

archivo. (VER FIGURA 11) 
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 Colocación de split de 12000 btu 

Finalmente se colocó un Split de 12000 BTU en el área destinada a la 

digitalización, para dotar a esta área de ambientación adecuada para el confort de las 

personas que trabajan dentro archivo histórico, como es el personal administrativo, 

empleados, entre otros. (VER FIGURA 12) 
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CAPITULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

ESTANTERÍA 

La estantería se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de documentos 

ahorrando espacio, y deben ser distribuidos de forma que el lector o buscador pueda 

orientarse de una manera fácil. Las estanterías, de acuerdo al lugar donde vayan a ser 

empleadas y a la función que cumplirán, pueden presentarse en diversas formas: 

compactas, no compactas, murales, de distinta altura, etc. Los materiales que se usan para 

las estanterías son la madera y el metal. 

Las especificaciones técnicas para las estanterías utilizadas para áreas de archivos 

históricos están orientadas específicamente a los parámetros de conservación preventiva, 

por esta razón se debe tener en cuenta aspectos importantes para cumplir estas 

especificaciones como son materiales, recubrimientos y dimensiones. 

Generalmente, para este tipo de archivos, se recomienda utilizar estanterías 

metálicas de acero rolado en frío y recubrimientos de pintura epoxi/poliéster 

electrostática. La pintura epoxi/poliéster hidrostática tiene características propicias para 

este tipo de estantería, ya que el epoxi le garantiza gran resistencia al impacto, evita la 

oxidación y no es contaminante, y el poliéster presenta una gran resistencia a la 

intemperie, rayos ultravioletas y temperatura. 

Por las características del lugar donde se colocaran estanterías fijas, las cuales 

exigen una mayor área de ocupación, y se recomiendan cuando la capacidad estructural 

de las placas de entrepiso sea inferior a 1200 kg/m2. 

Según las especificaciones técnica para este tipo de archivos, la separación mínima 

entre cuerpos de estantería debe ser 70 cm y por ningún caso menor a este valor, esto para 

facilitar la movilidad de las personas y la manipulación de los documento. Para las áreas 

de entrada o en pasillos principales se debe considerar un espaciado entre 1 y 1,2 metros. 

(VER FIGURA 13) 
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Los rubros utilizados para este parámetro fueron: 

 Perchas Metálicas 

Para el archivo histórico se utilizaron perchas metálicas de acuerdo a las 

especificaciones recomendadas, satisfaciendo de esta manera la cantidad de 

documentación que existe en el archivo. (VER FIGURA 14) 
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CAPITULO CUARTO 

ESTÉTICA DEL ARCHIVO 

BALDOSAS DE PISO 

Se denomina baldosa a una losa o loseta manufacturada hecha de diversos 

materiales, como piedra, caucho, corcho, vidrio, metal, plástico, entre otros. Su 

colocación estándar, suele hacerse fijando la baldosa a la superficie del piso mediante 

procesos básicos de albañilería por medio de un mortero compuesto de cal o cemento, 

área y agua, que al secarse obtiene propiedades propias parecidas a la del hormigón pero 

en menor magnitud, lo cual permite que pueda ser capaz de transferir peso y calor a través 

de todo el enlosado. 

Los materiales más utilizados para las baldosas de piso son los siguientes: 

Piedra 

Este tipo de baldosas se recomiendan para exteriores, ya que debido a su alta 

resistencia, la piedra no sufre mayores desgastes con el paso del tiempo. También podrían 

utilizarse en interiores donde el tránsito de personas sea muy constante. Las piedras que 

más suelen utilizarse son el mármol, por su belleza, aunque suele ser muy caro y difícil 

de limpiar, el granito, suele utilizarse en aceras y calles por su resistencia con menores 

espesores, y la pizarra, que se utiliza en solados desde hace muchos años. 

Cemento 

A este tipo de baldosas se las denomina baldosas hidráulicas, y están elaboradas 

con cemento compacto. Suele colorearse su superficie para darle acabados más estéticos 

dependiendo del uso y lugar donde vayan a emplearse. Su resistencia es limitada, por eso 

su uso artístico más que funcional. 

Terrazo 

El terrazo es una mezcla baldosa hidráulica con piedras en su superficie, este 

aleación logra un buen aspecto desde el punto de viste estético, además de ser capaz de 
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aguantar a través del tiempo por ser un material muy duro. Las piedras usadas suelen ser 

de distinto tamaño de acuerdo al aspecto que quiera obtenerse. 

Cerámica 

La cerámica es uno de los materiales más utilizados, ya que sus diferentes tipos de 

acabados y estilos hacen que se comercialice con mucha facilidad. Se compone de arcilla, 

fundentes, sílice, colorantes, y otros materiales. Pueden ser fabricadas con acabados 

vitrificados o no, dependiendo de la función que vaya a cumplir. Cuando es no vitrificado, 

suele requerir un tratamiento a base de aceito de linaza y vinagre para impermeabilizarlo 

de posibles manchas que llegaran a dañar su integridad. Cuando es vitrificado, ya es un 

material impermeable y muy resistente dependiendo de su espesor. 

Gres Porcelánico 

Es una variante de la cerámica, dura, resistente y poco porosa. Aunque su precio 

es elevado frente a otro tipo de baldosas esta soporta cualquier tipo de producto de 

limpieza y se limpia con mucha facilidad. 

Metal 

Es poca utilizada, las baldosas metálicas suelen utilizarse en zonas expuestas a 

vertimientos de sustancias químicas, son fáciles de limpiar. 

Madera 

Solían utilizarse hace años atrás, constaba de pequeñas tiras de madera sobre la 

superficie de la baldosa hidráulica y tenían el nombre de parquet. 

 

Los rubros utilizados para este parámetro fueron: 

 Pulida de Baldosas 

Las baldosas del área del archivo son de cerámica, las cuales se encontraban en 

buen estado, pero el desuso del área había ocasionado que la suciedad se impregne en la 

misma, por lo que fue necesario pulir toda el área en cuestión. (VER FIGURA 15) 
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INMERSIÓN INICIAL EN EL CAMPO 

Para lograr mejorar la calidad del área seleccionada para el archivo histórico de la 

Universidad Técnica de Manabí se han considerado varios parámetros de control, 

seguridad, distribución, entre otros. Esta área es suficiente para la demanda de 

documentación que existe hasta la actualidad, y podrá seguir almacenando 

documentación por muchos años más, como se tiene previsto. Lógicamente, la capacidad 

mencionada se vio incrementada con la correcta distribución de las estanterías que 

servirán para almacenar los documentos. 

El archivo histórico de la Universidad Técnica de Manabí cuenta con zonas de 

dirección, bodegas, zonas de restablecimiento y conservación de archivos, baños, 

recepción, espacios de lectura, salidas de emergencia entre otras características con el 

objetivo de que la comunidad en general se sienta cómoda y bien atendida por el personal 

que labora en el archivo. 

Dentro de la biblioteca del archivo se encuentra toda la documentación ordenada 

por tipo y estratégicamente organizada con señalética para que la búsqueda de cualquier 

documentación que se requiera no se vuelva un trabajo tedioso ni complejo.  
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CONCEPCIÓN DEL DISEÑO DEL ESTUDIO 

Esta investigación tuvo su origen en la problemática de que la Universidad Técnica 

de Manabí no cuenta con un área destinada al archivo de sus documentos históricos, lo 

que llevo en primera instancia a buscar un área disponible que cumpla con las condiciones 

de espacio requeridas para un archivador histórico, también que se encuentre en un lugar 

apropiado con fácil acceso y donde pueda ser frecuentado por toda la comunidad 

estudiantil y público en general. El alcance del proyecto determinó el presupuesto que se 

manejará en el mismo, con un monto total de 8 mil dólares americanos, los cuales cubrirán 

costos de materiales, construcción y mano de obra. Se estimó, a través de un cronograma, 

que el tiempo total de ejecución del proyecto, tomando en cuente todas las FASES y 

ETAPAS, es de seis meses, ya que cada una de las FASES y ETAPAS del proyecto cuenta 

con ítems y parámetros específicos de investigación y ejecución, lo que finalmente dará 

como resultado el archivo histórico de la Universidad Técnica de Manabí. 
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DEFINICIÓN DE LA MUESTRA INICIAL DEL ESTUDIO Y ACCESO A 

ESTA 

Para tener una referencia estadística confiable, se procederá a realizar encuestas, con el 

fin de conocer la aceptación que tendrá el archivo histórico en la comunidad estudiantil, 

autoridades, y público en general. 

Debido que la población total, tomando en cuenta autoridades, docentes, estudiantes, y 

público en general, es extremadamente grande y por ende inalcanzable para un análisis 

estadístico, por esta razón se optó por tomar dos muestras, que se dividirán en una dentro 

de la Universidad, es decir autoridades, docentes y alumnos, y otra fuera de la misma, es 

decir el público en general. Estas muestras se las obtuvieron de manera calculada con la 

fórmula siguiente: 

 

 

Donde: 

Z= Nivel de confianza 

Za= Coeficiente de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

d= Precisión 

 

Para la muestra correspondiente a la comunidad universitaria se obtuvo una muestra de 

32 personas usando los siguientes datos: 

Z= 99% 

Za= 2,576 

p= 5% 

q= 95% 

d= 10% 

 

 

𝑛 =
𝑍𝑎

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2
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Para la muestra correspondiente a la ciudadanía en general se obtuvo una muestra de 51 

personas usando los siguientes datos: 

Z= 90% 

Za= 1,64 

p= 5% 

q= 95% 

d= 5% 

 

Se realizarán tres análisis para tener resultados comparativos, los cuales consistirán en: 

1) Analizar solo los resultados estadísticos de las encuestas realizadas dentro de la 

Universidad. 

2) Analizar solo los resultados estadísticos de las encuestas realizadas fuera de la 

Universidad. 

3) Analizar los resultados estadísticos de ambas encuestas en conjunto. 

A continuación el formato de encuesta realizado para este análisis: 
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ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer mediante la siguiente encuesta el grado de aceptación de 

las personas involucradas en la misma sobre la existencia de un archivo histórico en la 

Universidad Técnica de Manabí.  

RESPONSABLES:  

 Moreano Rodríguez Hugo Oswaldo 

 Solórzano Zambrano Luis Alfredo  

 

INDICACIONES: Seleccione una opción según su criterio 

 

1.- ¿Conoce Ud. que es un Archivador de documentos históricos? 

 

SI  

NO  

 

 

2.- ¿Cree Ud. que es necesario un espacio destinado a la conservación y 

almacenamientos de archivos históricos en cualquier tipo de Institución y Organización? 

 

SI  

NO  

 

 

3.-  ¿Cree Ud. que en la Universidad Técnica de Manabí, existen espacios físicos 

en desuso que pueden ser readecuados y utilizados de mejor manera? 

 

SI  

NO  
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4.- ¿Cree Ud. que es necesaria un área como el archivo histórico en la Universidad 

Técnica de Manabí? 

 

SI  

NO  

 

 

5.-  Si conociera Ud. de la existencia del archivo histórico dentro de las 

instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí, ¿Cree Ud. Que asistiría a esta área en 

busca de algún tipo de documentación de su interés? 

 

SI  

NO  
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RECOLECCION DE DATOS 

 

Mostraremos gráficamente los resultados obtenidos en los tres análisis realizados. 

Comunidad Universitaria: 

SI = 22                    NO = 9 

 

 

SI = 27                   NO = 5 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

1.- ¿Conoce Ud. que es un Archivador de 
documentos históricos?

SI

NO

84%

16%

2.- ¿Cree Ud. que es necesario un espacio 
destinado a la conservación y almacenamientos de 
archivos históricos en cualquier tipo de Institución 

y Organización?

SI

NO
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SI = 29                    NO = 3 

 

 

SI = 28                    NO = 4 

 

 

SI = 30                    NO = 2 

 

91%

9%

3.- ¿Cree Ud. que en la Universidad Técnica de Manabí, 
existen espacios físicos en desuso que pueden ser 

readecuados y utilizados de mejor manera?

SI

NO

87%

13%

4.- ¿Cree Ud. que es necesaria un área como el 
archivo histórico en la Universidad Técnica de 

Manabí?

SI

NO

94%

6%

5.- Si conociera de la existencia del archivo histórico 
dentro de las instalaciones de la Universidad Técnica de 
Manabí, ¿Cree Ud. Que asistiría a esta área en busca de 

algún tipo de documentación de su interés?

SI

NO
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Ciudadanía en general: 

SI = 27                   NO = 24 

 

 

SI = 28                   NO = 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%47%

1.- ¿Conoce Ud. que es un Archivador de 
documentos históricos?

SI

NO

55%
45%

2.- ¿Cree Ud. que es necesario un espacio 
destinado a la conservación y almacenamientos de 
archivos históricos en cualquier tipo de Institución 

y Organización?

SI

NO
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SI = 26                    NO = 25 

 

 

SI = 31                    NO = 20 

 

 

SI = 22                    NO = 29 

 

51%49%

3.- ¿Cree Ud. que en la Universidad Técnica de Manabí, 
existen espacios físicos en desuso que pueden ser 

readecuados y utilizados de mejor manera?

SI

NO

61%

39%

4.- ¿Cree Ud. que es necesaria un área como el 
archivo histórico en la Universidad Técnica de 

Manabí?

SI

NO

43%
57%

5.- Si conociera de la existencia del archivo histórico 
dentro de las instalaciones de la Universidad Técnica de 
Manabí, ¿Cree Ud. Que asistiría a esta área en busca de 

algún tipo de documentación de su interés?

SI

NO
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ANALISIS DE LOS DATOS 

Mediante los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede 

constatar que claramente la comunidad universitaria presta mayor interés sobre el archivo 

histórico, esto se debo a la repercusión directa que tiene el mismo sobre ellos, no obstante 

la comunidad fuera de la universidad no pasó del todo desapercibida en esta cuestión, 

pero al no incidir directamente en ellos, el nivel de aceptación fue notablemente menor. 

De igual manera sucedió en las preguntas relacionadas al conocimiento sobre un 

archivo histórico, se pudo notar que la comunidad universitaria está mucho mejor 

informada de este tema que la comunidad fuera de la universidad, esta observación no 

quiere decir que dentro de la universidad no hubieron personas que desconocían 

totalmente el tema, lo que demuestra que hace falta mucho empeño en cuestiones 

informativas, ya que por lo menos la comunidad universitaria debería estar informada 

sobre los proyectos realizados por la institución y conocer los beneficios que les pueden 

brindar los mismos. 

 

 

  



39 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico podemos concluir lo 

siguiente: 

1) Si tomamos en cuenta solo los resultados estadísticos de la encuesta a la 

comunidad universitaria, es decir autoridades, docentes y estudiantes, el proyecto 

del archivo histórico resulta con altos niveles de aceptación y mucho interés por 

muchos de los encuestados, con un nivel de aceptación según los datos del 85,4%. 

 

2) Tomando en cuenta solo los resultados estadísticos de la encuesta al público en 

general fuera de la Universidad, en nivel de aceptación e interés por parte de ellos 

hacia el archivo histórico fue medio, notablemente al no pertenecer directamente 

a la institución el interés de la mayoría por un proyecto de este tipo es limitado, 

con un nivel de aceptación según los datos del 52,6%. 

 

3) Juntando los datos estadísticos totales se puede concluir que el proyecto del 

archivo histórico es aceptado por la comunidad beneficiaria, y que el mismo 

llamará el interés de gran parte de esta comunidad lo que hará que el archivo 

histórico realce su grandeza y renombre a nivel de toda la Universidad, que es uno 

de los fines de este análisis al haber sido inalcanzable dotar de información a la 

comunidad completa, con un nivel de aceptación según los datos del 69%. 
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ELABORACION DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS 

 La documentación de manera general, sufre grandes daños y desgaste a través del 

tiempo cuando reciben constantemente rayos ultravioletas, por este motivo 

protegerlos de este evento garantiza que la documentación se conserve mejor y 

perdure durante mucho más tiempo en el archivo histórico. 

 

 Es indispensable, en este tipo de archivos, contar con sistemas de protección que 

garanticen la casi nula posibilidad de un robo o intento de cualquier acto delictivo, 

por este la mejor alternativa fue colocar una protección tipo acordeón en la entrada 

principal del archivo histórico. 

 

 En un archivo de esta importancia es vital garantizar la buena distribución y el 

orden, por lo que contar con estantería necesaria para satisfacer la cantidad de 

documentación existente será un aspecto relevante, además dará una mejor 

impresión a las personas que visiten el lugar. La estética siempre es un parámetros 

que hay que cuidar en este tipo de áreas, mantener el piso del mismo en óptimas 

condiciones da una buena impresión a los visitantes que pueda tener el archivo. 

Este tipo de archivos necesitan obligatoriamente ser ambientados de buena 

manera, ya que la documentación existente tiene que mantenerse en una 

temperatura óptima para su correcta conservación, de igual manera la 

ambientación dará confort a las personas que visiten el área tanto como al personal 

administrativo que trabaja en la misma. 
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PRESUPUESTO 

 

# RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

  PRELIMINARES 

1 DEMOLICION Y DESALOJO DE MAMPOSTERIA (25cm) GLOBAL 1,00 116,31 116,31 

2 ELIMINACION DE MALLAS DE VENTANAS M2 9,38 8,69 81,54 

3 ELIMINACION DE PERSIANAS DE VENTANAS M2 8,60 8,91 76,60 

4 MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIOS GLOBAL 1,00 445,52 445,52 

5 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUIDA CHAPA UNIDAD 4,00 47,54 190,16 

6 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1,5 X 2) UNIDAD 1,00 326,00 326,00 

7 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1,5 X 0,8) UNIDAD 1,00 58,49 58,49 

8 PROTECCION  PARA VENTANA METALICA UNIDAD 1,00 50,71 50,71 

9 REUBICACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO UNIDAD 1,00 16,86 16,86 

  ALBAÑILERIA 

10 PROTECCION CONTRA HONGO (ESPUMA FLEX 1cm e) M2 32,80 4,98 163,50 

11 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PL 6 LIVIANO M2 32,80 24,81 813,69 

12 ENLUCIDO DE MANPOSTERIA DE BLOQUE PL 6 M2 35,15 3,69 129,82 

13 FILOS ML 23,43 1,71 40,07 

  GYMSUP 

14 ESTRUCTURA DE GYMSUP DE UNA CARA M2 50,00 20,00 1000,00 

15 ESTRUCTURA DE GYMSUP DE DOS CARAS M2 35,71 28,00 999,88 

16 ESTRUCTURA DE GYMSUP PARA TUMBADO M2 142,90 14,00 2000,60 
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  INMUEBLES – MUEBLERIA 

17 MODULAR FLEX 3 GAVETAS UNIDAD 1,00 319,20 319,20 

18 SILLON GERENTE MALLA UNIDAD 1,00 96,25 96,25 

19 SILLA APILABLE UNIDAD 19,00 34,38 653,22 

20 ESCRITORIO REY DE 1 GAVETA (75X106X6) UNIDAD 1,00 112,95 112,95 

  INSTALACIONES SANITARIAS 

21 TUBO ECONOMICO RIVAL 160MM X 3M UNIDAD 4,00 11,21 44,82 

22 MANTENIMIENTO SANITARIO (BAÑO) GLOBAL 1,00 33,77 33,77 

  INSTALACIONES ELECTRICAS 

23 INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIEXPLOSIVAS DE ILUMINARIA GLOBAL 1,00 3130,41 3130,41 

24 
INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIEXPLOSIVAS DE TOMA DE 
CORRIENTE 

GLOBAL 
1,00 710,70 710,70 

25 PANEL SMS LOGO TD 6ED1055 - 4MH00 - 08 A0 GLOBAL 1,00 207,99 207,99 

26 MINI LOGO 230RC  110/220V  6ED1052 - 1FB00 - 0BA6 GLOBAL 1,00 381,25 381,25 

27 BREAKER RIEL GE 2P 6A 240V GLOBAL 1,00 81,00 81,00 

  SISTEMA DE SEGURIDAD 

28 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE TEMPERATURA, 
HUMEDAD Y ALERTA CONTRA INCENDIO 

GLOBAL 
1,00 2897,48 2897,48 

29 SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA EVENTOS EXTREMOS GLOBAL 1,00 1425,54 1425,54 

  PINTURA 

30 PINTURAS DE ACEITE EN PARED M2 780,00 1,95 1522,14 

  MURAL 

31 PINTURA ARTISTICA EN MURAL GLOBAL 1,00 1801,33 1801,33 

  VARIOS 

32 PROTECCION TIPO ACORDION (1,5 X 2) UNIDAD 1,00 287,23 287,23 

33 PULIDA DE VALDOSAS M2 195,00 3,87 754,85 
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34 POLARIZADO DE VIDRIOS EN VENTANAS  ML 40,00 4,15 165,95 

35 ESTANTERIA UNIDAD 50,00 150,00 7500,02 

36 MANTENIMIENTO DE SPLIT UNIDAD 2,00 124,25 248,50 

37 ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE A/C GLOBAL 1,00 2198,42 2198,42 

38 COLOCACION DE SPILT DE 12000 BTU UNIDAD 1,00 706,53 706,53 

39 SEÑALETICAS DE SEGURIDAD GLOBAL 1,00 210,71 210,71 

    SUB TOTAL 28160,00 

    IVA 12% 3840,00 

    TOTAL 32000,00 
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CRONOGRAMA 

# RUBROS UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANTDAD 

CONTRATADA 
COSTO 
TOTAL 

DIC 23 / ENE 23 ENE 23 / FEB  23 FEB 23 / MAR 23 MAR 23 / ABR 23 

CANT. 
EJECUTADA 

CANT. 
EJECUTADA 

CANT. 
EJECUTADA 

CANT. 
EJECUTADA 

  PRELIMINARES 

1 
DEMOLICION Y DESALOJO DE 
MAMPOSTERIA (25cm) 

GLOBAL 
 $          

116,31  
1,00 

 $           
116,31  

 $                 
116,31        

2 
ELIMINACION DE MALLAS DE 
VENTANAS 

M2 
 $               

8,69  
9,38 

 $             
81,54  

 $                    
81,54        

3 
ELIMINACION DE PERSIANAS DE 
VENTANAS 

M2 
 $               

8,91  
8,60 

 $             
76,60  

 $                    
76,60        

4 
MANTENIMIENTO DE 
VENTANAS Y VIDRIOS 

GLOBAL 
 $          

445,52  
1,00 

 $           
445,52  

 $                 
445,52        

5 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS 
DE MADERA INCLUIDA CHAPA 

UNIDAD 
 $             

47,54  
4,00 

 $           
190,16  

 $                 
190,16        

6 
PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
(1,5 X 2) 

UNIDAD 
 $          

326,00  
1,00 

 $           
326,00  

 $                 
326,00        

7 
VENTANA DE ALUMINIO Y 
VIDRIO (1,5 X 0,8) 

UNIDAD 
 $             

58,49  
1,00 

 $             
58,49  

 $                    
58,49        

8 
PROTECCION  PARA VENTANA 
METALICA 

UNIDAD 
 $             

50,71  
1,00 

 $             
50,71  

 $                    
50,71        

9 
REUBICACION DE PUERTA DE 
ALUMINIO Y VIDRIO 

UNIDAD 
 $             

16,86  
1,00 

 $             
16,86  

 $                    
16,86        

  ALBAÑILERIA 

10 
PROTECCION CONTRA HONGO 
(ESPUMA FLEX 1cm e) 

M2 
 $               

4,98  
32,80 

 $           
163,50  

 $                 
163,50        

11 
MAMPOSTERIA DE BLOQUE PL 6 
LIVIANO 

M2 
 $             

24,81  
32,80 

 $           
813,69  

 $                 
813,69        
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12 
ENLUCIDO DE MANPOSTERIA DE 
BLOQUE PL 6 

M2 
 $               

3,69  
35,15 

 $           
129,82  

 $                 
129,82        

13 FILOS 
ML 

 $               
1,71  

23,43 
 $             

40,07  
 $                    

40,07        

  GYMSUP 

14 
ESTRUCTURA DE GYMSUP DE 
UNA CARA 

M2 
 $             

20,00  
50,00 

 $       
1.000,00  

  
 $               

1.000,00      

15 
ESTRUCTURA DE GYMSUP DE 
DOS CARAS 

M2 
 $             

28,00  
35,71 

 $           
999,88  

  
 $                   

999,88      

16 
ESTRUCTURA DE GYMSUP PARA 
TUMBADO 

M2 
 $             

14,00  
142,90 

 $       
2.000,60  

  
 $               

2.000,60      

  INMUEBLES – MUEBLERIA 

17 MODULAR FLEX 3 GAVETAS 
UNIDAD 

 $          
319,20  

1,00 
 $           

319,20  
  

  
 $                  

319,20    

18 SILLON GERENTE MALLA 
UNIDAD 

 $             
96,25  

1,00 
 $             

96,25  
  

  
 $                    

96,25    

19 SILLA APILABLE 
UNIDAD 

 $             
34,38  

19,00 
 $           

653,22  
  

  
 $                  

653,22    

20 
ESCRITORIO REY DE 1 GAVETA 
(75X106X6) 

UNIDAD 
 $          

112,95  
1,00 

 $           
112,95  

  
  

 $                  
112,95    

  INSTALACIONES SANITARIAS 

21 
TUBO ECONOMICO RIVAL 
160MM X 3M 

UNIDAD 
 $             

11,21  
4,00 

 $             
44,82  

 $                    
44,82        

22 
MANTENIMIENTO SANITARIO 
(BAÑO) 

GLOBAL 
 $             

33,77  
1,00 

 $             
33,77  

 $                    
33,77        

  INSTALACIONES ELECTRICAS 

23 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
ANTIEXPLOSIVAS DE 
ILUMINARIA 

GLOBAL 
 $       

3.130,41  
1,00 

 $       
3.130,41  

 $              
3.130,41  
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24 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
ANTIEXPLOSIVAS DE TOMA DE 
CORRIENTE 

GLOBAL 
 $          

710,70  
1,00 

 $           
710,70  

   $                   
710,70      

25 
PANEL SMS LOGO TD 6ED1055 - 
4MH00 - 08 A0 

GLOBAL 
 $          

207,99  
1,00 

 $           
207,99  

  
 $                   

207,99      

26 
MINI LOGO 230RC  110/220V  
6ED1052 - 1FB00 - 0BA6 

GLOBAL 
 $          

381,25  
1,00 

 $           
381,25  

  
 $                   

381,25      

27 BREAKER RIEL GE 2P 6A 240V 
GLOBAL 

 $             
81,00  

1,00 
 $             

81,00  
  

 $                     
81,00      

  SISTEMA DE SEGURIDAD 

28 

SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
CONTROL DE TEMPERATURA, 
HUMEDAD Y ALERTA CONTRA 
INCENDIO 

GLOBAL 
 $       

2.897,48  
1,00 

 $       
2.897,48  

  

  
 $              

2.897,48    

29 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
CONTRA EVENTOS EXTREMOS 

GLOBAL 
 $       

1.425,54  
1,00 

 $       
1.425,54  

  
  

 $              
1.425,54    

  PINTURA 

30 PINTURAS DE ACEITE EN PARED 
M2 

 $               
1,95  

780,00 
 $       

1.522,14  
  

    
 $              

1.522,14  

  VARIOS 

31 PINTURA ARTISTICA EN MURAL 
GLOBAL 

 $       
1.801,33  

1,00 
 $       

1.801,33  
  

    
 $              

1.801,33  

  VARIOS 

32 
PROTECCION TIPO ACORDION 
(1,5 X 2) 

UNIDAD 
 $          

287,23  
1,00 

 $           
287,23  

    
 $                  

287,23  
  

33 PULIDA DE VALDOSAS 
M2 

 $               
3,87  

195,00 
 $           

754,85  
  

    
 $                  

754,85  

34 
POLARIZADO DE VIDRIOS EN 
VENTANAS  

ML 
 $               

4,15  
40,00 

 $           
165,95  

  
 $                   

165,95      
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35 ESTANTERIA 
UNIDAD 

 $          
150,00  

50,00 
 $       

7.500,02  
  

  
 $              

7.500,02    

36 MANTENIMIENTO DE SPLIT 
UNIDAD 

 $          
124,25  

2,00 
 $           

248,50  
  

    
 $                  

248,50  

37 
ARREGLO Y MANTENIMIENTO 
DE CENTRAL DE A/C 

GLOBAL 
 $       

2.198,42  
1,00 

 $       
2.198,42  

  
    

 $              
2.198,42  

38 
COLOCACION DE SPILT DE 12000 
BTU 

UNIDAD 
 $          

706,53  
1,00 

 $           
706,53  

  
    

 $                  
706,53  

39 SEÑALETICAS DE SEGURIDAD 
GLOBAL 

 $          
210,71  

1,00 
 $           

210,71  
  

    
 $                  

210,71  

TOTAL PARCIAL 
 $     

32.000,00  
 $              

5.718,27  
 $               

5.547,36  
 $            

13.291,90  
 $              

7.442,48  

PORCENTAJE PARCIAL 100,00% 17,87% 17,34% 41,54% 23,26% 

TOTAL ACUMULADO 
 $     

32.000,00  
 $              

5.718,27  
 $             

11.265,63  
 $            

24.557,52  
 $            

32.000,00  

PORCENTAJE ACUMULADO 100,00% 17,87% 35,21% 76,74% 100,00% 
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ANEXOS 

 

FIGURA 1.- Protección tipo acordeón 

 

 

FIGURA 2.- Señalética de seguridad industrial 
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FIGURA 3.- Señalética direccional 

 

 

FIGURA 4.- Señalética informática 

 

 

 

FIGURA 5.- Señalética de piso 
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FIGURA 6.- Señalización informativa 

 

 

FIGURA 7.- lámina de poliéster metalizado de alta resistencia 

 

 

FIGURA 8.- Polarizado de vidrios en ventanas 
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FIGURA 9.- CLIMATIZACIÓN 

 

 

FIGURA 10.- Mantenimiento de Split 
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FIGURA 11.- Arreglo y mantenimiento de central de a/c 

 

 

FIGURA 12.- Colocación de Split de 12000 btu 
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FIGURA 13.- ESTANTERÍA 

 

 

FIGURA 14.- Perchas Metálicas 

 

 

FIGURA 15.- Pulida de Baldosas 
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FIGURA 16.- Realizando las encuestas 

 

 

 

FIGURA 17.- Realizando las encuestas 
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FIGURA 18.- En el archivo con el tutor 

 

 

 

 

FIGURA 19.-En el archivo junto a los materiales de la obra 
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FIGURA 20.-Los autores y el tutor 

 

 

 

 

FIGURA 21.-Los autores en el archivo 
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FIGURA 22.-Vista de la documentación 



 

62 

 

 

FIGURA 23.- Autores del trabajo de titulación 

 



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 1,00 0,64 0,64 5,333 1,86%

24,00 1,00 0,60 0,60 5,000 1,74%

32,00 1,00 0,60 0,60 5,000 1,74%

16,00 1,00 3,00 3,00 25,000 8,70%

28,00 1,00 2,00 2,00 16,667 5,80%

-

-

-

PARCIAL: (M) 57,000 19,84%
MANO DE OBRA

1,00 1,00 3,18 3,18 26,500 9,23%

4,00 1,00 3,22 3,22 26,833 9,34%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 53,333 18,57%
MATERIALES

340,00 U 8,00 5,50 44,00 15,32%

341,00 U 16,00 4,50 72,00 25,07%

256,00 U 1,00 6,50 6,50 2,26%

385,00 U 1,00 13,00 13,00 4,53%

48,00 U 1,00 10,00 10,00 3,48%

249,00 KG 3,00 3,50 10,50 3,66%

212,00 GALON 1,00 12,90 12,90 4,49%

253,00 GALON 1,00 8,00 8,00 2,79%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 176,900 61,59%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

287,2333333 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
PROTECCION TIPO ACORDION (1,5 X 2)
UNIDAD
0,12

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

CORTADORA

TALADRO

SOLDADORA

PULIDORA MANUAL

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

PEON

SOLDADOR

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

PLATINA 1" X 3/16

PLATINA 3/4" X 3/16

PLATINA 1 1/4X3/16

TUBO 1,5"X1,5"

ANGULO 11/4" X 3/16

SOLDADURA MIG

PINTURA ANTICORROSIVA

TOTAL COSTO UNITARIO

DILUYENTE

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)
%



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 0,25 0,64 0,16 0,005 0,14%

33,00 1,00 2,00 2,00 0,067 1,72%

-

-

-

-

-

PARCIAL: (M) 0,072 1,86%
MANO DE OBRA

5,00 1,00 3,22 3,22 0,107 2,77%

1,00 1,00 3,18 3,18 0,106 2,74%

2,00 0,30 3,57 1,07 0,036 0,92%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 0,249 6,43%
MATERIALES

171,00 SACO 0,20 12,00 2,40 62,00%

334,00 GLB. 1,00 1,00 1,00 25,83%

51,00 LT 0,10 1,50 0,15 3,87%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 3,550 91,71%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

3,871033333 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
PULIDA DE VALDOSAS
M2
30

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

PULIDORA BALDOSA

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

ALBAÑIL

PEON

INSPECTOR DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

CEMENTO BLANCO

POLVO DE EMPORAR Y OTROS

ACIDO

%

TOTAL COSTO UNITARIO

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 0,10 0,64 0,06 0,013 0,31%

-

-

-

-

-

PARCIAL: (M) 0,013 0,31%
MANO DE OBRA

1,00 1,00 3,18 3,18 0,636 15,33%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 0,636 15,33%
MATERIALES

405,00 ML 1,00 3,50 3,50 84,36%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 3,500 84,36%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

4,1488 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
POLARIZADO DE VIDRIOS EN VENTANAS
ML
5

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

%

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

PEON

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

PELICULA

TOTAL COSTO UNITARIO

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 0,10 0,64 0,06 0,132 0,09%

-

-

-

-

-

PARCIAL: (M) 0,132 0,09%
MANO DE OBRA

1,00 1,00 3,18 3,18 6,543 4,36%

4,00 1,00 3,22 3,22 6,626 4,42%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 13,169 8,78%
MATERIALES

423,00 U 4,00 5,00 20,00 13,33%

477,00 U 4,00 0,22 0,88 0,59%

148,00 U 8,00 0,50 4,00 2,67%

108,00 U 6,00 16,00 96,00 64,00%

199,00 KG 0,25 7,00 1,75 1,17%

182,00 GALON 0,20 25,00 5,00 3,33%

253,00 GALON 0,35 8,00 2,80 1,87%

129,00 GALON 0,25 25,00 6,27 4,18%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 136,700 91,13%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

150,0004115 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
ESTANTERIA
UNIDAD
0,486

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

PEON

SOLDADOR

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

ANGULO DE 1 1/2 X 2mm RANURADO

REGATONE EN L

ESCUADRA DE 90 DE PLANCHA DE 1,25

PANELES DE 1,1 X ,6 DOBLE VENA

PERNOS Y ARANDELES

FONDO WHAS PRIMER

DILUYENTE

PINTURA SINTETICA

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)
%

TOTAL COSTO UNITARIO



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 0,40 0,64 0,26 2,048 1,65%

27,00 1,00 2,00 2,00 16,000 12,88%

-

-

-

-

PARCIAL: (M) 18,048 14,53%
MANO DE OBRA

8,00 1,00 3,22 3,22 25,760 20,73%

1,00 1,00 3,18 3,18 25,440 20,48%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 51,200 41,21%
MATERIALES

74,00 GLB 1,00 55,00 55,00 44,27%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 55,000 44,27%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

124,248 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
MANTENIMIENTO DE SPLIT
UNIDAD
0,125

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

COMPRESOR

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

ELECTRICISTA

PEON

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SPLIT

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)
%

TOTAL COSTO UNITARIO



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 0,40 0,64 0,26 17,067 0,78%

27,00 0,50 2,00 1,00 66,667 3,03%

-

-

-

-

-

PARCIAL: (M) 83,733 3,81%
MANO DE OBRA

8,00 1,00 3,22 3,22 214,667 9,76%

1,00 3,00 3,18 9,54 636,000 28,93%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 850,667 38,69%
MATERIALES

250,00 U 1,00 1.264,02 1.264,02 57,50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 1.264,020 57,50%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

2198,42 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE A/C
GLOBAL
0,015

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

COMPRESOR

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

ELECTRICISTA

PEON

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE A/C

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)
%

TOTAL COSTO UNITARIO



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

1,00 0,20 0,64 0,13 0,128 0,02%

-

-

-

-

-

PARCIAL: (M) 0,128 0,02%
MANO DE OBRA

8,00 1,00 3,22 3,22 3,220 0,46%

1,00 1,00 3,18 3,18 3,180 0,45%

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) 6,400 0,91%
MATERIALES

220,00 U 1,00 700,00 700,00 99,08%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 700,000 99,08%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

706,528 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
COLOCACION DE SPILT DE 12000 BTU
UNIDAD
1

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

HERRAMIENTAS MENORES

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

ELECTRICISTA

PEON

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

SPLIT DE 12000 BTU

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)
%

TOTAL COSTO UNITARIO



OBRA:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
RUBRO:
UNIDAD:
RENDIMIENTO:

EQUIPO

%

-

-

-

-

-

PARCIAL: (M) - 0,00%
MANO DE OBRA

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (N) - 0,00%
MATERIALES

236,00 U 1,00 1,98 1,98 0,94%

237,00 U 1,00 2,27 2,27 1,08%

238,00 U 1,00 1,99 1,99 0,94%

239,00 U 4,00 3,63 14,52 6,89%

367,00 Unidad 1,00 72,60 72,60 34,45%

368,00 Unidad 5,00 19,63 98,15 46,58%

369,00 Unidad 12,00 1,60 19,20 9,11%

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (O) 210,710 100,00%
TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

-

-

PARCIAL: (P) - 0,00%

210,71 100,00%

REMODELACION DEL AREA EMPLEADA PARA EL ARCHIVO HISTORICO
PORTOVIEJO
AV. URBINA
SEÑALETICAS DE SEGURIDAD
GLOBAL
1

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
TARIFA

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

COD. DESCRIPCION CANTIDAD (A)
JORNAL/H

(B)
COSTO/HOR

C=(AxB)
COSTO
D=(CxR)

%

COD. DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

(A)
PRECIO UNIT. (B)

COSTO
C=(AxB)

%

SEÑALETICA DE SALIDA DE EMERGENCIA

SEÑALETICA DE HALE Y EMPUJE

SEÑALETICA DE NO FUMAR

SEÑALETICA DE EXTINTORES

PLACA ACRILICO 6mm 0,8 x 0,5  VINIL

PLACA EN PVC 3mm 0,4x 0,2 VINIL

PLACA EN PVC 3mm 0,8x 0,2 VINIL

COD. DESCRIPCION UNIDAD D.M.T. (A)
CANTIDAD

(B)
TARIFA/Km       (

C )
COSTO

D=(AxBXC)
%

TOTAL COSTO UNITARIO
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