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7. Resumen

Dentro de las principales afectaciones provocadaspterremoto ocurrido el 16 de

abril de 2016, que azoto el territorio de la provincia de Manabi se encuentra el fondo
habitacional de vivienda€n la actualidadas tareas de reconstruccion requieren un
enfoque perfilado a la busqueda de alternativasdés que permita acometer los planes

de construccion mediante la utilizacion de materiales que resulten resistentes a las
vibraciones de los sismos. En el trabajo se muestran los resultados de una investigacion
enfocada al analisis de la factibilideeh el uso del acero galvanizado en las
construcciones de viviendaSe muestran los resultados de una entrevista técnica
realizada a varios especialistas en el tema estudiado que laboran en la Universidad
Técnica de Manabi, donde se pone de manifiesto unewsosfavorable a la
introduccion del acero galvanizado en la construccion de viviendas en el territorio. Se
ofrece un analisis comparativo sobre los costes de una vivienda disefiada con materiales
tradicionales y otra donde se propone el uso del aceronigdda, comprobandose las
ventajas de la segunda variante sobre la primera, especialmente cuando se analiza el
ciclo de vida. Se brinda un disefio de vivienda social donde se incorpora el uso del acero

galvanizado.



8. Abstract

Among the main effects caubdy the earthquake that occurred on April 16, 2016,
which hit the territory of the provincef Manabi is the housingund. At present the
reconstruction tasks require a profiled approach to the search of technical alternatives
that allow undertaking theoastruction plans through the use of materials that are
resistant to the vibrations of the earthquakes. In the work the results of a research
focused on the analysis of the feasibility in the use of the galvanized steel in the
residential constructions ashown. The results of a technical interview conducted to
several specialists in the studied subject that work in the Technical University of
Manabi are shown, where it shows a favorable consensus to the introduction of the
galvanized steel in the consttion of houses in the territory. It offers a comparative
analysis on the costs of a house designed with traditional materials and another one
where the use of galvanized steel is proposed, proving the advantages of the second
variant over the first, espedly when analyzing the life cycle. A social housing design

is provided where the use of galvanized steel is incorporated.



1. Tema
AESTUDI O Y ANCLI SI S DE SOLUCI ONES HABI TAC
EMPLEANDO ACERO GALVANIZADO o

2. Planteamiento del Problema
Descripcion

El derecho a tener una vivienda digna y adecuada, que preste las seguridades
necesarias para llevar a cabo las actividades diarias, es un derecho que esté reconocido
en la declaracion universal de los Derechos Humanos, es necesario mencionar que el
Ecuador es uno de los paises que ha firmado dicha declaracion.

Lo vivido la noche del 16 de abril del 2016 (16 A), ocasionado por el terremoto
de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudié al pais, no solo dej6 cientos de
muertos y miles de heridos, deflemas a miles de familias sin un techo, esto
principalmente debido a la calidad precaria de las construcciones en ey pais
especialmente en la provincia de Manabi

Muchas de las edificaciones construidas sucumbieron ante el poder de la
naturaleza, el teemoto demagnitud7,8 grados en la escala de Richter que golpe6
principalmente a las provincias de Manabi y Esmeraldas, mostr6 de manera
contundente, el problema que acarrean muchas de las construcciones. Una edificacion
para poder soportar de maneracéi@ las cargas producidas por SisSmos en Su
estructura debe ser construida con estdndares de calidad altos, la caida de las
edificaciones ocurrié debido a que las viviendas no cuentan con estudios de sismo
resistencia 0 no cuentan con procesos constogcteficaces, a malos materiales
utilizados en la construccion de las mismas o la falta de supervisién por parte de las
autoridades técnicas competentes.

Actualmentedebido a los acontecimientos vividos, resulta necesario contar con
soluciones habitaciored basicas, las cuales deben estar disefiadas para cumplir al
menos los estandares minimos requeridos para que las personas que la ocupen puedan
vivir dignamente, pero ademas es necesario que cumplan con las normas de
construccion establecidas garnormaecuatoriana de laoostrucciorNEC, quien es el
ente regulador de las construcciones en el pais.

Ecuador es un paison un alto riesgo sismico, especialmente las provincias

ubicadas en la zona costera por su cercania al cinturon de fuego del pRaif@o
-1-



figura 1 se muestra una imagen geografica carbleacion del cinturén de fuego y se

puede apreciar su relacion con el territorio costero ecuatoriano, donde se encuentran

ubicadas las provincias de Manabi y Esmeraldas.

Figura 1. Cinturén de Fuego del Pacifico

El 16 de abril del 2016 el pais fue golpeado por un terremoto de 7,8 grados en la
escala de Richtegueafectd principalmente a las provincias de Manabi y Esmeraldas,

y como consecuencihan quedado a la vista los problemas constructivos gue ha
venido acarreando las edificaciones enteglitorio, materiales de pésima calidad
utilizados en la edificacion de viviendas, los malos procesos constructivos de personal
no capacitado para construir, acompafiado de la falta de fiscalizacion y seguamiento
las obras por parte de los organismos de control, son los pringypaldsmas que han
influido paraque las edificaciones hayan tendido a fallar.

El territorio manabitaya venia presentandproblemas concernientes fondo
habitacional devziviendas, pro este acontecimiento ha dejado a ndiegamilias mas
sin un techaonde vivir.

Los problemas habitacionales que hsg presentanen las ciudades mas
afectadas, ponen en evidencia lo necesario que resulta contar con planes habitacionales
seguros,que permitan realizar las construcciones periodos cortos de tiempo, que
presten las comodidades necesarias a las familias que las habitaran, pero que ante todo
sean econdémicamente viables.

Realizar construcciones con maaérs industrializados, permitea los
constructores muchas facilidades, la principal es la capacidad de facilidad de trabajo,

-2-



pero para poder realizar este tipo de construcciones, es nhecesario contar con
profesionales capaces de poder llevar de buena manera todos los procesos
constructivos.

El proyecto de investigacion propone el estudio y analisis de soluciones
habitacionales basicas, utilizando como material constructivo el uso de acero
galvanizado, asi como la presentacion de planos, presupuesto y los correctos procesos

constructivos parau implementacion.
Formulacion

Considerando lo planteado anteriormente el problemainvestigacionse
expresa de la siguiente manez&s viable utilizar acero galvanizado en la construccién
de viviendas para que sirvan como soluciones habitacionalesa eniudad de

Portoviejo?

3. Inmersion inicial en el campo Marco Teorico):

Antecedentes
La utilizacion de acero galvanizado en la construccion de edificaciones se viene

dando en las dltimas décadas, esto debido al interés del hombre por realizar
construccioneguyo peso sea relativamente liviano, esto quiere decir que pesen menos
gue las construcciones tradicionales.

Las construcciones deiviendas utilizandoacero galvanizado, es una nueva
tendencia en la construccidactualmente tiene una ventaja muy considble
relacionada con elislamiento térmico la acusticaademas de que se puede mantener a
bajos costos.

Las casasonacerogalvanizadason realizadas utilizando el sistema en seco. Es
un sistemausadoen paises como México, en él se puede visudbzeonstruccion de
una casa sin la colocacion de ningun ladrillo. Muchas personas piensan que este tipo de
casas son prefabricadas y que una vez ingresan a ellas, desmienten el concepto. La
construccion consiste en la colocacion de una estructura de gdlapaizada montada
sobre una platea. La casa puede depender de cualquier, g@sejiee es un sistema de
construccion y muestra muchas facilidades a la hora de disefiar. Las casas de acero son

muy utilizadas en paises como Los Estados Unidos y Canadd@aa<Gaasu estructura



liviana, su construcciéon no depende de la calidad del suelo. Puede ser reconstruida
debido a que es un sistema limpio, seco y rapido.

En Ecuador, de acuerdo a datted Instituto Nacional de Estadisticas y Censos
(INEC), sus habitantesligen en mayor medida la utilizacion de sistemas constructivos
tradicionales (construccion humeda), estos sistemas comprenden estructuras de paredes
portantes (ladrillos, bloques, piedras, etc.) y techos de pégass o losa plana.

En la actualidad eixzcuadorla construccion de viviendas prefabricadas no se
puede observar con mucha frecuencia, aun conociendo los variados beneficios que
presentan este tipo de construcciones, en los ultimos afios se han introducido al mercado
productos prefabricados, ume estos son los comunmente llamados rieles de acero
galvanizado, que poseen altos estandares de calidad, estabilidad dimensional, dureza y

resistencia, los cuales son muy faciles de usar y no son para nada peligrosos.

Justificacion

Los acontecimientos asionadosel 16 de abril de 201or el terremoto de
magnitud7.8 grados eral escala Richter en el pais, dgado como saldsignificativo
un importante déficitle viviendasEn estas condiciones resulta necesario poder contar
con una accion constructivgue garanticdas condiciones de comodidad y seguridad
necesarias para que las familias que las habiten puedan desarsobatigdlades de
forma adecuada. El poderontar con proyectosle esta naturaleza representa la
adopcionde solu@mnes habitaciorlas alternativa, que permiten dotaa las personas
afectadas, con viviendas de una manera muchoépia y segura

El proyecto busca determinar la viabilidad de utilizar acero galvanizado en la
construccion de viviendas para los habitantes que pendser® hogares en las zonas
afectadas por el terremoto del 16 de Abril del 2016, la utilizacién de acero galvanizado
en la construccién de viviendas ayuda a mejorar los tiempos de construccién, y a

realizar obras mas limpias y seguras.

Objetivo general

Realzar un estudio y analisis para la utilizacion de acero galvanizado en el

disefio de soluciones habitacionales basicas en la Ciudadtdedjor



Objetivos especificos

V Determinar procesos constructivos eficaces para el uso correcto del acero
galvanizad en el disefio de soluciones habitacionales béasicas.

V Establecer un presupuesto referencial de una vivienda bésica construida con acero
galvanizado.

V Proponer un disefio base de la vivienda a construir.

Marco teérico
ACERO GALVANIZADO

El nuevo sistema de o&ro Galvanizado (Casas de Acero), permite elaborar
tanto la estructura completa de construcciones de hasta tres niveles, como sus paredes.
Los disefios estructurales consisten en una serie de perfiles de acero galvanizado de alta
resistencia, unidas entsé por medio de tornillos auto perforantes; el sistema de paredes
esta constituido por un conjunto de perfiles que resultan ideales para todo tipo de muro.

El Steel Frame es un sistema constructivo liviano, ya que no necesita gquipos
maquinaria pesada @asu usqg abierto, dado que permite cualquier tipo de terminacién
exterior e interiok.

DISENO Y CONCEPCION DE ALTERNATIVAS DE VIVIENDAS

En el disefio y concepcion de las alternativas de viveepda la poblacion de
mas bajos ingrespsha de tomarse en consideracion el concepto de viviesda
productiva, ya que esta no cumple una funcién Unica de dormitorio o lugar de
alojamiento. Ello ratifica el hecho de que la vivienda es entendida y apropiada como
solucién a una necesidad y no una mercancia que §gurarpara ser comercializada.

La vivienda tiene un papel decisivo en la calidad de vida y el habitat de las
personas. El acceso a una vivienda digna no estd limitado por factores de tipo

tecnolégico o de falta de insumos, sino por restricciones finasciat absorber una

'Mundoseco, Casas de Acero. Consultado el 1 de noviembre de 2016. Disponible en:
http://www.mundoseco.com.ar/steelframe.asp 2016.



parte significativa del ingreso familiar. Sin politicas nacionales de vivienda, solo los
grupos de mayores ingresos podran tener accesonanueble dignd
MARCOS METALICOS LIGEROS

Los elementos de acero individuales estdn montadesstemas estructurales.
Por lo general, estos elementos se fabrican endslfepueden ser suministrados en
obra, donde requieren un montaje y acabado minimos. Los sistemas principales son los
siguientes:

Sistemas volumétricos

Forma de produccion médmsada en taller, los sistemas volumétricos implican
modulos tridimensionales que pueden ser utilizados aislados o multiples para formar la
estructura del edificio. Estos modulos pueden seapgabados en fabrica con todo su
equipamiento, exigiendo unarttidad muy limitada de trabajo de instalacion en obra.

Sistemas de panel abierto

Las estructuras bidimensionales del edificio se montan en fabrica. Los sistemas
de panel abierto se suministran normalmente en la obra como un elemento estructural
con serycios, aislamiento, cerramiento y acabados internos instalados in situ.

Sistemas de panel cerrado

Se parecen a los sistemas de panel abierto en que los elementos estructurales del
edificio se suministran a la obem paneles planos. Sin embaigs sistenas de panel
cerrado incluyen normalmente mas trabajo de fabricacion en taller, como materiales de
revestimiento y aislamiento y pueden incluso incluir cerramiento, acabados internos,
servicios, puertas y ventanas.

Construccién por elementos

Esta es ladrma mas simple de construccion. Los elementos individuales se
suministran en obra y se montan in situ

Sistemas hibridos

Una combinacion de sistemas volumétricos, panelizados y de elementos, en la

gue las areas de alto valor (cocina y cuarto de bafi@ esrmalmente formadas de

2Yory, Utilizacién del acero en las viviendas. 20[ESN: 8516327



unidadesvolumétricas (denominadas a veces pods) y el resto de la estructura esta
formado por algun tipo de sistema estructural.

Sub-conjuntos

Elementos principales de construccion que son fabricados en taller pero no
conforman la estructura primaria del edificio. Sistemas de cimentacion y paneles
modulares son ejemplos tipicos.

Componentes no estructurales

Elementos no estructurales que se montan en taller. Aunque actualmente menos
comunes que los elementos estructuralesestén desarrollando componentes tales
como infraestructuras de servicios mecanicos y eléctricos, con un importante trabajo de
montaje realizado en taller.

Dichos componentes reducen los tiempos de construeciéobra de manera
sustancial yen las circustancias correctdsgran importantes ahorros de codtes
EXIGENCIAS MINIMAS PARA DISENO URBANO

a. Se verificara la existencia de una trama vial que asegure el acceso al barrio sin
inconvenientes, incluido el transporte publico si es necesario. Cuando deba
realizarse apertura de calles, evitar en lo posible las calles cortadas.

b. Se verificard la capacidad del equipamiento urbano existente. En caso de ser
necesario se preveran los espacios para su futura ejecucion segun la demanda
expresa de los organismos catgntes.

c. Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberan
cumplir con las normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos
prestatarios y/o fiscalizadores que corresponden a la jurisdiccion

ASPECTOS TEGNOLOGICOS

El acero liviano presenta grandes ventajas a la hora de decidir el material de la
estructuray se destacan las siguientes caracteristicas
1 Resistencia mecanica: Ademas de los benefide@gener una elevada relacion

resistencia/peso, los valores desienes de fluencia y rotura son garantizados por

8 Zorrilla, Marcos metalicos. 20185SN: 8516327

4 SF, Vivienda sf. Consultado el 2 de noviembre de 2016.
http://www.vivienda.gob.ar/documentos/legislacion_y normativa/estandaresminimos.p
df, 2016.
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los productores y se mantienen independientes de la humedad ambdentas
condiciones de estiba

1 Incombustibilidad: la estructura de acero es incombustible, constituyendo un
elemento adicional a la seglad ante el fuego de la vivienda, con lo cual se
reducen las primas de los seguros por incendio.

1 Versatilidad: el acero liviano permite la construcciéon de cualquier tipo de vivienda,
inclusive de varios pisos. Puede ser cortado sin dificultad en obtzeoc@mientas
usuales en la construccién. Por otra parte, se encuentran disponibles en el mercado
gran variedad de tornillos y conectores para materializar las untanés de los
miembros estructurales entre si como de éstos con la platea de fundacion.

{1 Durabilidad: por su recubrimiento de zinc, el acero galvanizado por inmersion en
caliente brinda prolongada vida atil a la estructura, haciéndola ademas
absolutamente resistente a la accion de termitas, hongos y roedores.

1 Estabilidad dimensional: el acegalvanizado no sufre alteraciones por la accion de

humedad. No se comba, tuerce o alabea por accion del arhbiente

EL ACERO GALVANIZADO EN LA CONSTRUCCION

Las caracteristicas de los elementos de metal permiten construir estructuras fuertes que
duren por mahos afiosLas construcciones con marco de acero sistema Steel Framing,
frecuentemente se encuentran en entornos industriales, pero recientemente mas
personas estan decidiendo utilizar las estructuras de acero ligero para la construccion
residencial.

Una casa moderna hecha con estructura de marcos de metal liviano es una de las
opciones mas recientes disponibles para qiéssee construir una casa nugvasulta

conveniente en términos econémftos

ESTUDIOS DE SISMO RESISTENTE

El estudio convencional destructuras sismo resistentes se fundamenta en los
conceptos de ductilidad y redundancia estructural, que permite reducir de forma

significativa las fuerzas inducidas por sismos severos, teniendo en cuenta la capacidad

° Escobar, Aspectos tecnolégicos. 20 BBN: 381425163187

¢ Zorrilla, Arquitectura de casas. 2018BN: 2714334025169



de disipacion de energia en los elatns de las estructuras y en sus nidas
ductilidad global de una estructura se alcanza por la plastificacién local de estos
elementos, en particular en los extremos de barras, donde es mas facil y eficiente

proporcionar los detalles que aseguren ldilided.

PROTECCION AMBIENTAL

El acero galvanizado es completamente reciclable, permitiendo su reutilizacion cuando
la vivienda deba ser demolida. Inclusive todo el material de desecho que aparece

durante la conformaciéae los perfilees completamenteaielablé.

PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra es la prediccion monetaria o calculo aproximado que representa

realizar una actividad u obra determinad@eesupuestarna obra representstablecer

de qué estd compuesta (composicién cualitativa) &ntas unidades de cada

componente se requieren (composicion cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a

cada uno y obtener su valor en un momento dado.

Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes analisis:

1 Andlisis Geométrico: Significal estudio de los planos de construccion, es decir la
determinacion de la cantidad de volumenes en la obra (cémputos métricos, analisis
de precios unitarios).

1 Analisis Estratégico: Que es la definicion de la forma en que setajéc
administrara y coordiarala construccion de la obra o el desarrollo de esta. Esto
genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se encuentran en
los planos de construccion, sin embargo, todas éstas actividades tienen un costo en
lo que representa el presigsto de la obra.

1 Andlisis del Entorno: Definicion y valorizacion de costos no ligados a la ejecucion
fisica de actividades o de su administracién y control, sino de requerimientos

profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales

"Bozzo and Barbat, Estudios de sismo resistencia. 2004.

8 CONSTRUCTION & S.A, Construccion y medio ambiente. Consultado el 2 de
noviembre de 2016. Disponible en: http://www.mundoseco.adstealframe.asp,
2012.
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NORMAS DE DISENO

Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ente rector de las politicas de habitat y
vivienda a nivel nacional, le corresponde formular la normativa que propicie el
desarollo ordenado y seguro de los asentamienta®manos, la densificacion de las
ciudades y el acceso a la vivienda digna.

Bajo ese marcoy considerando ademas qe¢ pais esta localizado en una zona
calificada de alto riesgo sismicaljcho ministerio llevd a cabo urproceso de
actualizacion de la normativa técnica referente a la segumd#ructural de las
edificaciones$.

La labor fue realizada en conjunto con la Camara de la Industria de la Construccion,
entidad que coordind el desarrollo de varios documentos normativos a través de
comités de expertos de entidades publicas, del sedt@dp y representantes de
instituciones académicas. Se realizaron talleres de trabajo con los profesionales del
sector y se aplicaron las mejores practicas internacionales en el ambito de la
edificacion.

El objetivo fue determinar nuevas normas de cansién de acuerdo a los avances
tecnoldgicos a fin de mejorar los mecanismos de control en los procesos constructivos,
definir principios minimos de disefio y montaje en obra, velar por el cumplimiento de
los prircipios béasicos de habitabilidag fijar respnsabilidades, obligaciones y
derechos de los actores involucrados en los procesos de edificacion.

La Norma Ecuatoriana de la Construccion pretende dar respuesta a la demanda de la
sociedad en cuanto a la mejora de la calidad y la seguridad de lascexui@isa
persiguiendo a su vez, proteger al ciudadano y fomentar un desarrollo urbano
sosteniblé’.

° MIDUVI, Cédigo Ecuatoriano de la Construccion. Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, 2001Marco regulatorio.

o Construccion, Vivienda. Consultado el 2 de noviembre de 2016. Disponible en:
http://www.normaconstruccion.ecfutulos_nec_2015/NEC_SE_VIVIENDA.pdf,
2014.
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4. Concepcion del disefio de estudio (metodologia aplicada)
HIPOTESIS

Las soluciones habitacionales basicas disefiadas con perfiles de acero
galvanizado resultamas economicas que las construcciones tradicionales en la ciudad

de Portoviejo.

NIVEL DE INVESTIGACION

El tipo de investigacion que se realizara sera de campo, ya que este proceso
permite conocer mas a fondo la realidad problematica.

Por medio de este no#to de investigacion se busca conocer de primera mano
las necesidades basicas que deberan ser acogidas en la investigacion y las normativas

gue debe cumplir la misma.

METODO

Se plantea por medio da investigacién un proceso de estudio y analisis de las
caracteristicas del acero galvanizado utilizado en la construccién, con la cual se
propondra un disefio de vivienda; para esto se utilizardn el método hipotético deductivo
el cual brindara valides y fiabilidad a la investigacion. Se estudiara desde puwidiade
del enfoque teoricpracticoy se basara en la investigacion de campo, dado que consiste
en analizar la situacion del lugadesarrollarse la investigacigraportara a la solucién

de problemas.

TECNICAS

Entrevistas a personal capacitado y recojgifade informacion en bibliotecas e

internet.

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION
ESPACIAL

El proyecto se desarrollard el cantdon Portoviejo especialmente en la

Universidad Técnica de Manabi
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TEMPORAL

El tiempo de andlisis para la presente investigacitinaesnprendido a partir del
16 de abril del 2016.

5. Definicién de la muestra inicial del estudio y acceso a esta

Las entrevistas técnicas se realizardr® grofesores y especialistas que laboran
en la Universidad Técnica de Manabi.

6. Recoleccion y analisisle los datose interpretacion de los resultados

Fueron tabulados y cuantificados los resultado$6entrevistas especializadas
(ver el anexol) a ingenieros, arquitectos y especialistas en el tema estudiado que
trabajan en la Universidad Técnica de Manabhde se pudo obtener los siguientes
resultados:
Tema 1.De acuerdo a su experiencia cudes son las causasque motivaron las
afectacionesrincipales enlas construccionesenla provincia de Manabi.
Criteriosrespecta lo relacionadaconlas causagjue motivaronlas afectaciones
principalesen las construccione®n la provinciade Manabi En la tablal se exponen
los resultadossobre los criterios abordadosrespectoa las principales causasque

motivaronlas afectacionegnlasconstrucciones

Tabla 1. Criterios respecto a las principales causas de las afectaciones

No Criter ios Entrevistas | Frecuencia| %
A | Deficiente control de normativas de construccion 11 69
B | Utilizacién de materiales inadecuados 8 S0
C | Utilizacién de mano de obra no calificada 16 S 31
D | Inadecuado tratamiento del suelo 6 38
E | Estructuras inadecuadamente dimensionadas 10 63

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

En la figura 2 se muestrala relacion grafica sobreel conportamientode los

diferentescriteriosaportados
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Porcentaje por criterios

70 +

%LL¥¥E

Figura 2. Relacion gréfica sobre el comportamiento de los diferentes criterios

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi
Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

Tema 2. De aterdo a su experiencia que efectos tienen los aridos utilizados

tradicionalmente en la construccién estructural en la provincia de Manabi.

Criteriosrespectal efectodel usodelos aridostradicionalesen la construccion
estructuralen la provinciade Manabi.En la tabla2 se exponenlos criteriosrespectoa
los efectosquetieneel usolos aridostradicionales.

Tabla 2. Criterios respecto al efecto derivado del uso de los aridos tradicionales

No Criter ios Entrevistas | Frecuencia| %
Materiales contaminax con sulfatos y cloruragie puede

A | influir en la durabilidad y resistencia de las estructuras 13 81
constructivas 16

B Inadecuada dosificacion de materiajeg puede provocar falta
de resistencia de las estructuras
Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

11 69

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

En la figura 3 semuestrda relaciongraficasobreel criterio de la utilizacionde

los aridostradicionales.

Porcentaje por criterios

%
85
80
75 1
70 1
65 1
60

A B

Figura 3. Relacion gréfica sobre el efecto derivado del uso de los aridos tradicionales

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion
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Tema 3. Qué opinién usted tiene sobre las ventajas asociadas en el uso del acero

galvanizado en las construcciones.

Criteriosrespectoa las ventajasderivadasdel usodel acerogalvanizadcen las
construccionegEn la tabla3 seexponerios criteriosrespecta las ventajassobreel uso
del acerogalvanizado.

Tabla 3. Criterios respecto a las ventajas sobre el uso del acero galvanizado

No Criterios Entrevistas | Frecuencia| %

A | Ofrece mayor resistencia adarrosion 14 88
B | Implica menor mantenimiento 13 81
C | Ofrece mayor durabilidad 16 16 100
D | Brinda més agilidad en el proceso constructivo 12 75
E | Permite el disefio de mayor longiten las luces 14 88
F | Es reciclable y reduce la contaminacion ambiental 6 38

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi
Elaboracion: Autores del trabajo de titulacién

En la figura 4 se muestraa relaciongraficasobrelas ventajassobreel usodel
acerogalvanizado

Porcentaje por criterios

%

100 7~

80

60

w0+

20+ .l

0 7,,-' ‘ ‘ : : ‘ r,"'
A B C D E F

Figura 4. Relacion gréfica sobre las ventajas sobre el uso del acero galvanizado

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi
Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

Tema 4. De acuerdo a unanalisis gastos beneficios, quésted puede afirmar

respecto al uso del acero galvanizado en la parte estructural de las construcciones

Criterios respectoal aralisis de gastosbeneficiosrelacionads con el uso del
acerogalvanizadoen la parte estructuralde las construccionesks importantesefialar
gueenesteanalisissedebeconsiderael ciclo de vida, puesendeterminadosnomentos
y bajo condicionesmuy especificaspuedeque el costoinicial de la inversion sea
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mayor, perocuandose analizael ciclo de vida de la edificacidn los resultadogpueden
ser otros. En la tabla4 se muestranlos resultadossobrelos criterios abordadodel

arglisisgastosbeneficios.

Tabla 4. Criterios del analisis de gastos-beneficios

No Criterios Entrevistas | Frecuencia| %

A | Reguiere menos mantenimiento y por consiguiente menos g4 14 88
Tiene un ciclo de videnasduraderoy por tanto el costo es 16 16 100
menor
La construccién puede lograrse en menor tiempo y por tanto

C 13 81
seduce el costo por mano de obra

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

En la figura 5 se muestrala relacion grafica sobrelos criterios vertidosen el

analisiscostosbeneficios

Porcentaje por criterios

%

100 1
80 +~

20+
20 +

Figura 5. Relacion gréfica sobre el analisis costos-beneficios
Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi
Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion
Tema 5. De acuerdo a su experiencia que ventajas y fortalezas puede ofrecer el
acero galvanizado en las construcciones, en relagiéon el riesgo sismico que tiene

el territorio de la provincia de Manabi.

Criteriosrespectaa las fortalezasque puedeofrecerel acerogalvanizadcen las
construccionesnrelaciéncon el riesgo sismico que tiene el territorio de la provincia de
Manabi En la tabla5 se muestranlos criterios relacionadoscon las fortalezasque

puedeofrecerel acerogalvanizadenlasconstrucciones
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Tabla 5. Criterios respecto a las fortalezas que puede ofrecer el acero galvanizado en las

construcciones

No Criteri os Entrevistas | Frecuencia| %
Mayor resistencia a la corrosigrpor tanto un mayor nivel de

A . : 16 100
seguridad en caso de un sismo 16

B | Mayor flexibilidad para asimilar las vibraciones sismicas 14 88

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

En la figura 6 se muestrala relacion grafica sobrelos criterios respectoa las

fortalezagquepuedeofrecerel acerogalvanizadaenlasconstrucciones

Porcentaje por criterios

%
100 7
95
90

85

80

Figura 6. Relacién gréfica sobre sobre los criterios respecto a las fortalezas que puede ofrecer
el acero galvanizado en las construcciones

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

7. Elaboracion del reporte de los resultados

Considerandlo analizadanteriormentee pretende mostrar un analisis sobre el
costo de construccion de una vivienda donde no se prevé usar el acero galvanizado y en
otra donde se ha proyectado el uso del mismo. En el anexo 2 se ralpstsupuesto
referencial @ una vivienda social disefiada a base del uso de los materiales tradicionales
y en el anex@ elpresupuesto referencial de una vivienda social disefiada a base del uso
de acera@alvanizadoEn el anexo 4 se muestra el desglose de los analisis de losprecio
unitarios por renglonassando acero galvanizado

Resulta importante considerar que entre las ventajas que se le atribuye al uso del
acero galvanizado en las construcciones se encuentran: la durabilidad; la agilidad en la
construccion que puede redulds plazos de terminado de las obras menor impacto
ambientaly; una reduccién importante en el mantenimiento de las edificaciones. Todas

estas ventajas tributanfavor cuando se realiza un analised dosto de la construccion
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para el ciclo de vida,ndonces puede ser que el coste total de una vivignelaurante
su fabricacion se haya usado acero galvanizado sea entre un 20% y un 25% menor que
la vivienda disefiada usando los materiales tradicionales.
En la tabla 6 se expone un analisis gensaddreel costo de una vivienda
usando materiales tradicionales y otra donde se propone el uso de acero galvanizado.
Tabla 6. Adlisis general sobre el costo

Costo
Costo de inicial de la | Costo con el andlisis
No Tipologia construccion + IVA inversion ciclo de vida

Vivienda social utilizandg
1 ) o 10.000,00| 1.200,00| 11.200,00 14.000,00
materiales tradicionales

Vivienda social usando ace
2 ) 9.692,29| 1.163,07| 10.855,36 8.141,52
galvanizado

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion

En la figura 7 se muestra la relacién del costo de las viviendas a partir de la

utilizacién de los materiales tradicionales y en las que se ha proyectado el uso de acero

galvanizado.
Coste Viviendas proyectadas Viviendas proyectadas
con el uso de materiales con el uso deacero
UsbD tradicionales. | galvanizado
14.000,00 ‘%
12.000,00 - a /
10.000,00 -
8.000,00 -/
6.000,00 -/
4.000,00 -/
2.000,00 -+
0,00 T T
Costo inicial de la inversién  Costo con el andlisis ciclo de
vida

Figura 7. Relacién del costo de las viviendas
Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracién: Autores del trabajo de titulacion

Se puede apreciar con toda claridaee incluso cuando se considera el costo
inicial de la inversion, este resulta ligerangeimferior cuando se ha proyectado la

vivienda mediante la utilizacién del acero galvanizdgodiferencia mas importante se
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deja notar cuando el analisis del costo se realiza para el ciclo de vida, donde comienzan
a tener efectos depresores del costoventajas de durabilidad y la necesidad de menos
mantenimientos de la vivienda donde se ha utilizado el acero galvanizado, siendo al
contrario en la vivienda donde se utilizaron los materiales tradicionales que en ese caso
resulta importantemente mas @sst.

En la figura 8 se muestra una propuesta de proysata la construccion de
viviendas destinadas aamnificados del terremoto del 16 A, utilizando acero
galvanizado en su construcciddn el anexd se muestra el proyecto por objetos de
obra.

Figura8. Propuesta de proyecto para la fabricacion de viviendas destinada a los
damnificados del terremoto del 16 A, utilizando acero galvanizado en su construccion

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi
Elaboracién: Autores del trabajo de titulacion



Conclusiones:

La realizacion del proyecto permitio el analisis relacionado con la factibilidad de
utilizar acero galvanizado en lesnstrucciones del tipo social.

Se comprobo6 que las viviendas construidas a base de estos materiales metalicos,
ofrecen mayor seguridad para soporfar vibracion de un sismo intenso, se
construyen mas rapidamente, el impacto ambiental es menor y resultan menos
costosas que las viviendas construidas a base de materiales tradicionales

Se logro proponer un proyecto deieivda social destinada a los damnificados del
sismo del 16 A, utilizando acero galvanizado, quedpusfrecer unimayor nivel de

aceptacion social dado el nivel de seguridad que ofrecen estas estructuras

Recomendaciones:

Los resultados del estudmuedenresultar Utiles para el desarrollo de la voluntad
constructiva queeslleva a cabo en el territorio.

Se recomienda socializar los resultadted estudio con las autoridades de la
provincig con el fin de poder aprovechar las experiencias

Continuar profudizando en el estudio de la aplicacién del acero galvanizado en las

construcciones sociales en la provincia de Manabi.
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Presupuesto

En latabla 7se muestra el analisis del presupuesto.

Tabla 7. Analisis del presupuesto

VALOR

RUBRO CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Recursos Humanos 2 900,00 900,00
Recursos Materiales
Papel 1000 4,00 4,00
Impresion 100 6,00 15,00
Transporte 10 3,00 30,00

Sub total 949,00

12% IVA 113,88
TOTAL 1062,88

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi

Elaboracion: Autores del trabajo de titulacién
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Cronograma
En latabla 8se muestra el Cronograma de trabajo.

Tabla 8. Cronograma de trabajo

TIEMPOS Semanas
ACTIVIDADES

Recopilacion de informacion y rezdicion| x
de entrevistas

Aplicacion de métodos y técnicas X

Tema y planteamiento del problema X

Desarrollo del marco tedrico X | X

Visualizacion del alcance del estudio X

Elaboracion de los planos del proteec X

Elaboracion de hipotesis y definicion | X
variables

Elaboracion del presupuesto

Desarrollo y disefio de la investigacion

Reporte de los resultadgsonclusionesy
recomendaciones)

Fuente: Docentes de la Universidad Técnica de Manabi
Elaboracion: Autores del trabajo de titulacion
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Anexo 1. Entrevista

Lugar: Universidad Técnica de Manabi

Objeto de la entrevista: Obtener informacion relevante de diferentes especialistas en los
temas vinculados con la Ingeniei@vil y la Arquitectura, relacionado con el uso del acero
galvanizado en la construccion.

Especialista entrevistado:

Fecha:

1.

De acuerdo a su experiencia cualesh das causas que motivaron las afectaciones
principales en las construcciones en la provincia de Manabi.

2. De acuerdo a su experiencia que efectos tienen los aridos utilizados tradicionalmente en
la constuccién estructural en la provincia de Manabi

3. Qué opinidn usted tiene sobre las ventajas asociadas en el uso del acero galvanizado en
lasconstrucciones.

4. De acuerdo a un analisis gastos beneficios, qué usted puede afirmar respecto al uso del
acero galvanizado en la parte estructural de las construcciones

5. De acuerdo a su experiencia que ventajas yafedas puede ofrecer el acero galvanizado
en las construcciones, en relacién con el riesgo sismico que tiene el territorio de la
provincia de Manabi

FECHA:

Encuestador:
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Anexo 2. PRESUPUESTO REFERENCIAL VIVIENDASOCIAL USANDO LOS
MATERIALES TRADICIONALES

PROYECTO: VIVIENDA SOCIAL

FECHA:
PROPONENTE:
, PRECIO | PRECIO |\ 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | \iramic | ToTaL |INCICEN
1 | PRELIMINARES
REPLANTEO Y NIVELACION
11 | MANUAL M2 39,00 075  29,14]  020%
MEJORAMIENTO DE SUELO EN
12 | CIMIENTOS M3 7,50 1533 11500  115%
RELLENO 60% PIEDRA + 40%
13 |SUELO M3 2,46 1573|3870  039%
EXCAVACION MANUA L EN
14 | SUELO NORMAL M3 18,00 45| 74,76]  075%
15 | RELLENO CON SUELO NORMAL | M3 5,00 4,05 2023]  020%

277,83 2,78%

2 CIMENTACION

HORMIGON fc=140 kg/cm2,

2,1 | REPLANTILLO CIMIENTOS M3 0,65 124,74 81,08 0,81%
HORMIGON EN PLINTOSf ¢=210

2,2 | kglem2 M3 1,70 138,74/ 235,85 2,36%
HORMIGON CICLOPEO

2,3 | CIMIENTOS ' ¢=180 kg/cm2 M3 3,35 117,92] 395,04 3,95%
HORMIGON EN CADENAS f'¢=210

2,3 | kglcm2 M3 1,40 147,08 205,92 2,06%

917,89 9,18%

3 ESTRUCTURA

HORMIGON ENCOLUMNAS

3,1 | fc=210 kg/cm2 M3 1,05 179,70 188,69 1,89%
CONTRAPISO DE HORMIGON

3,2 | f'c=180 kg/lcm2, e=5 cm M2 33,48 14,80 495,49

3,3 | MASILLADO DE PISO M2 39,00 4,37 170,32
HORMIGON EN VIGAS f'c=210

3,4 | kglcm2 M3 1,29 191,97 247,64 2,48%

HORMIGON SIMPLE PARA
DINTELES f'c=210 kg/cm INC.

3,5 | ENCOFRADO U 5,00 42.29| 21146
ACERO DE REFUERZO fy=5000
3,6 | kglcm2 (INC. PLINTOS) KG 658,24 1,52| 1.002,91]  10,03%

ACERA POSTERIOR E=5 CM
(INCLUYE MATERIAL DE
3,7 | MEJORAMIENTO) M2 3,60 19,95 71,83 0,72%

2.388,34| 23,88%

4 MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

4,1 | DE BLOQUE e=15cm M2 58,00 19,72 1.143,75 11,44%
MAMPOSTERIA CORRIENTE DE

4,2 | BLOQUE e=15cm M2 12,00 17,08 204,96 2,05%
MAMPOSTERIA DE BLOQUE

4,3 | e=10cm M2 13,50 16,25 219,32 2,19%

4,4 | ENCHAPE DE MAMPOSTERIA M2 9,60 11,49 110,31
CORCHADO DE ONDAS ENTRE

4,5 | CUBIERTAY MAMPOSTERIA ML 12,00 4,29 51,47 0,51%

4,6 | LOSETA MESON DE COCINA ML 1,15 39,59 45,53 0,46%

4,7 | REVOCADO TOTAL EXTERIOR M2 71,18 0,49 34,54 0,35%
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4,8 | ENLUCIDO TOTAL INTERIOR M2 92,33 417| 38529  3,85%
MORTERO DE RELLENO EN
49 | MAMPOSTERIA M2 4,50 11,82 53,19|  0,53%
2.248,36]  22,48%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
PUNTO DE ILUMINACION
51 |SIMPLE PTO 6,00 23,95 14371  1,44%
ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA
52 | CENTRO DE CARGA PTO 1,00 40,10 40,10/  0,40%
CENTRO DE CARGA BIFASICO 6
ESPACIOS INCLUYE
DISYUNTORES Y PUESTA A
TIERRA (TABLERO DE
53 | DISTRIBUCION) U 1,00 92,20 92,20  0,92%
CIRCUITO ALIMENTADOR PARA
COCINA DE INDUCCION, 220V
54 |40A PTO 1,00 50,47 50,47  0,50%
PUNTO DE TOMACORRIENTE
55 | POLARIZADO 110V 20A U 8,00 19,86| 158,85  1,59%
48533  4,85%
INSTALACIONES
6 | HIDROSANITARIAS
INODORO DE PORCELANA
6,1 | BLANCO TIPO ECONOMICO U 1,00 68,78 68,78/  0,69%
LAVAMANOS PORCELANA
6,2 | BLANCO INCLUYE GRIFERIA U 1,00 31,52 31,52]  0,32%
FREGADERO DE ACERO
INOXIDABLE 1 POZO (INCLUYE
6,3 | GRIFERIA) U 1,00 58,10 58,10/  0,58%
DUCHA ELECTRICA CON LLAVE
TIPO CAMPANOLA INCLUYE
6,4 | ACCESORIOS U 1,00 34,30 34,30]  0,34%
6,5 | ACOMETIDA DE 1/2” ML 5,00 6,46 32,32 0,32%
6,6 | TUBERIA PVCD 1/2”° ROSCABLE M 8,00 4,80 38,43  0,38%
6,7 | PUNTO DE AGUA POTABLE U 4,00 16,79 67,16]  0,67%
PUNTO DE AGUA SERVIDA 50
6,8 | MM U 4,00 12,10 4841  0,48%
PUNTO DE AGUA SERVIDA DE
6,9 |110 MM U 1,00 22,29 2229 0,22%
6,1 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE M 4,50 7,22 32,49  0,32%
6,11 | TUBERIA PVC 110MM DESAGUE M 5,00 9,14 4571  0,46%
6,12 | REJILLA DE PISO D 50MM U 2,00 3,83 7,67 0,08%
CAJA DE REVISION 60x60x60cm
6,13 | INC. TAPA U 2,00 46,00 92,000  0,92%
579,8|  5,79%
7 | CUBIERTA
CUBIERTA DE GALVALUME
PREPINTADO CON
RECUBRIMIENTO DE
7,1 | POLIURETANO M2 48,20 14,02| 67592  6,76%
7,2 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA M2 48,20 1317| 634,76]  6,35%
1.310,68] 13,11%
8 | ACABADOS
8,1 | CERAMICA PARA PARED (BANO)| M2 6,93 15,92| 110,30  1,10%
8,2 | CERAMICAEN PISOS M2 30,70 15,49|  47550|  4,76%
CERAMICA PARA MESON DE
8,3 | COCINA M2 0,75 17,58 13,19  0,13%
BLANQUEADO DE PARED
8,4 | INTERIOR M2 124,72 2,33] 29049  2,90%
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PINTURA EXTERIOR
8,5 | (ECONOMICA) M2 37,00 3,78 139,68 1,40%
PUERTA METALICA 90X210
8,6 | INGRESO PRINCIPAL U 1,00 122,67 122,67 1,23%
PUERTA METALICA 80X210
8,7 | INGRESO POSTERIOR U 1,00 122,67 122,67 1,23%
PUERTA 80X210 (INCLUYE
CERRADURA, MARCO Y
8,8 | TAPAMARCO) U 2,00 95,59 191,18 1,91%
PUERTA 70X210 (INCLUYE
CERRADURA, MARCO Y
8,9 | TAPAMARCO) U 1,00 95,59 95,59 0,96%
VENTANA DE ALUMINIO CON
8,10 | VIDRIO 4MM M2 5,37 36,80 197,62 1,98%
MALLA ANTIMOSQUITO CON
MARCO DE ALUMINIO PARA
8,11 | VENTANAS M2 2,68 12,50 33,50 0,34%
1792,39]  17,92%
TOTAL 10.000,00
IVA12%  1.200,00
TOTAL  11.200,00

Fdo:
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Anexo 3. PRESUPUESTO REFERENCIAL VIVIENDAOCIAL USANDO ACERO
GALVANIZADO

PROYECTO: VIVIENDA SOCIAL

FECHA:
PROPONENTE:
. PRECIO | PRECIO | 0de
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | =0 | ToTAL IN%IIDAEN
1 PRELIMINARES
1,1 | REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL M2 39,00 0,75 29,14 0,30%
MEJORAMIENTO DE SUELO EN
1,2 | CIMIENTOS M3 750 15,33 115,00 1,19%
1,3 | RELLENO 60% PIEDRA + 40% SUELO M3 2,46 15,73 38,70 0,40%
EXCAVACION MANUAL EN SUELO
14 | NORMAL M3 18,00 4,15 74,76 0,77%
1,5 | RELLENO CON SUELO NORMAL M3 5,00 4,05 20,23 0,21%
277,83 2,87%
2 | CIMENTACION
HORMIGON f¢=140 kg/cm2, REPLANTILLO
2,1 | CIMIENTOS M3 0,65 124,74 81,08 0,84%
2,2 | HORMIGON EN PLINTOS f¢=210 kg/cm?2 M3 1,70 138,74 235,85 2,43%
HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS f¢c=18(
2,3 | kglcm2 M3 3,35 117,92 395,04 4,08%
2,3 | HORMIGON EN CADENAS f¢=210 kgin2 M3 1,40 147,08 205,92 2,12%
917,89 9,47%
3 ESTRUCTURA
3,1 | HORMIGON EN COLUMNAS f'¢=210 kg/cm?2 M3 1,05 179,70 188,69 1,95%
CONTRAPISO DE HORMIGON fc=180
3,2 | kg/lcm2, e=5cm M2 33,48 14,80 495,49
3,3 | MASILLADO DE PISO M2 39,00 4,37 170,32
3,4 | HORMIGON EN VIGAS ' ¢=210 kg/cm?2 M3 1,29 191,97 247,64 2,56%
HORMIGON SIMPLE PARA DINTELES
3,5 |fc=210 kg/cm INC. ENCOFRADO U 5,00 42,29 211,46
3,6 | ACERO DE PERFILES GALVANIZADO KG 40 17,38 695,20 7,17%
ACERA POSTERIOR E=5 CM (INCUYE
3,7 | MATERIAL DE MEJORAMIENTO) M2 3,60 19,95 71,83 0,74%
2.080,63 21,47%
4 MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE
4,1 | BLOQUE e=15cm M2 58,00 19,72 1.143,75 11,80%
MAMPOSTERIA CORRIENTE DE BLOQUE
42 |e=15cm M2 12,00 17,08 204,96 2,11%
43 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10cm M2 13,50 16,25 219,32 2,26%
4,4 | ENCHAPE DE MAMPOSTERIA M2 9,60 11,49 110,31
CORCHADO DE ONDAS ENTRE CUBIERTA
45 | Y MAMPOSTERIA ML 12,00 4,29 51,47 0,53%
4,6 |LOSETA MESON DE COCINA ML 1,15 39,59 4553 0,47%
47 | REVOCADO TOTAL EXTERIOR M2 71,18 0,49 34,54 0,36%
4,8 | ENLUCIDO TOTAL INTERIOR M2 92,33 4,17 385,29 3,98%
MORTERO DE RELLENO EN
4,9 | MAMPOSTERIA M2 4,50 11,82 53,19 0,55%
2.24836] 23,20%
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5,1 | PUNTO DE ILUMINACION SIMPLE PTO 6,00 23,95 143,71 1,48%
ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA CENTRO
52 | DE CARGA PTO 1,00 40,10 40,10 0,41%
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CENTRO DE CARGA BIFASICO 6 ESPACIO!
INCLUYE DISYUNTORES Y PUESTA A

5,3 | TIERRA (TABLERO DE DISTRIBUCION) U 1,00 92,20 92,20 0,95%
CIRCUITO ALIMENTADOR PARA COCINA
5,4 | DE INDUCCION, 220V 40A PTO 1,00 50,47 50,47 0,52%
PUNTO DE TOMACORRIENTE
55 | POLARIZADO 110V 20A U 8,00 19,86 158,85 1,64%
485,33 5,01%
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INODORO DE PORCELANA BLANCO TIPO
6,1 | ECONOMICO U 1,00 68,78 68,78 0,71%
LAVAMANOS PORCELANA BLANCO
6,2 | INCLUYE GRIFERIA U 1,00 31,52 31,52 0,33%
FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1
6,3 | POZO (INCLUYE GRIFERIA) U 1,00 58,10 58,10 0,60%
DUCHA ELECTRICA CON LLAVE TIPO
6,4 | CAMPANOLA INCLUYE ACCESORIOS U 1,00 34,30 34,30 0,35%
6,5 | ACOMETIDA DE 1/2”7 ML 5,00 6,46 32,32 0,33%
6,6 | TUBERIAPVCD 1/2” ROSCABLE M 8,00 4,80 38,43 0,40%
6,7 | PUNTO DE AGUA POTABLE U 4,00 16,79 67,16 0,69%
6,8 | PUNTO DE AGUA SERVIDA 50 MM U 4,00 12,10 48,41 0,50%
6,9 | PUNTO DE AGUA SERVIDA DE 110 MM U 1,00 22,29 22,29 0,23%
6,1 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE M 4,50 7,22 32,49 0,34%
6,11 | TUBERIA PVC 110MM DESAGUE M 5,00 9,14 4571 0,47%
6,12 | REJILLA DE PISO D 50MM U 2,00 3,83 7,67 0,08%
6,13 | CAJA DE REVISION 60x60x60cm INC. TAPA| U 2,00 46,00 92,00 0,95%
579,18 5,98%
7 CUBIERTA
CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO
7,1 | CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO M2 48,20 14,02 675,92 6,97%
7,2 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA M2 48,20 13,17 634,76 6,55%
1.310,68 13,52%
8 ACABADOS
8,1 | CERAMICA PARA PARED (BANO) M2 6,93 15,92 110,30 1,14%
8,2 | CERAMICA EN PISOS M2 30,70 15,49 475,50 4,91%
8,3 | CERAMICA PARA MESON DE COCINA M2 0,75 17,58 13,19 0,14%
8,4 | BLANQUEADO DE PARED INTERIOR M2 124,72 2,33 290,49 3,00%
8,5 | PINTURAEXTERIOR (ECONOMICA) M2 37,00 3,78 139,68 1,44%
PUERTA METALICA 90X210 INGRESO
8,6 | PRINCIPAL U 1,00 122,67 122,67 1,27%
PUERTA METALICA 80X210 INGRESO
8,7 | POSTERIOR U 1,00 122,67 122,67 1,27%
PUERTA 80X210 (INCLUYE CERRADURA,
8,8 | MARCO Y TAPAMARCO) U 2,00 95,59 191,18 1,97%
PUERTA 70X210 (INCLUYE CERRADURA,
8,9 | MARCO Y TAPAMARCO) U 1,00 95,59 95,59 0,99%
VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO
8,10 | 4MM M2 5,37 36,80 197,62 2,04%
MALLA ANTIMOSQUITO CON MARCO DE
8,11 | ALUMINIO PARA VENTANAS M2 2,68 12,50 33,50 0,35%
1.792,39] 18,49%
TOTAL 9.692,29
Fdo:
IVA 12% 1.163,07
TOTAL 10.855,36
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Anexo 4. Analisis de los precios unitarios por renglonegasando acero galvanizado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1 UNIDAD: M2
DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% 1,0000 1,0000
M.O.
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN./HR. | COSTO HORA | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 0,0200 0,0732
CARPINTERO 2,0000 3,3000 6,6000 0,0200 0,1320
PEON 2,0000 3,2600 6,5200 0,0200 0,1304
SUBTOTAL N 0,3356
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
PIOLA, CLAVOS Y ESTACAS GB 1,0000 0,5600 0,5600
SUBTOTAL O 0,5600
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 0,90
INDIRECTOS 18,50% 0,17
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,06
VALOR OFERTADO 1,06

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:2
UNIDAD: M3

DETALLE: MEJORAMIENTO DE SUELO EN CIMIENTOS

EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. TARIFA %%%{TAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
uEORRAMIENTAS MENORES 5% | o000 0,03 00300 10000 00300
COMPACTADOR 1,0000 43700 43700 0,1000 0,4370
SUBTOTAL M 04670
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. TOSTO | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 0,1000 0,3660
PEON 1,6800 3,2600 5,4768 0,1000 0,5477
SUBTOTAL N 0,9137
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. N COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0300 0,6600 0,0198
LASTRE O MATERIAL
LASTRE O MATE M3 1,0000 12,2500 12,2500
SUBTOTAL O 12,2698
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA CosTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL, COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 13,65
INDIRECTOS 18,50% 2,53
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 16,18
VALOR OFERTADO 16,18

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 3 UNIDAD: M3
DETALLE: RELLENO 60% PIEDRA + 40% SUELO
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SFIA() RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O|  1,0000 011 0,1100 1,0000 01100
COMPACTADOR 1,0000]  4,3700 43700 0,2000 08740
SUBTOTAL M 0,9840
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. Jo'fq'\‘" H %%iTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000  3,6600 3,6600 0,6000 21960
PEON 2,0000]  3,2600 6,5200 0,6000 3,9120
SUBTOTAL N 6,1080
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. NN COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0300 0,6600 0,0198
PIEDRA BOLA M3 1,0500 10,0000 10,5000
SUBTOTAL O 10,5198
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA CoSsTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 17,61
INDIRECTOS 18,50% 3,26
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 20,87
VALOR OFERTADO 20,87

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 4 UNIDAD: M3
DETALLE: EXCAVACION MANUAL EN SUELO NORMAL
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 2'3‘ 2,3000‘ 1,0000 2,3000
SUBTOTAL M 2,3000
MANO DE OBRA
CANTI | JorNJH | cosTo
DESCRIPCION (CATEG) Ny N “2S7O | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000  3.6600]  3.6600 0,5000 1,8300
PEON 2,0000 32600  6,5200 0,5000 3,2600
SUBTOTAL N 5,0900
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | canTD. | [ SOSTO. COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. |CANTID. |  TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 0
(M+N+O+P) !
INDIRECTOS
18,50% 1,37
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL 676
RUBRO ’
VALOR OFERTADO 8,76

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANAL ISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5 UNIDAD: M3
DETALLE: RELLENO CON SUELO NORMAL
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'17‘ 0,1700‘ 1,000 0,1700
SUBTOTAL M 0,1700
MANO DE OBRA
CANTI | JorN/H | cosTo
DESCRIPCION (CATEG) N o “2S7O | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,00000 3,6600]  3,6600 0,5000 1,8300
PEON 20000, 3.2600] 65200 0,5000 3,260
SUBTOTAL N 5,0900
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. [ cANTID. | 9990 COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. |CANTID. |  TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS o 26
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS
18,50% 0.97
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL 623
RUBRO '
VALOR OFERTADO 6,23

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IX
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 6 UNIDAD: M3
DETALLE: HORMIGON f “c=140 kg/cm2, REPLANTILLO CIMIENTOS
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
uEORRAMIENTAS MENORES % L0000 1,68 L6800 L0000l 16800
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 3,7500 3,7500 13800 51750
SUBTOTAL M 6,8550
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.JHR. S2S7 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 14500  5,3070
PEON 4,0000 3,2600 13,0400 1,4500| 18,9080
ALBARIL 1,0000 3,3000 3,3000 14500  4,7850
SUBTOTAL N 29,0000
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. LoSTO | cosTo
A B C=A*B
CUARTON 4X5 RUSTICO UNID. 2,0000 1,8000]  3,6000
ARENA M3 0,3500 12,0000,  4,2000
CEMENTO KG 200,0000 0,1400| 28,0000
GASOLINA EXTRA 4000CC 1,0000 14800  1,4800
PIEDRA BOLA EN SITIO M3 0,4500 20,0000  9,0000
CLAVOS 2 "4 KG 1,1400 33000 37620
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 2,0000 255000  5,0000
AGUA M3 0,2100 06600 01386
RIPIO M3 0,5400 14,0000,  7,5600
SUBTOTAL O 62,7406
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA CosTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA: ESTOS PRE@MS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 98,60
INDIRECTOS 18,50% 18,24
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 116,84
VALOR OFERTADO 116,84
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 7 UNIDAD: M3
DETALLE: HORMIGON EN PLINTOS f¢=210 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 197] 19700 1,0000 1,9700
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 37500  3,7500 0,9500 35625
VIBRADOR 1,0000 1,5000]  1,5000 0,9700 1,4550
SUBTOTAL M 6,9875
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) canTD. | JorNHR. | SOS1O | RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600  3,6600 1,4500 53070
PEON 4,0000 32600 13,0400 14500 18,9080
ALBARIL 1,0000 3,3000  3,3000 1,4500 4,7850
SUBTOTAL N 29,0000
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | canTp. | COSTO COSTO
A B C=A*B
CUARTON 4X5 RUSTICO UNID. 2,0000 1,8000 3,6000
ARENA M3 0,3500 12,0000 42000
CEMENTO KG 200,0000 0,1400| 28,0000
GASOLINA EXTRA 4000CC 1,0000 1,4800 1,4800
PIEDRA BOLA EN SITIO M3 0,4500 20,0000 9,0000
CLAVOS 2 "4 KG 1,1400 3,3000 3,7620
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 2,0000 25000 5,0000
AGUA M3 0,2100 0,6600 0,1386
RIPIO M3 0,5400 14,0000 7,5600
SUBTOTAL O 62,7406
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | cCANTID. |  TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0O+P) 98,73
INDIRECTOS 18,50% 18,26
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 116,99
VALOR OFERTADO 116,99
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: 8 UNIDAD: M3

DETALLE: HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS f'¢=180 kg/cm2

EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O|  1,0000 1971 19700 1,0000 1,9700
CONCRETERA 1 SACO 100000 37500  3,7500 0,9500 35625
SUBTOTAL M 55325
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [JORNJHR. [ COS10 | RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 100000 36600 36600 1,4500 53070
PEON 400000 32600 13,0400 1,4500 18,9080
ALBARIL 1,00000 33000  3,3000 1,4500 47850
SUBTOTAL N 29,0000
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION uND. [ canp. | COSTO. COSTO
A B C=A*B
CUARTON 4X5 RUSTICO UNID. 2,0000 1,8000 3,6000
ARENA M3 0,3500 12,0000 42000
CEMENTO KG 200,0000 0,1400 28,0000
GASOLINA EXTRA 4000CC 1,0000 1,4800 1,4800
PIEDRA BOLA EN SITIO M3 0,4500 20,0000 9,0000
CLAVOS 2 "4 KG 1,1400 3,3000 3,7620
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 2,0000 2,5000 5,0000
AGUA M3 0,2100 0,6600 0,1386
RIPIO M3 0,5400 14,000 7,5600
SUBTOTAL O 62,7406
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. |cANTID. | TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P




NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+O+P) .27
INDIR ECTOS 18,50% 18,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 115,27
VALOR OFERTADO 115,27
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 9 UNIDAD: M3
DETALLE: HORMIGON EN CADENAS f ¢=210 kg/cm?2
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
uEORRAMIENTAS MENORES 5% L0000 15 L5000 10000 15000
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 3,7500 3,7500 0,4300 1,6125
VIBRADOR 1,0000 1,5000 1,5000 0,4500 0,6750
SUBTOTAL M 37875
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. [ 2979 | RENDIMIENT. | coSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 1,5000 5,4900
PEON 3,0000 3,2600 9,7800 1,5000 14,6700
ALBARIL 1,0000 3,3000 3,3000 1,5000 4,9500
SUBTOTAL N 25,1100
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | ,<OSTO COSTO
A B C=A*B
CUARTON 4X5 RUSTICO UNID. 2,9100 1,8000 52380
ARENA M3 0,5500 12,0000 6,6000
CEMENTO KG 412,0000 0,1400 57,6800
GASOLINA EXTRA 4000CC 0,2500 1,4800 0,3700
PIEDRA BOLA EN SITIO M3 0,5000 20,0000 10,0000
CLAVOS 2 "4 KG 1,1400 3,3000 3,7620
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 25000 2,5000 6,2500
AGUA M3 0,3000 0,6600 0,1980
RIPIO M3 0,8800 14,0000 12,3200
SUBTOTAL O 102,4180
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA CosTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0O+P) 131,32
INDIRECTOS 18,50% 24,29
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 155,61
VALOR OFERTADO 155,61
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 10 UNIDAD: M3
DETALLE: HORMIGON EN COLUMNAS f ¢=210 kg/cm?2
EQUIPOS
DESCRIPCION cant. | TariFa | SOSTO | RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 2,3900 2,3900 1,0000 2,3900
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 3,7500 3,7500 0,7000 2,6250
VIBRADOR 1,0000 1,5000 1,5000 0,7000 1,0500
SUBTOTAL M 6,0650
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. | S50 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTROMAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 1,6000 5,8560
PEON 4,0000 32600 13,0400 1,6000 20,8640
ALBARIIL 1,0000 3,3000 3,3000 1,6000 5,2800
CARPINTERO 1,0000 3,3000 3,3000 1,6000 5,2800
SUBTOTAL N 37,2800
MATERIALES
DESCRIPCION UND. | cantD. | COSTO COSTO
A B C=A*B
GASOLINA EXTRA 4000CC 0,3000 1,4800 0,4440
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 4,0000 2,5000 10,0000
CLAVOS KG 2,5000 2,3500 5,8750
AGUA M3 0,3200 0,6600 0,2112
PINGOS M 3,0000 0,9200 2,7600
ALAMBRE #18 KG 2,0000 2,2200 4,4400
RIELES ENCOFRADO UNID. 1,0000 1,5000 1,5000
RIPIO M3 0,7400 14,0000 10,3600
ARENA M3 0,5500 12,0000 6,6000
CEMENTO KG 412,0000 0,1400 57,6800
ADITIVO M3 1,0100 1,4100 1,4241
SUBTOTAL O 1012943
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TRANSPORTE

DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P

TOTAL C OSTOS DIRECTOS (M+N+0O+P) 144,64
INDIRECTOS 18,50% 26,76
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 171,40
VALOR OFERTADO 171,40

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 11 UNIDAD: M2
DETALLE: CONTRAPISO DE HORMIGON fc=180 kg/cm2, e=5 cm
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 03400 g 3400 1,0000|  0,3400
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 3,7500|  3,7500 0,5000,  1,8750
SUBTOTAL M 2,2150
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. [ 12 ° | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600  3,6600 0,7000,  2,5620
PEON 2,0000 3,2600]  6,5200 0,6600  4,3032
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 0,6600]  2,1780
SUBTOTAL N 9,0432
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | o COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0200 0,6600  0,0132
RIPIO M3 0,0500 14,0000,  0,7000
ARENA M3 0,0400 12,0000  0,4800
CEMENTO KG 19,0000 0,1400,  2,6600
SUBTOTAL O 3,8532
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+0O+P) 1511
INDIRECTOS 18,50% 2,80
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 1791
VALOR OFERTADO 17,91
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 12 UNIDAD: M2
DETALLE: MASILLADO DE PISO
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. Loooo‘ 0'1200‘ 0,1200‘ 1,0000 0,1200
SUBTOTAL M 0,1200
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.HR. | 20 | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
PEON 1,0000 3,2600|  3,2600 0,3500 1,1410
ALBARIL 1,0000 3,3000]  3,3000 0,3500 1,1550
SUBTOTAL N 2,2960
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0500 0,6600 0,0330
ARENA M3 0,0200 12,0000 0,2400
CEMENTO KG 7,730 0,1400 1,0822
SUBTOTAL O 1,3552
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 3,77
INDIRECTOS 18,50% 0,70
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 447
VALOR OFERTADO 4,47

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 13

DETALLE: HORMIGON EN VIGAS f'¢=210 kg/cm2

UNIDAD: M3

EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O| 1,0000 2,39001 53900 1,0000 2,3900
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 37500  3,7500 0,6000 2,2500
VIBRADOR 1,0000 1,5000  1,5000 0,6000 0,9000
SUBTOTAL M 5,5400
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) AT JornmR. | G219 | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 330000  3,3000 1,6000 52800
CARPINTERO 1,0000 3,3000]  3,3000 1,6000 5,2800
PEON 4,0000 3,2600 13,0400 1,6000 20,8640
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600]  3,6600 1,6000 5,8560
SUBTOTAL N 37,2800
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION unD. | canTD. | | SOSTO COSsTO
A B C=A*B
GASOLINA EXTRA 4000CC 0,3000 1,4800 0,4440
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 6,0000 25000 15,0000
CLAVOS KG 23900 23500 56165
AGUA M3 0,2200 0,6600 0,1452
PINGOS M 10,0000 0,9200 9,2000
ALAMBRE #18 KG 2,0000 0,2200 0,4400
RIELES ENCOFRADO UNID. 2,0000 1,5000 3,0000
RIPIO M3 0,7400 14,0000 10,3600
ARENA M3 0,5500 12,0000 6,6000
CEMENTO KG 412,0000 0,1400 57,6800
SUBTOTAL O 108,4857,
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TRANSPORTE

DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 151,31
INDIRECTOS 18,50% 27,99
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,006

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 179,30
VALOR OFERTADO 179,30

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 14 UNIDAD: M3
DETALLE:
HORMIGON SIMPLE PARA DINTELES fc=210 kg/cm INC. ENCOFRADO
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 09300 9300 1,0000]  0,9300
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 3,7500|  3,7500 0,5000,  1,8750
SUBTOTAL M 2,8050
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | >0 ° | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 1,6000  5,2800
PEON 1,0000 3,2600  3,2600 1,6000] 52160
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600|  3,6600 1,6000  5,8560
SUBTOTAL N 16,3520
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | o COSTO
A B C=A*B
TABLA PARA ENCOFRADO UNID. 1,0000 2,5000,  2,5000
CLAVOS KG 0,5000 2,3500  1,1750
AGUA M3 0,1000 2,5000] 0,250
PINGOS M 2,0000 0,9200,  1,8400
ALAMBRE #18 KG 0,4000 0,2200,  0,0880
RIELES ENCOFRADO UNID. 1,0000 1,5000  1,5000
RIPIO M3 0,2000 14,00000  2,8000
ARENA M3 0,2000 12,0000  2,4000
CEMENTO KG 15,0000 0,1400,  2,1000
SUBTOTAL O 14,6530
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TRANSPORTE

DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3381

(M+N+O+P) '

INDIRECTOS 18,50% 6,25

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 40,06

VALOR OFERTADO 40,06

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 15 UNIDAD: KG
DETALLE: ACERO DE PERFILES GALVANIZADO
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ 1,0000‘ 010100‘ 0,0100 1,0000 0,0100
SUBTOTAL M 0,0100
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [JORNJHR. | b RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
FIERRERO 1,0000 3,3000 3,3000 0,0260 0,0858
AYUDANTE 1,0000 3,3000 3,3000 0,0260 0,0858
SUBTOTAL N 0,1716
MATERIALES
DESCRIPCION UNID. CANTID. |COSTOUNITARIO | cosTO
A B C=A*B
ACERO GALVANIZADO ‘ KG ‘ 1,0100 14,2000 14,3420
SUBTOTAL O 14,3420
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 14,52
INDIRECTOS 18,50% 2,69
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 17,21
VALOR OFERTADO 17,21

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 16 UNIDAD: M2
DETALLE:
ACERA POSTERIOR E=5 CM (INCLUYE MATERIAL DE MEJORAMIENTO)
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 0,4500 0,4500 1,0000  0,4500
CONCRETERA 1 SACO 1,0000 3,7500 3,7500 1,2300|  4,6125
SUBTOTAL M 5,0625
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.HR. | 7,50, | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 3,3000 3,3000 1,3000|  4,2900
PEON 1,0000 3,2600 3,2600 1,3000|  4,2380
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 1,3000|  4,7580
SUBTOTAL N 13,2860
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
ARENA M3 0,0400 12,0000,  0,4800
CEMENTO KG 20,0000 0,1400|  2,8000
RIPIO M3 0,0900 14,0000  1,2600
AGUA M3 0,0100 0,6600|  0,0066
PIEDRA BOLA EN SITIO M3 0,1500 20,000  3,0000
SUBTOTAL O 7,5466
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL C OSTOS DIRECTOS (M+N+0O+P) 25,90
INDIRECTOS 18,50% 4,79
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 30,69
VALOR OFERTADO 30,69
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 17 UNIDAD: M2
DETALLE:
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE BLOQUE e=15cm
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTto
A B C=A*B R D=C*R
0,
uEgRAMIENTAS MENORES 5% 10000 0.2800 02800 10000 0.2800
ANDAMIOS 1,0000 0,2500 0,2500 0,4000|  0,1000
SUBTOTAL M 0,3800
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. “OSTY | RenDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 3,3000 3,3000 06100 20130
PEON 1,0000 3,2600 3,2600 0,6000] 19560
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600 3,6600 0,6000] 21960
SUBTOTAL N 6,1650
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UeOSTO | cosTo
A B C=A*B
MORTERO: CEMENTO: ARENA M3 0,0200 70,5700,  1,4114
BLOQUE DE CARGA 15X20X40 UNID. 13,0000 04500 58500
SUBTOTAL O 72614
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
BLOQUE DE CARGA 15X20X40 UNID. 13,0000 02200  2,8600
SUBTOTAL P 2,8600
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 16,67
INDIRECTOS 18,50% 3,08
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 19,75
VALOR OFERTADO 19,75

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 18 UNIDAD: M2
DETALLE: MAMPOSTERIA CORRIENTE DE BLOQUE e=15cm
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. |  1,0000 0,4500] (4500 1,0000]  0,4500
ANDAMIOS 1,0000 0,2500| 0,290 0,5000,  0,1250
SUBTOTAL M 0,5750
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. |JORN/HR. | S50 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 0,6100,  2,0130
PEON 1,0000 3,2600,  3,2600 0,6000] 1,960
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600,  3,6600 0,6000]  2,1960
SUBTOTAL N 6,1650
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | c2nr COSTO
A B C=A*B
AUX: MORTERO CEMENTO: CAL:
ARENA M3 0,0200 70,5700,  1,4114
BLOQUE DE CARGA 15X20X40 UNID. 13,0000 0,4500,  5,8500
SUBTOTAL O 7,2614
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
BLOQUE DE CARGA 15X20X40 ‘ UNID. ‘ 13,0000‘ 0,2200  2,8600
SUBTOTAL P 2,8600
TOTAL COSTOS DIRECTOS 16.86
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS 18,50% 3,12
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 19,98
VALOR OFERTADO 19,98

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 19 UNIDAD: M2
DETALLE: MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10cm
EQUIPO
s
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 10000 0210 5100 10000 02100
506 M.O.
ANDAMIOS 1,0000 02500,  0,2500 0,3700 0,0925
SUBTOTAL M 0,3025
MANO DE OBRA
COSsTO
DESCRIPCION (CATEG) | CANTID. [ JORN./HR. [ 2510 | RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 33000  3,3000 0,6000 1,9800
PEON 1,0000 32600  3,2600 0,6000 1,9560
MAESTRO
T OR 1,0000 3,6600]  3,6600 0,6000 21960
SUBTOTAL N 6,1320
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION unp. | cantp. | COSTO COSTO
A B C=A*B
BLOQUE DE CARGA
e SARCA o UNID. 13,0000 0,4500 5,8500
AUX: MORTERO: CEMENTO:
A MORTE M3 0,0200 70,5700 1,4114
SUBTOTAL O 72614
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. |  TARIFA COSTO
A B C=A*B
BLOQUE DE CARGA
A RN UNID. 13,0000 0,2000 2,6000
SUBTOTAL P 2,6000
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1630
(M+N+O+P) ’
INDIRECTOS 18,50% 3,01
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 19,31
VALOR OFERTADO 19,31

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 20 UNIDAD: M2
DETALLE: ENCHAPE DE MAMPOSTERIA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
uEORRAMIENTAS MENORES 5% | o000 02390 2300 10000 02300
ANDAMIOS 1,0000 02500/  0,2500 0,4500 01125
AMOLADORA 1,0000 1,3100]  1,3100 0,1000 0,1310
SUBTOTAL M 0,4735
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) cANTID. | JoRN/HR. | SOSTO | RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 330000 33000 0,5600 1,8480
PEON 1,0000 32600  3,2600 0,5600 1,8256
MAESTRO
o 1,0000 3,6600]  3,6600 0,5600 20496
AYUDANTE 1,0000 3,3000  3,3000 0,1000 0,3300
FIERRERO 1,0000 33000  3,3000 0,1000 0,3300
SUBTOTAL N 6,3832
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UND. | canTp. | SOSTO COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0300 0,6600 0,0198
ARENA M3 0,0500 12,0000 0,6000
CEMENTO KG 14,5000 0,1400 2,0300
MALLA ELECTROSOLDADA M2 1,0500 1,2500 1,3125
CHICOTE D 4MM L=35CM UNID. 2,2500 0,2200 0,4950
CHICOTE DE 5,5MM L=50 UNID. 2,0000 0,2500 0,5000
SUBTOTAL O 49573
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. |  TARIFA CosTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+O+P) 1181
INDIRECTOS 18,50% 2,19
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 14,00
VALOR OFERTADO 14,00

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 21 UNIDAD: ML
DETALLE: CORCHADO DE ONDAS ENTRE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 0,0800| (0800 1,0000| 0,0800
ANDAMIOS MODULO INVLUYE
TRANSPORTE 1,0000 0,1200,  0,1200 0,2500| 0,0300
SUBTOTAL M 0,1100
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.HR. | 722 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 3,3000]  3,3000 0,2500| 0,8250
PEON 1,0000 3,2600  3,2600 0,2500| 0,8150
SUBTOTAL N 1,6400
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | =2pr | cosTo
A B C=A*B
AGUA M3 0,0400 12,0000 0,4800
ARENA M3 10,0000 0,1400| 1,4000
CEMENTO KG 0,0900 0,6600| 0,0594
SUBTOTAL O 1,9394
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 360
(M+N+O+P) ’
INDIRECTOS 18,50% 0,68
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL 437
RUBRO ’
VALOR OFERTADO 4,37

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 22 UNIDAD: ML
DETALLE: LOSETA MESON DE COCINA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
uEgRAMIENTAS MENORES 5% o000 0,989 0800 10000 0.0800
SUBTOTAL M 0,0800
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JoRNJHR. [ COSTO | RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 33000  3,3000 1,7000| 5,6100
PEON 1,0000 32600  3,2600 1,7000| 5,5420
MAESTRO
S on 1,0000 3,6600]  3,6600 1,7000| 6,2220
SUBTOTAL N 17,3740
MATERIALES
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | cosTo UNITARIO | cosTo
A B C=A*B
AGUA M3 0,0200 0,6600] 0,0132
ACERO DE REFUERZO fy=4200
RS KG 1,5000 0,9800| 1,4700
CLAVOS KG 0,0500 23500 0,1175
ENCOFRADO DE MADERA M2 0,6000 12,1000 7,2600
RIPIO M3 0,0400 14,0000 0,5600
ARENA M3 0,0400 12,0000 0,4800
CEMENTO KG 22,0000 0,1400| 3,0800
TUBO GALVANIZADO L=6M UNID. 0,2000 45,1000 9,0200
SUBTOTAL O 22,0007
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | cANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 39,45
INDIRECTOS 18,50% 7,30
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 46,75
VALOR OFERTADO 46,75

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 23 UNIDAD: M2
DETALLE: ENLUCIDO TOTAL EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIEN T. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
uEORRAMIENTAS MENORES 5% 10000 0,999 0900 10000 0,090
ANDAMIOS 1,0000 02500  0,2500 0,1000 0,0250
SUBTOTAL M 01150
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. [ C2°TO | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 33000  3,3000 0,0300 0,0990
PEON 1,0000 32600  3,2600 0,0300 0,0978
MAESTRO
S on 1,0000 3,6600  3,6600 0,0300 0,1098
SUBTOTAL N 0,3066
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | canTD. | SOSTO. COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0200 0,6600 0,0132
ARENA M3 0,0400 12,0000 0,4800
CEMENTO KG 2,0000 0,1400 0,2800
SUBTOTAL O 07732
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | cANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 1,19
INDIRECTOS 18,50% 022
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 1,42
VALOR OFERTADO 1,42

NOTA : ESTOS PRECIOSIO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 24 UNIDAD: M2
DETALLE: ENLUCIDO TOTAL INTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
uEgRAMIENTAS MENORES 5% | oo 0,999 0900 10000 00900
SUBTOTAL M 0,0900
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.JHR. [ COS1O" | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 33000  3,3000 0,2500 0,8250
PEON 1,0000 32600  3,2600 0,2500 0,8150
MAESTRO
S on 1,0000 3,6600]  3,6600 0,2500 0,9150
SUBTOTAL N 2,5550
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | <950 COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0200 0,6600 0,0132
ARENA M3 0,04® 12,0000 0,4800
CEMENTO KG 7,0000 0,1400 0,9800
SUBTOTAL O 1,4732
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | caNTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 412
INDIRECTOS 18,50% 0,76
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 4,88
VALOR OFERTADO 4,88

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 25 UNIDAD: M2
DETALLE: MORTERO DE RELLENO EN MAMPOSTER [A
EQUIPO
S
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 10000 02500 2500 10000 02500
506 M.O.
ANDAMIOS 1,0000 02100  0,2100 0,3300 0,0693
SUBTOTAL M 03103
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) | CANTID. [ JORNJHR. [ $O570 | RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
ALBARIL 1,0000 33000  3,3000 0,6000 1,9800
PEON 1,0000 32600  3,2600 0,6000 1,9560
MAESTRO
S on 1,0000 3,6600]  3,6600 0,60 21960
SUBTOTAL N 6,1320
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | canTD. |, SOSTO. COSTO
A B C=A*B
AGUA M3 0,0500 0,6600 0,0330
ARENA M3 0,1500 12,0000 1,8000
CEMENTO KG 28,0000 0,1400 3,9200
SUBTOTAL O 57530
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | cANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 12,20
INDIRECTOS 18,50% 226
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 14,46
VALOR OFERTADO 14,46

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 26 UNIDAD: PTO
DETALLE: PUNTO DE ILUMINACION SIMPLE
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O‘ Loooo‘ 04700‘ 0,1700‘ 1,0000 0,1700
SUBTOTAL M 0,1700
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [ JORN.HR. | T2 | RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000,  3,3000 0,5200 1,7160
ELECTRICISTA 1,0000 3,3000]  3,3000 0,5200 1,7160
SUBTOTAL N 3,4320
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. [ CANTID. | o2l COSTO
A B C=A*B
PLACA INTERRUPTOR SIMPLE UNID. 1,0000 2,0000 2,0000
CINTA AISLANTE UNID. 1,0000 0,6200 0,6200
BOQUILLA BAKELITA UNID. 1,0000 0,7100 0,7100
CAJA OCTAGONAL UNID. 1,0000 0,2800 0,2800
CODO PLASTICO 13MMMM (1/2") UNID. 1,0000 0,2900 0,2900
CABLE 12 AWG M 6,0000 0,4400 2,6400
TUBO PLASTICO 13MM (1/2") M 6,0000 1,0800 6,4800
CAJETIN METALICO OCTOGONAL
PEQUERO UNID. 1,0000 1,2300 1,2300
FOCO AHORRADOR UNID. 1,0000 3,5000 3,5000
SUBTOTAL O 17,7500
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+O+P) 21,35
INDIRECTOS 18,50% 3,95
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 25,30
VALOR OFERTADO 25,30
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 27 UNIDAD: PTO
DETALLE: ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA CENTRO DE CARGA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 0,1700 0,1700 1,0000  0,1700
SUBTOTAL M 0,1700
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. oRs | RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000 3,3000 1,20000  3,9600
ELECTRICISTA 1,0000 3,3000 3,3000 1,20000  3,9600
SUBTOTAL N 7,9200
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
CABLE CU THHN FLEX No6 ML 15,0000 1,0200 15,3000
MANGUERA NEGRA 25MM ML 15,0000 0,7500| 11,2500
SUBTOTAL O 26,5500
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 34,64
INDIRECTOS 18,50% 6,41
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 41,05
VALOR OFERTADO 41,05

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

67



ANALISIS DE PRECIOS UNITA RIOS

RUBRO: 28

UNIDAD: U

DETALLE: CENTRO DE CARGA BIFASICO 6 ESPACIOS INCLUYE DISYUNTORES Y PUESTA A TIERRA

(TABLERO DE DISTRIBUCION)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANT. TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'5300‘ o|5300‘ 1,0000]  0,5300
SUBTOTAL M 0,5300
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | 5. | RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000|  3,3000 2,000  6,6000
ELECTRICISTA 1,0000 3,3000|  3,3000 2,00000  6,6000
SUBTOTAL N 13,2000
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. | |\ ITARIO COSTO
A B C=A*B
CINTA AISLANTE UNID. 1,0000 0,6200,  0,6200
TABLERO DE BREAKERS 6 PUNTOS UNID. 1,0000 8,5800|  8,5800
BREAKER 1P 15A UNID. 1,0000 54500  5,4500
BREAKER 1P 20A UNID. 1,0000 54500  5,4500
BREAKER 1P 30A UNID. 1,0000 54500  5,4500
BREAKER 2P 40P UNID. 2,0000 13,4000, 26,8000
MANGUERA REFORZADA 3/4" M 8,0000 0,3000]  2,4000
CABLE 10 AWG M 8,0000 0,7000,  5,6000
CONECTOR DE VARILLA DE TIERRA u 1,0000 1,8000  1,8000
VARILLA COPERWEEL DE 1.8 M U 1,0000 4,00000  4,0000
CZONDUCTO DE COBRE DESNUDO Nc " 35000 10000 3.5000
SUBTOTAL O 69,6500
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TRANSPORTE

DESCRIPCION UNID. | canTiD. | TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 83,38
INDIRECTOS 18,50% 15,43
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 98,81
VALOR OFERTADO 98,81

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 29 UNIDAD: PTO
DETALLE: CIRCUITO ALIMENTADOR PARA COCINA DE INDUCCION, 220V 40A
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | costo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000‘ 0,1700 0,1700 1,0000|  0,1700
SUBTOTAL M 0,1700
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. | S22 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000 3,3000 2,2000]  7,2600
ELECTRICISTA 1,0000 3,3000 3,3000 2,2000]  7,2600
SUBTOTAL N 14,5200
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
PLACA TOMACORRIENTE ESPECIAL
b ARA 220V COCINA UNID. 1,0000 3,6800]  3,6800
CINTA AISLANTE UNID. 1,0000 0,6200]  0,6200
CAJETIN RECTANGULAR UNID. 1,0000 0,4200  0,4200
CABLE THHN No8 M 16,0000 0,9700| 15,5200
CABLE 14 AWG M 8,0000 0,3500]  2,8000
TUBERIA NEGRA 3/4" M 8,0000 0,7500|  6,0000
SUBTOTAL O 29,0400
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P




NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0O+P) 43,73
INDIRECTOS 18,50% 8,09
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 51,82
VALOR OFERTADO 51,82
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 30 UNIDAD: PTO
DETALLE: PUNTO DE TOMACORRIENTE POLARIZADO 110V 20A
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
uEgRAMIENTAS MENORES 5% 10000 02400 0 2200 L0000l 0.2400
SUBTOTAL M 0,2400
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.HR. [ CO510" | RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 33000  3,3000 072000 23760
ELECTRICISTA 1,0000 3,3000]  3,3000 0,7200  2,3760
SUBTOTAL N 47520
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | canTp. | COSTO | cosTo
A B C=A*B
PLACA TOMACORRIENTE DOBLE UNID. 1,0000 355000 35000
CINTA AISLANTE UNID. 1,0000 06200  0,6200
TUBO PLASTICO 13MM (1/2") M 4,0000 1,0800]  4,3200
CODO PLASTICO 13MM (1/2") UNID. 1,0000 02900  0,2900
CAJETIN RECTANGULAR UNID. 1,0000 04200  0,4200
CABLE 12 AWG M 6,0000 0,4400|  2,6400
CABLE 14 AWG M 3,0000 03500  1,0500
SUBTOTAL O 12,8400
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. |  TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+0O+P) 1783
INDIRECTOS 18,50% 3,30
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 21,13
VALOR OFERTA DO 21,13
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 31 UNIDAD: U
DETALLE: INODORO DE PORCELANA BLANCO TIPO ECONOMICO
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O.‘ 1,0000‘ 0'6400‘ 0,6400‘ 1,0000]  0,6400
SUBTOTAL M 0,6400
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [ JORN.HR. | 722 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,000 3,3000]  3,3000 1,9400  6,4020
PLOMERO 1,0000 3,3000|  3,3000 1,9400(  6,4020
SUBTOTAL N 12,8040
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. [ CANTID. | o2l COSTO
A B C=A*B
TAPAS DE ANCLAJE BLANCO UNID. 1,0000 1,4800|  1,4800
SET ANCLAJE TAZA PISO WC UNID. 1,0000 1,0500  1,0500
ANILLO DE CERA UNID. 1,0000 1,5800(  1,5800
TEFLON RO 1,0000 0,4500,  0,4500
MANGUERA DE ABASTO 1/2" UNID. 1,0000 2,1600]  2,1600
ARENA M3 0,0300 12,0000,  0,3600
CEMENTO KG 3,0000 0,1400,  0,4200
AGUA M3 0,0100 0,6600,  0,0066
INODORO TANQUE BAJO UNID. 1,0000 38,8000, 38,8000
SUBTOTAL O 46,3066
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+0O+P) 59,75
INDIRECTOS 18,50% 11,05
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 70.80
VALOR OFERTADO 70,80
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ANALISIS DE PRECI OS UNITARIOS

RUBRO: 32 UNIDAD: U
DETALLE: LAVAMANOS PORCELANA BLANCO INCLUYE GRIFERIA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 013900‘ 0,390 ‘ 1,0000|  0,3900
SUBTOTAL M 0,3900
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [ JORN.HR. | 720+ | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000|  3,3000 1,1500  3,7950
PLOMERO 1,0000 3,3000|  3,3000 1,2000  3,9600
SUBTOTAL N 7,7550
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. [ CANTID. | o2l COSTO
A B C=A*B
TEFON RO 1,0000 0,4500,  0,4500
MANGUERA 16" LAVAMANOS 1/2 X 1/2
CONEXION DIRECTA UNID. 1,0000 2,2900,  2,2900
LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE UNID. 1,0000 8,7700|  8,7700
Ilzll__?\VE DE CONTROL SENCILLA CON UNID. 1,0000 80200 80200
SUBTOTAL O 19,5300
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+0O+P) 27,68
INDIRECTOS 18,50% 5,12
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 32,79
VALOR OFERTADO 32,79
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 33 UNIDAD: U
DETALLE: FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZO (INCLUYE GRIFERIA)
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ 1,0000‘ 0'7100‘ 0,7100‘ 1,0000|  0,7100
SUBTOTAL M 0,7100
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [ JORNJ/HR. | 22 ° | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000|  3,3000 2,1400,  7,0620
PLOMERO 1,0000 3,3000|  3,3000 2,1400,  7,0620
SUBTOTAL N 14,1240
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. [ CANTID. | =220 COSTO
A B C=A*B
TEFON RO 1,0000 0,4500,  0,4500
TUBO ABASTO LAVAPLATO UNID. 1,0000 4,1800|  4,1800
LAVAPLATO 1 POZO UNID. 1,0000 15,0000 15,0000
LLAVE DE COCINA DE PARED TIPO
PALANCA (INC DESAGUE) UNID. 1,0000 16,5100 16,5100
SUBTOTAL O 36,1400
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 5097
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS 18,50% 9,43
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 60,40
VALOR OFERTADO 60,40

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 34

UNIDAD: U

DETALLE: DUCHA ELECTRICA CON LLAVE TIPO CAMPANOLA INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ 1,0000‘ 012300‘ 0,2300‘ 1,0000]  0,2300
SUBTOTAL M 0,2300
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. [JORN/HR. | 720 ° | RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000|  3,3000 0,7000|  2,3100
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 0,7000|  2,3100
SUBTOTAL N 4,6200
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | c=2n COSTO
A B C=A*B
DUCHA ELECTRICA + GRIFERIA
ECONOMICA GB 1,0000 25,0000 25,0000
SUBTOTAL O 25,0000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO S DIRECTOS 2085
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS 18,50% 5,52
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 35,37
VALOR OFERTADO 35,37

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 35 UNIDAD: ML
DETALLE: ACOMETIDA DE 1/2”
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ 1,0000‘ 0,1300 0,1300 1,0000| 0,1300
SUBTOTAL M 0,1300
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | S oo RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000 3,3000 0,4000 1,3200
PLOMERO 1,0000 3,3000 3,3000 0,4000 1,3200
SUBTOTAL N 2,6400
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
TUBO PVC 1/2 X 6M M 1,5000 1,0000 1,5000
TEE PVC DE 1/2" UNID. 1,0000 0,5200| 0,5200
CODO PVC 1/2" UNID. 1,0000 0,5300 0,5300
PERMATEX TU 0,0500 1,5200| 0,0760
TEFLON RO 1,0000 0,4500| 0,4500
SUBTOTAL O 3,0760
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 5,85
INDIRECTOS 18,50% 1,08
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL 603
RUBRO '
VALOR OFERTADO 6,93

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 36 UNIDAD: M
DETALLE: TUBERIA PVC -D 1/2 ROSCABLE
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cOSTO
A B C=A*B R D=C*R
uEORRAMIENTAS MENORES 5% L0000 01390 1300 L0000 01300
SUBTOTAL M 0,1300
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN.HR. [ SO RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 33000 33000 0,4000] 1,3200
PLOMERO 1,0000 33000 33000 0,4000{ 1,3200
SUBTOTAL N 2,6400
MATERIALES
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | cosTo uNiTARIO | cosTo
A B C=A*B
TUBO PVC 1/2 X 6M M 1,0200 1,0000] 1,0200
TEE PVC DE 1/2" UNID. 1,0000 05200 0,5200
CODO PVC 1/2" UNID. 1,0000 05300 0,5300
PERMATEX TU 0,0500 1,5200] 0,0760
TEFLON RO 1,0000 0,4500| 0,4500
SUBTOTAL O 2,5960
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 5,37
INDIRECTOS 18,50% 0,99
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL 6.36
RUBRO '
VALOR OFERTADO 6,36

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 37 UNIDAD: U
DETALLE: PUNTO DE AGUA POTABLE
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
quRAMIENTAS MENORES 5% 1,0000 0.37000 3709 1,0000 0,3700
SUBTOTAL M 0,3700
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | [, 5ha RENDIMIENT. [COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,000 3,3000 3,3000 1,1000 3,6300
PLOMERO 1,0000 3,3000,  3,3000 1,1000 3,6300
SUBTOTAL N 7,2600
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
TUBO PVC 1/2 X 6M M 2,0000 1,0000 2,0000
TEEPVC DE 1/2" UNID. 2,0000 0,5200 1,0400
CODO PVC 1/2" UNID. 2,0000 0,5300 1,0600
PERMATEX TU 0,0500 1,5200 0,0760
TEFLON RO 1,0000 0,4500 0,4500
LLAVE DE CONTROL DE 1/2 UNID. 1,0000 5,0000 5,0000
SUBTOTAL O 9,6260
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P

82



NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 17,26
INDIRECTO S 18,50% 3,19
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 20,45
VALOR OFERTADO 20,45
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 38 UNIDAD: U
DETALLE: PUNTO DE AGUA SERVIDA 50 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'1700‘ 0,1700‘ 1,0000 0,1700
SUBTOTAL M 0,1700
MANO DE OBRA
CANTI | JORN./H | cosTo
DESCRIPCION (CATEG) iy 2 "ORA | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,00000  3,3000]  3,3000 0,5000 1,6500
PLOMERO 1,0000  3,3000]  3,3000 0,5000 1,6500
SUBTOTAL N 3,3000
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | =220 COSTO
A B C=A*B
POLILIMPIA GL 0,0100 21,8000 0,2180
CODO PVC 50MM UNID. 3,0000 0,9500 2,8500
POLIPEGA GL 0,0100 40,7400 0,4074
TUBO PVC 50MM X 3M M 2,0000 1,7800 3,5600
SUBTOTAL O 7,0354
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1051
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS
18,50% 1,94
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 12,45
VALOR O FERTADO 12,45

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 39 UNIDAD: U
DETALLE: PUNTO DE AGUA SERVIDA DE 110 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRT/S RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'4000‘ 0,4000‘ 1,0000 0,4000
SUBTOTAL M 0,4000
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | 20 | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000]  3,3000 1,2000 3,9600
PLOMERO 1,0000 3,3000]  3,3000 1,2000 3,9600
SUBTOTAL N 7,9200
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | M=o COSTO
A B C=A*B
POLILIMPIA GL 0,0100 21,8000 0,2180
CODO PVC 110MM UNID. 3,0000 1,0500 3,1500
POLIPEGA GL 0,0100 40,7400 0,4074
TUBO PVC 110MM X 3M M 1,8300 3,9700 7,2651
SUBTOTAL O 11,0405
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 19.36
(M+N+O+P) ’
INDIRECTOS 18,50% 3,58
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 22,94
VALOR OFERTADO 22,94

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARI OS

RUBRO: 40 UNIDAD: M
DETALLE: TUBERIA PVC 50MM DESAGUE
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'2100‘ 0,2100‘ 1,0000 0,2100
SUBTOTAL M 0,2100
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | S | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000|  3,3000 0,6300 2,0790
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 0,6300 2,0790
SUBTOTAL N 41580
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | o COSTO
A B C=A*B
CODO PVC 50 MM X 90 GRADOS
DESAGUE UNID. 1,0000 0,9500 0,9500
POLILIMPIA GL 0,0100 21,8000 0,2180
POLIPEGA GL 0,0100 40,7400 0,4074
TUBO PVC 50MM M 1,0600 0,9800 1,0388
SUBTOTAL O 2,6142
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+0O+P) 6.98
INDIRECTOS 18,50% 1,29
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL 827
RUBRO '
VALOR OFERTADO 8,27
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 41 UNIDAD: M
DETALLE: TUBERIA PVC 110MM DESAGUE
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. |cCosTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'1400‘ 0,14® ‘ 1,0000| 0,1400
SUBTOTAL M 0,1400
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | .20 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000|  3,3000 0,4200 1,3860
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 0,4200 1,3860
SUBTOTAL N 2,7720
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | 2o | COSTO
A B C=A*B
CODO PVC 110 MM X 90 GRADOS
DESAGUE UNID. 1,0000 2,7300| 2,7300
POLILIMPIA GL 0,0100 21,8000, 0,2180
POLIPEGA GL 0,0100 40,7400, 0,4074
TUBO PVC 110MM M 1,0200 2,7300 2,7846
SUBTOTAL O 6,1400
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 905
(M+N+0O+P) '
INDIRECTOS 18,50% 1,67
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 10,73
VALOR OFERTADO 10,73

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 42 UNIDAD: U
DETALLE: REJILLA DE PISO D 50MM
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. |COsTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O.‘ 1,0000‘ 0,1000‘ 0,1000‘ 1,0000| 0,1000
SUBTOTAL M 0,1000
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | 1,20 2 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,0000 3,3000,  3,3000 0,1500 0,4950
PLOMERO 1,0000 3,3000,  3,3000 0,1500 0,4950
SUBTOTAL N 0,9900
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | 2o | COSTO
A B C=A*B
REJILLA DE PISO 50MM UNID. ‘ 1,0000‘ 2,3300 2,3300
SUBTOTAL O 2,3300
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 342
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS 18,50% 0,63
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 4,05
VALOR OFERTADO 4,05

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INA@WYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 43 UNIDAD: U
DETALLE: CAJA DE REVISION 60x60x60cm INC. TAPA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SQAO RENDIMIENT. |cCosTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% ND. Loooo‘ 1,0700‘ 1|o7oo‘ 1,0000| 1,0700
SUBTOTAL M 1,0700
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. | 12 ° | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600|  3,6600 1,3900| 5,0874
ALBARIL 2,0000 3,3000|  6,6000 1,3900| 9,1740
PEON 2,0000 3,2600  6,5200 1,3000 8,4760
SUBTOTAL N 22,7374
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. | =2br | cosTo
A B C=A*B
TABLA DE ENCOFRADO M 1,0000 1,0700| 1,0700
RIPIO M3 0,0800 14,0000 1,1200
ARENA M3 0,1500 12,0000 1,8000
CEMENTO KG 25,0000 0,1400| 3,5000
AGUA M3 0,1000 0,6600 0,0660
ACERO DE REFUERZO KG 1,1000 1,1200| 1,2320
LADRILLO DE OBRA (27X14X2,5) UNID. 35,0000 0,2500| 8,7500
SUBTOTAL O 17,5380
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+0O+P) 41,35
INDIRE CTOS 18,50% 7,65
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 48,99
VALOR OFERTADO 48,99
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 44

UNIDAD: M2

DETALLE: CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 01000 g1000 1,0000|  0,1000
AMOLADORA ELECTRICA 1,00000  1,2500]  1,2500 0,0800  0,1000
ANDAMIO 1,00000 02500,  0,2500 0,0800]  0,0200
SUBTOTAL M 0,2200
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. JOF;N" B ST0 | RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
AYUDANTE 1,00000  3.3000]  3,3000 02900 0,970
INSTALADOR 1,00000  3,0000  3,0000 02900,  0,8700
MAESTRO MAYOR 1,00000 3,6600]  3,6600 02900,  1,0614
SUBTOTAL N 2,8884
MATERIALES
COSsTO
DESCRIPCION UNID. [ CANTID. | [SOSTO | cosTo
A B C=A*B
VARIOS GALVALUME GBL 0,2900 1,0000]  0,2900
KUBIMIL ANCHO ULTIL 1030MM
R0 GALVALUME M2 1,0300 93700,  9,6511
SUBTOTAL O 9,9411
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1205
(M+N+O+P) '
INDIRECTOS

18,50% 241
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 15,46
VALOR OFERTADO 15,46
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 45 UNIDAD: M2
DETALLE: ESTRUCTURA DE CUBIERTA
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%%&O RENDIMIENT. | cosTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. 1,0000 02300 2300 1,0000 0,2300
SOLDADORA 1,0000 1,2500,  1,2500 0,0500 0,0625
SUBTOTAL M 0,2925
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | J\or,” | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SOLDADOR ‘ 1,0000‘ 3,3000‘ 3,3000‘ 1,3900 4,5870
SUBTOTAL N 4,5870
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. [ CANTID. | o2l COSTO
A B C=A*B
PINTURA ANTICORROSIVA GL 0,1000 12,0000 1,2000
ELECTRODO -# 6011 1/8 KG 0,4000 2,3400 0,9360
ACERO DE PERFIL KG 4,4500 1,0000 4,4500
SUBTOTAL O 6,5860
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1147
(M+N+O+P) ’
INDIRECTOS 18,50% 2,12
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 13,59
VALOR OFERTADO 13,59

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 46 UNIDAD: M2
DETALLE: CERAMICA PARA PARED (BARIO)
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | cosTo
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'2300‘ 0,2300‘ 1,0000 0,2300
SUBTOTAL M 0,2300
MANO DE OBRA
CoSsTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORNJHR. | GOS0 | RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600,  3,6600 0,6500 23790
ALBARIL 1,0000 33000,  3,3000 0,6500 2,1450
PEON 1,0000 32600,  3,2600 0,6500 21190
SUBTOTAL N 6,6430
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION unD. | canTip. | ©OSTD CoSsTO
A B C=A*B
CERAMICA RUSTICO ROMANO
BLACO 30X30 CM (ESTANDAR) M2 1,0400 8,4400 8,7776
CEMENTO KG 21000 0,1400 0,2940
AGUA M3 0,0300 0,6600 0,0198
SUBTOTAL O 9,0914
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. |  TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
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NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+O+P) 15,96
INDIRECTOS 18,50% 2,95
OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,00%

COSTO TOTAL DEL

RUBRO 18,92
VALOR OFERTADO 18,92
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 47 UNIDAD: M2
DETALLE: CERAMICA EN PISOS
EQUIPOS
DESCRIPCION CANT. | TARIFA %%SRTAO RENDIMIENT. | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
HERRAMIENTAS MENORES 5% M.O. ‘ Loooo‘ 0'2100‘ 0,2100‘ 1,0000 0,2100
SUBTOTAL M 0,2100
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION (CATEG) CANTID. | JORN/HR. | 1,202 | RENDIMIENT. COSTO
A B C=A*B R D=C*R
MAESTRO MAYOR 1,0000 3,6600]  3,6600 0,6000 2,1960
ALBARIL 1,0000 3,3000|  3,3000 0,6000 1,9800
PEON 1,0000 3,2600|  3,2600 0,600 1,9560
SUBTOTAL N 6,1320
MATERIALES
COSTO
DESCRIPCION UNID. | CANTID. UNITARIO COSTO
A B C=A*B
CERAMICA 30X30 CM (ESTANDAR) M2 1,0400 8,4400 8,7776
CEMENTO KG 2,1000 0,1400 0,2940
AGUA M3 0,0300 0,660 0,0198
SUBTOTAL O 9,0014
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNID. | CANTID. TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 15,43
INDIRECTOS 18,50% 2,86
OTROS COSTOSINDIRECTOS 0,00%
COSTO TOTAL DEL
RUBRO 18,29
VALOR OFERTADO 18,29

NOTA : ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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