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RESUMEN

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi una
vez que viene funcionando en e campus Lodana del cantdon Santa Ana, cuenta con
espacio fisico suficiente para que los estudiantes puedan mejorar el ambiente de estudio,
como la implementacion de talleres, equipos, maquinarias, granjas y todo lo que se
requiere para que los estudiantes puedan llevar ala practica la ensefianza tedrica recibida
en las aulas de clases y de esta forma acanzar un mayor nivel académico.

A través de los afos de estudios hemos podido palpar la necesidad gue tienen los
estudiantes de Medicina Veterinaria de una infraestructura acorde al proceso de
ensefianza aprendizaje que esta carrera requiere, es asi que surge la idea del presente
proyecto comunitario Disefio y Construccién de un Galpén Avicola para crianza de
pollos Broilers en la parroquia Lodana, en los predios de la Universidad Técnica de
Manabi que tiene como proposito generar una herramienta practica de estudio para los
estudiantes de la Facultad de Medicina V eterinaria.

Con la construccion de un galpon avicola para la crianza de pollos Broilers, los
estudiantes a mas de incrementar sus conocimientos en la vida préactica, tienen la
oportunidad de sostener econdémicamente e incrementar la produccién de aves, y
construir més galpones de ser necesario; es decir que estarian incursionando en
proyectos de emprendimientos econdmico, que va a la par con la carrera de la

especialidad que estan estudiando.

N P



prjjnrov

The Faculty of Veterinary Medicine of the Technical University of Manabi, once
it has been operating in the Lodana campus of Santa Ana, has enough physical space for
students to improve the study environment, such as the implementation of workshops,
equipment, machinery, Farms and everything that is required for students to put into
practice the theoretical teaching received in classrooms and thus achieve a higher
academic level.

Through the years of studies we have been able to feel the need that the
Veterinary Medicine students have of an infrastructure according to the teaching-
learning process that this career requires, so the idea of the present community project
"Design and Construction of a Warehouse Broiler poultry poultry in the Lodana parish,
on the grounds of the Technical University of Manabi ", whose purpose is to generate a
practical study tool for the students of the Faculty of Veterinary Medicine.

With the construction of a poultry house for breeding Broilers chickens, students
more than increase their knowledge in practica life, have the opportunity to
economically support and increase poultry production, and build more sheds if
necessary; That is to say that they would be venturing into projects of economic

enterprises, which goes along with the career of the specialty that they are studying.
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1.- DENOMINACION

DISENO Y CONSTRUCCION DE UN GALPON AVICOLA PARA CRIANZA DE
POLLOS BROILERS EN LA PARROQUIA LODANA EN LOS PREDIOS DE LA
UNIVERSIDAD T CNICA DE MANAB
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2. LOCALIZACION FiSICA DEL PROYECTO

El proyecto comunitario se realiz6 en el pais de Ecuador, en la provincia de
Manabi, canton de Santa Ana, parroguia Lodana, especificamente dentro |os predios

de laUniversidad Técnica de Manabi.

Grafico n° 1. Ubicacion geogr afica del cantén Santa Ana con relacion al Ecuador.
www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana
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2.2. Micro-localizaciéon

El trabgo se desarroll6 en la parroquia Lodana del canton Santa Ana
perteneciente a la provincia de Manabi. Este canton estd ubicado a 16 kilometros de la
capital provincia, Portovigo.

Segin (GAD Municipa del cantén Santa Ana, 2015) (p.1). Astronémicamente
Santa Ana esta ubicada a 1° 12 minutos de latitud sur 80° 22 minutos de longitud oeste.
Geograficamente se encuentra en e centro oeste de la provincia de Manabi; limita al
norte con el cantdn Portovigjo, a sur con los cantones Olmedo y 24 de Mayo; al este con
el cantdn Pichincha, y al oeste con los cantones 24 de Mayo, Jipijapay Portovigo. Tiene
una extension de 1.275 km2.

En e canton Santa Ana se localiza |la represa de Poza Honda, considerada la
primera obra hidraulica de Manabi, que provocd en esa época consecuencias sociales y
econdmicas favorables para el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes.

El Municipio considera a turismo ecologico como potencial generador de
recursos, y esta trabgjando arduamente para que la explotacion se haga de manera

sostenible, preservando la naturaleza.

Seguin datos del Plan estratégico cantonal elaborado por el municipio de Santa
Ana, e 64,63% de la poblacion se dedica a actividades agricolas y ganaderas,
cuenta con extensas areas para cultivos de ciclo corto y crianza de ganado,
especialmente vacuno.

Tiene una dinamica de comercializacion importante determinada por la ubicacion
territorial, pues en los mercados convergen productores de diferentes lugares para
vender las cosechas de ciclo corto y permanente, es paso obligado del ge
productivo Manta-Portovigo Santa Ana- Olmedo- Balzar. Semanamente se
sacrifican arededor de 45 cabezas de ganado vacuno y 35 de porcino. Ademas
provee productos agropecuarios como: maiz, mani café, yucay hortalizas. (P.1).

2.3. Parroquias del canté Santa Ana

El cantén Santa Ana esta dividido en dos parroquias urbanas, que son Santa Ana
de Vuelta Larga y Lodana; cuatro rurales. Ayacucho, Honorato Vasquez, La Union y
San Pablo de Pueblo Nuevo.
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Gréfico 2. www.manabi.gob.ec/cantones/santa-ana

2.3.1. Relieve

La topografia es irregular en la zona alta y regular en la zona baja del valle del
rio Portovigjo. En su territorio se encuentraun ramal de la cordillera Chongén 'y
Colonche, siendo las elevaciones mas importantes los cerros de Bonse y Sasay,
El Mate, La Cuestay La Union; su altitud es de 50 msnm y la elevacion maxima
es de 400 metros.(Parr.4 y 5).

2.3.2. Limites de la parroquia Lodana

La comunidad de Lodana limita a norte con Pachinche y El Pollo, a sur y este

con SantaAnay a oeste con Tropezon.

Geograficamente esta en las coordenadas de 11° 12 minutos de latitud sur y entre
8° 22 minutos de longitud occidental. Esta ubicada en e centro oeste de la provincia de
Manabi. Su dtitud es 50 msnm y la elevacion méximaesde400msnm. Ed*a=j 3 - 8§ | § ®~ 2
C£3 =) ~a2 | o= E®KNFK -~ =OMNRF

En esta parroquia esta ubicada la Junta civica de Lodana y la conforman 13
miembros, cada uno es representante de los sectores adedafios a ella. Estos
recintos son: San Jacinto, Sector 7 via 24 de Mayo, 2 de Mayo, Sector seisvia24
de Mayo, Procesadora de café, Divino Nifio, 10 de Agosto, Central via Santa
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Ana, Abrahan Cantos, Maria Esperanza, Central via 24 de Mayo, Beldaco y

Nispero.

Seguin &l censo que realizaron los integrantes de la Junta civicay los egresados de
la Facultad de Ciencias Administrativas, Lodana tiene 2.050 habitantes distribuidos en
1006 mujeres y 1044 hombres, la poblacion por edades es de 560 menores de 15 afios,
124 entre 15 y 18 aflos y 1366 mayores de 18 afios.

El proyecto se redlizara en los predios de la Universidad Técnica de Manabi,

ubicada en la Parroquia Lodana del cantén Santa Ana, provincia de Manabi.

3. FUNDAMENTACION

El desarrollo de tesis modalidad trabajo comunitario , tienen como finalidad
vincular a estudiante, e cual posee los conocimientos cientificos y técnicos, adquiridos
durante los afios de estudios, necesarios como para ayudar a la comunidad en cualquier

problema existente, tratando siempre de involucrar a los interesados en € trabao
comunitario.

KEc~j3282 ~C=-¥L£Ffi~¥£KEELE=OMANRF

i ~=r-8 £°+8¢~¢=qhj-8j~=C£=] ~-~ T =03 £=;°L£~¢~:
CE=NVROK="=-a=f£388 ~=cq~j £=8~=cf+ {3 L£8~=CE=f ¥E£ -8
t3 =@ ~2E£=E£-=2£2=0®~1T = =PAVEREEFY¥ B 2§ «-CEc=NjV3S2K~ (
b-= NVSVI=j-=-=£28= ~®-.--=C¢6C£=238~+=7128¢C~CE£x="j -
8-  £+£2 8¥~| 81 a=~¥°Tj - ~l Z£-=®°- @ f£«~x=°L£¥§- A
§-¥£-8£°1T ~=~®28j] ~¢C~=~=28 ~=«f£j--8t=-88-£¢EF2 -
" § §£-C~=°3°~a| =fa=~a." “«§E£-2-=CE£=~-§«~2E£x]|
£-=28~=0®° - SEMBENEKE=)] ~-~ 1K

La Universidad Técnica de Manabi, es|a entidad comprometida con € desarrollo
del presente proyecto, que a través de becas brinda la oportunidad a los estudiantes para

gue puedan poner en practica los conoci mientos adquiridos durante sus afios de estudios
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en este plantel, y fundamentados en la Mision de nuestra Alma Méter, se aplico en €
desarrollo de tesis la Modalidad de Trabajo Comunitario, € cual se realizé con € fin de
beneficiar ala comunidad universitaria de las carreras agropecuarias con la cimentacion
de un galpon avicola destinados a la crianza de pollos Broiler en un ambiente agradable

y acogedor.

] 881 = =5s8*8| a=¢C£=28~=Cc~j382~¢C=CE=f " ¥£-8E£°T ~="¥

Mision:

Formar profesionales con un ato nivel cientifico, técnico, y humano que
contribuyan a la solucién sostenida de los problemas de la Ingenieria Agricola,
parael buen vivir de la sociedad.

Vision:

Constituirse en la Unidad Académica pertinente y permanente, acreditada a nivel
nacional e internacional contribuyendo a la solucion de los problemas de la
Ingenieria Agricola, en sus aéreas de competencias. . (Facultad de Ingenieria
Agricola. , 2015) (p.1).

Al escoger € presente proyecto comunitario, € mismo que consiste en la
construccion de un gapdn avicola para la Facultad de Veterinaria, como futuros
Ingenieros Agricolas estamos acogiéndonos a los objetivos y fines que la Facultad de

Ingenieria persigue (Universidad Técnica de Manabi, 2015), como es:

Formar profesionales en Ingenieria Agricola, con suficiente conocimientos teoricos
de las ciencias y técnicas respectivas, en € grado de intensidad que corresponden a
un Centro de Educacion Superior, capaces y motivados para servir a pais,
encausando hacia € Progreso sus més vastas fuentes de riquezas: la agricultura,
desarrollo humano, planificacion del sector rural la industria derivados de ella y
otros recursos naturales.

Difundir las técnicas de la Ingenieria Agricola a los diferentes niveles de campo, y
aplicaciones de tecnologias modernas a empresas € instituciones que coadyuven al
desarrollo de las diferentes &reas marginales.

Formar profesionales a nivel intermedio como topégrafo y las profesiones que se
crearen, motivados a cooperar a desarrollo del sector Agricoladel Pais.

Mantener €l intercambio de conocimientos y experiencias a nivel naciona e
internacional, en organizaciones afines que propendan a elevar la calificacion
profesional y técnica, cientifica del recurso humano de la Facultad. (p.1).
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3.1. Diagnostico a la comunidad

Redlizando un andlisis de la universidad en general se puede observar que €
nivel académico se encuentra en un proceso de cambio en e cua se tiene como
objetivo € desarrollo y la actualizacion de conocimientos impartidos por 1os Docentes,
asi como también es visible la disposicion total por parte de las Autoridades para
cualquier megoradelaUniversidad.

Uno de los parametros mas notorio en la Facultad de Medicina Veterinariaes la
falta de infraestructuras en e nuevo edificio donde funciona, e mismo que por tener
poco tiempo en la parroquia Lodana carece de talleres, galpones, entre otros tipos de
necesidades prioritarias para que los estudiantes puedan reaizar sus actividades de
campo, y siendo € perfil técnico de la Carrera de Ingeniera Agricola, que oferta la
posibilidad de aplicar la investigacién en todas las actividades académicas previstas; en
este sentido, solicitala adquisicién de nuevas herramientas para mejorar la aplicacion de
los métodos expuestos en las distintas catedras del pensum de estudio de la Escuela,
nace el compromiso de gratitud y en vista de la carencia de instalaciones gue tienen la
escuela de Veterinaria nuestro proyecto comunitario se basd en la construccion de un
gapdén avicola para la crianza de pollos Broiler, con € apoyo y patrocinio de las

autoridades actuales que llevar acabo con éxito este proyecto.

3.2. Identificacion del problema

De los andlisis, con sus respectivas conversaciones con las autoridades y
administrativos de la Universidad Técnica de Manabi se pudo identificar y llegar a la
conclusién que los problemas més relevantes en la Facultad de Veterinaria por estar en
nuevos predios son:

Falta de gal pones avicol as para la crianza de pollos.
Laboratorios.
Falta detalleres en general parala practica de |os conocimientos tedricos

adquiridos.
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3.3. Priorizaciéon del Problema

Luego de haber analizado los principales problemas que afectan el buen
funcionamiento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi en
los nuevos predios de la parrogquia Lodana, hemos priorizado que la construccion de un
gapdn avicola para la crianza de pollos Broiler sin duda alguna abonara bienestar,
desarrollo alos estudiantes y comunidad en general.

Aportara en la demostracion de los tesistas de su formacion profesional que
incluye ademas de investigacion, cienciay tecnologia de campo.

Lo que permitira desarrollar con mayor facilidad las préacticas de los estudiantes y

docentes.
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4. JUSTIFICACION

La raz n primordial que impuls a realizar este proyecto denomiDiesgiio y
construccion de un galpon avicola para crianza de pollos Broiler en la parroquia Lodana
en los predios de la Universidad T cnica de Manebpor € beneficio que tendra no
solo nuestra Alma Mater, sino los estudiantes de |a escuela de Medicina Veterinariay la

comunidad en general, ya que la construccién de un galpén avicola, permitira

-Contar con una granja de aves para que los estudiantes puedan poner en practica sus

conocimientos.
-Estudiantes, docentes y comunidad universitaria motivados.

- La construccién de un galpén para crianza de pollos Broiler despertara el interés de los
estudiantes en realizar las labores de crias, cuidados, produccion.

-Tener un campus acorde con |0s nuevos requerimientos pedagdgicos, y

-Que la elaboraciéon de este proyecto sea gemplo para las futuras generaciones de
egresados de la Facultad de Ingenieria Agricola. Con lo que se justifica este

anteproyecto.
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5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Disefiar y construir un Galpon Avicola para crianza de pollos Broilers para la Facultad
de Ciencias Veterinaria, en la parroquia Lodana en los predios de la Universidad

Técnicade Manabi.

5.1. Objetivos Especificos

Disefiar una infraestructura adecuada y de excelente calidad que permita la cria
de pollos Broiler alos estudiantes de la Facultad de Medicina V eterinaria.
Realizar la Construccion de un galpén avicola para la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Técnica de Manabi.

Aplicar los conocimientos de ingenieria en la construccion de estructuras
avicolas.

Cumplir con un requisito que nos garantice la envestidura como Ingenieros
Agricolas y contribuir a la solucion de un problema que aquegja la facultad de

Veterinaria como es lafalta de galpones avicol as.
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6. MARCO TEORICO

6.1. Facultad de Ingenieria Agricola.

Investigando la web (Facultad de Ingenieria Agricola. , 2015) nos da a saber
que: Lafacultad de Ingenieria Agricola, nace con la creacion de la Universidad Técnica
de Manabi, al igual que lade MedicinaVeterinaria, mediante Decreto Legidativo del 29
de octubre de 1952, y se erige como Facultad a partir del 30de julio de 1968.

En 1969, con e apoyo de las Unidades Académicas, la Facultad incursiona en
investigacion agricola, en problemas regionales y nacionales que se relacionan con la
ingenieria aplicada a la mecanizacion de la agricultura; las construcciones afines con la
viviendarural, el alojamiento de animales, estudios de agua, suelos y su conservacion en
laprovincia de Manabi. (Facultad de Ingenieria Agricola. , 2015)(P.1).

En octubre 1 del 2013, se traslada a la parroquia Lodana del cantén Santana
para brindar una mejor calidad de educacién, acorde a los tiempos, en su moderno
edificio y con extensas hectéreas de terreno que permiten a los estudiantes desarrollar

sustrabgos deinvestigaciony trabajar con la comunidad.
(Facultad de Ciencias Veterinariade laUTM., 2015)
Boletin # 525.

El 4 de mayo del presente afio, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Técnica de Manabi inaugurara € nuevo semestre académico 2015
en su nueva casa ubicada en la parroquia Lodana del canton SantaAna .

La Facultad de Ciencias Veterinarias desde su creacion venia funcionando en e
campus universitario de Portovig o, pero en este nuevo periodo administrativo, €l
Ing. Vicente Veliz Briones, Rector de la Alma Méter, decidié construir un
edificio de dos plantas que cubre todas las necesidades académicas y
administrativas, y con un campo para sus trabajos de précticas estudiantiles.

En este recinto ya laboran las Facultades de Ingenieria Agricola e Ingenieria
Agronémica. El objetivo de situarlas en la parroquia Lodana es porque ali se
encuentra la hacienda La Teodomira, con extensas hectéreas de terreno para
realizar trabajos de investigacion.(p.1).
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Sabiendo que todo cambio es un empezar de nuevo, las Facultades de Ciencias
Veterinarias y de Agricola al trasladarse a su nuevo edificio en la parroquia Lodana del
canton Santa Ana, podemos darnos cuenta que los predios del nuevo campus
universitario es espacioso, y debe ser aprovechado con instalaciones propias de cada
Facultad, es decir hay suficiente terreno para construir todo 1o necesario para que los
estudiantes puedan redizar sus trabgjos investigativos y de campo de forma maés
profesional, de ahi gque los proyectos comunitarios deben seguir dandose con la guia de
los docentes para encaminar en lo basico y elemental de las obras priori que estas dos

facultades ameriten con mayor urgencia.

6.2. Galpones para pollos.

Para la construccion de galpones avicolas, hay que primeramente saber sobre €

terreno donde se van a construir.

Seguin la web (Esstructuras Avicolas, 2013)dl primer asesoramiento que se debe

tener a construir es la ubicacion, orientacion y |as demés instal aciones necesarias.

Las paredes pueden ser completas o media pared y se pueden combinar
materiales, todo esto depende del clima, € tipo de explotacion € tipo y niumero de

animalesy de la disponibilidad economica.

Los comederos y bebederos son por lo general sistemas automatizados que

disminuyen las perdidas y hacen més eficiente € proceso productivo.

Los galpones pueden elaborarse en piedra, concreto con estructura metalica,
estructura de madera, malla o telas.. Generalmente son construcciones rurales con una

sola puerta.

(Agrogi Instalaciones Avicolas, 2009) manifiesta que € terreno para ubicar la
granja debe estar |o mas aeado posible de casas de habitacion, de otras granjas y de

futuros centros urbanisticos, turisticos, etc., debido a la regulacién que existe por parte
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del Ministerio de Salud; para evitar, entre otras cosas, €l contagio de enfermedades entre

animaesy haciael ser humano.(pérr. 3).

Para la construccion de un galpon se deben seguir varios pasos, primero se debera
realizar la cimentacion, luego ver €l tipo de material que se utilizara parala estructura, la
cubierta y las paredes de éste, tomando en consideracion la utilidad que se le darg, y
finalmente se evallan aquellos requerimientos para € mejor equipamiento del galpon,
uno de los complementos que puede resultar mas importante es € de las instalaciones
eléctricas y de algun material o sistema que permita laimpermeabilidad y el aislamiento
térmico con €l fin de hacer que interior de la construccion sea lo mas grato y comodo

posible.

6.2.1. Construccion del galpon

(Gélves, 2015) Da a conocer que, que los galpones para la cria de pollos o
gallinas son por lo general de forma rectangular, cuentan con 10 - 12 metros de ancho y
80 - 120 metros de largo.

El techo se presenta en dos aguas con una atura de 2.30 metros minimo en la
parte més baja.
El gapdn debe ubicarse en sentido este - oeste en climas calidos y norte - sur en

climasfrios.

El galpon puede elaborarse en piedra, concreto con estructura metdlica,
estructura de madera, malla o telas. (Péarr. 6, 7,8).

Las paredes pueden ser completas o media pared y se pueden combinar
materiales, todo esto depende del clima, € tipo de explotacion € tipo y niumero de

animalesy de la disponibilidad econdmica.

Los comederos y bebederos son por lo general sistemas automatizados que

disminuyen las perdidas y hacen més eficiente el proceso productivo.
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6.2.2. Dimensiones

Seguin (Paredes, 2009) EIl ancho de los galpones debe estar en un rango entre 10

a 12 metros obteniéndose unamejor iluminacién y ventilacion.

En galpones menores de 10 m. en épocas frias son més susceptibles al frio, por
lamayor velocidad del viento.

En galpones mayores de 12 m. de ancho tenemos una mala ventilacion y una

malailuminacion.

Agrega que, el Largo est de sujeto a las necesidades del avicultor, no es muy
recomendable galpones muy largos que superen los 100 m., porgue € mango

zoot cnico se hace m sdif cil

Cuando es necesario construir galpones de mas de 100 metro de largo es
recomendable subdividirle en compartimientos para proporcionarles un mango
independiente a cada subdivision como & suministrando el alimento, las vacunaciones,

etc.

Enloreferente alo ato o laatura, enclimascaidos del borde de las paredes al

piso estden unrango de2,5a3,5m. y alacumbrerade4 a5 m.

Vale aclarar que la construccion del galpon avicola para la Escuela de Medicina
Veterinaria, tiene un érea de 9 x 30 metros de construccion, la cubierta es de Duratecho
con estructuras metalica, € cerramiento tiene una atura de 3 metros, € mismo que esta
cubierto el 17% por un muro de mamposteriade bloques y el otro 83% por malla, para
el piso se utilizO viruta, por no alcanzar €l presupuesto para cemento, pero que sin

embargo no afectara este material alas aves.

ou



SKmRKa & .- +=0~, ~+=_°-8§a¢f°
Segun (Sociedad Comunitaria Leo Quind’, 2015) $ nombre se deriva del
vocablo inglés Bloiger que significa parrillada o pollo para asar. Pertenece a grupo de

las razas s per pesad@. 24).

El Broiler es € resultado del cruce de una hembra/WhiteRak, cuyas
caracteristicas son buena fertilidad, megor indice de conversion aimenticia, buena
conformacién en la carne, pid y patas amarillas fundamentalmente el aspecto agradable

alavista

El pollo Broiler es un gemplar de uno u otro sexo que su crianza 'y explotacion

no exceden las 8 semanas. (P,24).

Este tipo de pollos pertenece a grupo de las razas stiper pesado para la obtencion

de estaraza se realizaron varios cruzamientos hasta dar con gjemplares resistentes a:

- Enfermedades.
- Megjor peso.
- Buenapresentacion fisica

- Excelente coloracion del plumaje, etc.

6.3.1. Alimentacion

(Loaiza, 2009) Para alimentarlos a los pollitos se debe esperar por un periodo de
dos horas, luego proporcionarles balanceado. El alimento constituye un gasto individual
por ave, por lo tanto se debe administrar el balanceado adecuado en cada una de las
facetas, con € suficiente contenido energético para conseguir Optimos resultados en
conversion.

Es preciso conocer que cuando la temperatura aumenta, las aves consumen menos
alimento y en consecuencia las aves reciben menor energia. Si la temperatura baja las

aves consumen mas alimento, obteniendo mayor cantidad de nutrientes.(p. 1).
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6.3.2. Sanidad
La prevencién es el camino a elegir en la crianza de los pollitos broiler, por lo

tanto en una explotacion debe haber una buena higiene y un buen programa de

vacunacion.

7. BENEFICIARIOS

7.1. Directos

Facultad de Medicina Veterinaria
Docentes y estudiantes de Veterinaria
Autores detesis

Facultad de Ingenieria Agricola

7.2. Indirectos

Universidad Técnica de Manabi.
Empleados de la Universidad.
Comunidad en Generdl.
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8. METODOLOGIA

En la construccion del trabgjo comunitario se empleo todas las normas técnicas
existentes, empezando por disefiar hastallegar a construir un galpén apto parala crianza
de pollos Broiler, donde | os estudiantes de medicina veterinaria puedan realizar su praxis

profesional.

Con la participacion y apoyo de los comparieros, docentes y director del
proyecto, se llevo a cabo € trabajo comunitario propuesto; mediante una metodol ogia

bajo lamodalidad de desarrollo comunitario y marco |6gico.

A continuacion detallamos técnicas e instrumentos y las expectativas del presente
trabgjo:

Técnicas.
- Matriz de Involucrados.
- Arboles (Arbol de Problemas, Arbol de Objetivos, Arbol de Estrategias).

- Matriz de Marco Logico.

I nstrumentos:

- Materiales de la construccion

- Maguinarias paratrabgjar latierra

- Libretade apunte

- Céamarafotogréfica

- Encuestas adocentesy estudiantes de las facultades de Agricolay Veterinaria de
laU.T.M.

Instrumentos que permitieron conocer € problema y a la vez cumplir el objetivo

propuesto.
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8.1. Matriz deinvolucrados
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8.2. Arbol del problema.

[ EFECTOS ]

PROBLEMA

Escasa préctica de
campo delos
estudiantes de
medicina veterinaria.

Escasos proyectos
parael desarrollo
ingtitucional.

Faltade galpdn
impide el desarrollo
préctico e intelectual
de los estudiantes.

Fatade galpén paralacrianzade pollos Broiler en la Facultad de
MedicinaVeterinaria, que permitamejorar la praxis profesional.

[ CAUSAS ]

Faltadetrabgos
comunitarios

Carencia de recursos
econdmicos.

Inexistencia de galpon
avicolaparalacrianza
de pollos Broiler en
los predios de la Fac.
de Medicina
Veterinaria. .
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8.3. Arbol de objetivo.

FINES

OBJETIVO

| MEDIOS |

Disefioy
construccion de un
Galpdn parala
crianzade pollos
Broilers.

Dotar un galpén
avicola paracrianza
de pollos Broiler
paralapraxis
profesiona delos
estudiantes de
medicina veterinaria.

Obravital paraun
mejor aprendizaje.

Disefiar y construir un Galpén para crianzade pollos Broiler en la
Facultad de Medicina Veterinaria, de la Universidad Técnica de Manabi.

Trabagjo comunitario
al servicio delos
estudiantes de
medicinaVeterinaria

Recursos
econdmicos.

Espacio fisico

suficiente para
construccion de
gapbn avicola
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8.4. Arbol de alternativas

FINES

OBJETIVO

| MEDIOS |

Galpdn Avicola
construido parala
crianzade pollos
Broiler.

Dotacion de un
gapobn avicolapara
crianzade pollos
Broiler parala
praxis profesional de
los estudiantes de
medicina veterinaria

Campus amplio para
un mejor
aprendizaje

Disefio y construccion de un Galpén Avicola paralacrianzade pollos
Broiler, en laFacultad de Ciencias Veterinaria, de laUniversidad Técnica

de Manabi.

Trabagjo comunitario
al servicio delos
estudiantes de
medicinaVeterinaria

Recursos
econdmicos.

Espacio fisico

suficiente para
construccion de
gapén avicola.
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9. RECURSOS

Humanos

Estudiantes de la Escuela de Ingenieria Agricola de la Facultad de Ingenieria
AgricoladelaUniversidad Técnica de Manabi.

Director/ade Tesis

Tribunal de Revision

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Técnica de M anabi

Materiales

Materiales de Construccion.
Materiales de Oficina
Materiales Audio visuales
Alimentacion

Transporte

Tecnolgicos

Internet
Proyector
Camarafotografica

Computadoras
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9.4. Financier os

El proyecto tendra un costo aproximado de $ 16.000,00 y sera financiado por
los tesistas de este proyecto, mismos que seran sujetos de una beca patrocinada por |a
Universidad Técnicade Manabi, y € saldo diferencial sera cubierto por los egresados

gjecutores del presente trabajo comunitario.

Los vaores de los rubros considerados en € disefio y construccion de un
gapdn avicola para crianza de pollos Broiler en los predios de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnicade Manabi, se detallan en laPag. x

10. EJECUCION DEL PROYECTO

Para la gecucion del Proyecto se han tomado en cuenta los siguientes

aspectos:

Viabilidad Técnica: Los céculos serdn realizados por estudiantes de
ingenieria Avicola y € director quien es ingeniero civil, y se basar4 en las normas
existentes. Los materiales que se utilizaran serén de buena calidad.

Viabilidad Geogréafica: El terreno donde se construira un galpon avicola se
encuentra en e cantén Santa Ana, en la parroquia Lodana, en los predios de la
U.T.M, facultad de Medicina Veterinaria.

Viabilidad Financiera: Los estudiantes seran becados econdmicamente, 1o

cual servirdparafinanciar € proyecto.

Viabilidad Juridica: El terreno esta ubicado en la parroquia Lodana del
canton Santa Ana, donde se implementard un galpon avicola para la cria de pollos
Broiler, e cual pertenece a la Universidad Técnica de Manabi. Quienes realizan
este proyecto son estudiantes legalmente matriculados en la escuela de Ingenieria
Agricola de la Universidad Técnica de Manabi. (Anexo: Estatuto Organico de la
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Universidad T cnica de Manab . T tulo I, Cap tulo Il De la Autonom a

responsable , Art culos 5y 8).

Art. 5. Los fondos y recursos que reciba la Universidad Técnica de Manabi,
estaran sujetos a lo establecido por la Ley Organica de la Contraloria Genera del
Estado y deberan destinarse Unicamente a inversiones en infraestructura, recursos
bibliograficos, equipos, laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formacion y
capacitacion de las y los profesores, las y los empleados, y las y los trabajadores, y
para financiar proyectos de investigacion. El control de dichos fondos se sujetara a
lo establecido por la Contraloria General del Estado.

Art. 8.- La Universidad Técnica de Manabi asignara a menos € uno por
ciento (1%) del presupuesto instituciona para garantizar € derecho de los profesores
e investigadores de acceder alaformacion y capacitacion. Paratal efecto cada afio la
o € Vicerrector Académico propondra la programacion de la asignacion para
conocimiento y resolucién del H. Consgjo Universitario. Una vez aprobada la
distribucion de la asignacion por parte del H. Consgo Universitario, la o €

Vicerrector Académico deberavigilar el cumplimiento y uso de la asignacion.

Con € objeto de asegurar la asignacion de recursos para publicaciones, becas
para. profesores, profesoras, investigadores , investigadoras, e investigaciones, la
Universidad Técnica de Manabi asignara por lo menos € seis por ciento (6%) de su
presupuesto para financiar: publicaciones indexadas; becas de posgrado, para las y
los profesores y las y los investigadores de la Institucion; e investigaciones en €
marco del régimen de desarrollo nacional; paralo cua existiran partidas especiales,

debiéndose efectuar la respectiva programacién de la asignacion.

PU



11. RESULTADOSESPERADOS

Con la construccion del galpon avicola para pollos Broiler, los estudiantes de
medicina Veterinaria podran realizar sus practicas de campo de la mgor manera, o

que beneficiara alos aumnos y docentes delaescuelade MedicinaVeterinaria,

A continuacion se presentan |os resultados obtenidos de la Encuesta realizada
a los estudiantes y docentes de la Escuela de Ingenieria Agricola y Veterinaria

ubicada en e campus Lodana, cantén Santa Ana.
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11.1. Analisisdela encuesta a Estudiantes de las Escuelas de I ngenieria Agricola
y Veterinaria dela Universidad Técnica de Manabi

1. ¢Como ve usted que estudiantes de la Escuela de Ingenieria Agricola
construya un galpén avicola para la crianza de pollos y gallinas en los
prediosdela Escuela de Veterinaria en la parroquia L odana?
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Andlisisdel Cuadroy Gréafico# 1.

L os estudiantes de la Escuela de Ingenieria Agricola encuestaron a 20 estudiantes de
lafacultad de Veterinariay Agricola para saber cOmo ven que los proyectos
comunitarios se dan entre diferentes facultades.
Al consultarles sobre:
¢Como ve usted que estudiantes de la Escuela de Ingenieria Agricola construyan dos
galpones avicolas para la crianza de pollos y gallinas en los predios de la Escuela
de Veterinaria en la parroguia Lodana?, respondieron:
El 100% que representa a los 20 estudiantes encuestados a la alternativa Positivo
es decir que ellos ven con agrado y positivismo que se debe ayudar en las carencias
que se tiene en los predios universitarios, sin importar que no sea la Facultad y/o

Escuela ala que pertenecen lostesistas.
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2. ¢Creeusted que con laimplementacion de un galpon avicola los estudiantes
de Veterinaria tendréan la oportunidad de mejorar € proceso de ensefianza-

aprendizaje?
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Se consultd alos estudiantes encuestados:

¢Cree usted que con la implementacién de un galpén avicola los estudiantes de
Veterinaria tendréan la oportunidad de meorar € proceso de ensefianza-
aprendizaje?

El 100% que representa a 20 estudiantes encuestados respondieron ala aternativa Si,
lo que significa que & proyecto de la construccién de un galpdn avicola para la
escuela de Veterinaria va a contribuir para que los estudiantes mejoren sus préacticas

de campo.

QN

o



3. LaUniversidad debe apoyar a los estudiantes para que se mantengan los

trabajos comunitarios en lasdiferentes Facultades, atravésde:
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Andlisisdel Cuadroy Gréfico# 3.

La Universidad debe apoyar a los estudiantes para que se mantengan |os trabajos
comunitarios en las diferentes Facultades, a traves de Becas y Autogestion.

A esta pregunta la poblacion estudiantil encuestada respondio:

El 85% que representa a 17 encuestados indico a la alternativa Becas, y €l 15% que

representa a 3 encuestados respondieron a la alternativa Autogestion. A esta Ultima

alternativa los encuestados respondieron que no se debe esperar Becas para hacer
trabajo comunitario y mucho méas si se trata de la entidad donde uno estudia.
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4. Seguntu criterio, lasclasesdeingenieria Agricola deben ser:

Cuadro #4.
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Consultado alos estudiantes encuestados, si para su criterio, Las clases de ingenieria
Agricola deben ser: Mas practicas, mas teodricas, pasantias, seminarios.

Respondieron:

El 50% de encuestados que representa a 10 estudiantes a la aternativa Mas
practicas, a la aternativa Pasantias €l 40% que representa a 8 encuestados, y a la
aternativa Seminarios, el 10% que representa a 2 estudiantes, y 0% ala alternativa
Més Tedrica.

Haciendo un andlisis a estas respuestas, se deduce que para los estudiantes valoran
mas las précticas y las pasantias por la experiencia que cogen como futuros

profesionales.
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5. ¢Como vela ayuda que estd dando la Universidad a los estudiantes con las
becas estudiantiles pararealizar su tesisbajo la modalidad Comunitaria?
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Analisisdel Cuadroy Gréfico #5.

¢Como ve la ayuda que estad dando la Universidad a los estudiantes con las becas

estudiantiles para realizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?

Al ser consultados sobre esta pregunta, € 100% que representa a los 20 estudiantes
encuestados respondieron a la alternativa Excelente, 1o que significa que los
estudiantes ven con agrado esta nueva modalidad que en estos Ultimos afios ha
implementado la Universidad Técnica de Manabi, porque a méas de poner en préctica
sus conocimientos, dejar algo para la entidad que los acogio por tantos afios de

estudios profesionales, se ahorran los costos que una titulacién acarrea.
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11.2. Analisisdela encuesta a Docentes de las Escuelas de Ingenieria Agricolay
Veterinariadela Universidad Técnica de Manabi.

1. ¢Como ve usted que la escuela de ingenieria Agricola haya construido un
galpdn avicola parala escuela de Veterinariaen e campo L odana?
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Andlisisdel Cuadroy Gréafico# 1.

Queriendo saber la opinidén de los docentes de las Facultades de Veterinaria y
Agricola de la UTM, se encuestd a 20 maestros, para conocer como ven los
proyectos comunitarios que los estudiantes de las diferentes Escuelas estan
realizando como requisito para obtener €l titulo de profesionales.

¢Cémo ve usted que la escuela de ingenieria Agricola haya construido un galpon
avicola para la escuela de Veterinaria en e campo Lodana?

Sobre esta pregunta respondieron: e 75% que representa a 15 docentes a la
alternativa Excelente, y € 25% que representa a 5 docentes a la alternativa Muy
Buena, 10 que demuestra que los docentes ven con agrado que se hagan Proyectos
Comunitarios en las diferentes Escuelas de la Universidad Técnica de Manabi.
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2. ¢Creeusted que con la implementacion de un galpon avicola para crianza de
pollos broilers en la parroquia Lodana, los docentes y estudiantes de
Veterinaria tendran la oportunidad de meorar e proceso de ensefianza-
aprendizaje?
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Andlisisdel Cuadroy Gréfico# 2.

Al consultarse alos docentes;

¢Cree usted que con la implementacion de un galpdn avicola para crianza pollos
broilers en la parroguia Lodana, los docentes y estudiantes de Veterinaria tendran
la oportunidad de mejorar e proceso de ensefianza-aprendizaje?

Respondieron a la alternativa S € 90% de los encuestados que representa a 18
docentes encuestados, agregaron ademas que eso es |o que deben hacer en todas las
Escuelas, dotar de herramientas para que los estudiantes puedan poner en
conocimiento lo aprendido en las aulas de clases, mientras que €l 10% que equivale a
2 docentes respondieron a la aternativa No, alegando porque hay otras necesidades

gue implementar en la Escuela de Veterinaria.
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3. Esta usted de acuerdo que la Universidad apoye a los estudiantes para que se
mantengan los trabaj os comunitarios en las diferentes facultades, a través de:
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Andlisisdel Cuadroy Gréfico# 3.

¢Esta usted de acuerdo que la Universidad apoye a |os estudiantes para que se
mantengan |os trabajos comunitarios en las diferentes facultades, a través de Becas,

Autogestion u Otros?

L os docentes respondieron a esta pregunta € 90% que representa a 18 docentes ala
alternativa Becas, complementando |a respuesta escogida porque segun su punto de
vista, los dumnos s estudian no pueden trabajar, y mucho menos carecen de tiempo
para andar buscando ayuda econémica a personas atruistas y en desarrollo de
proyectos comunitarios la inversion es fuerte, mientras que e 10% que representa 2
docentes a la dternativa Autogestion, fundamentaron que € dinero de Becas debe
ser usado en otras necesi dades pedagdgicas que la Universidad pueda tener.
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4. Segun su criterio, las clasesdeingenieria Agricola deben ser:

Cuadro N° 4.
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Analisisde Cuadroy Gréfico # 4.
Seguln su criterio, las clases de ingenieria Agricola deben ser: Mas practicas, Mas
Tedricas, Con Seminarios, Pasantias.

Al ser consultados los docentes sobre esta pregunta, ellos respondieron de la

siguiente forma:

A la aternativa Mas Practica 55% que representa a 11 docentes, Pasantias e 25%
gue representa a 5 docentes, y ala aternativa Seminarios 20% que representa a 4
docentes, es decir que analizando estos porcentges se puede observar que los
estudiantes para una buena formacién necesitan de estos tres eementos
fundamentales como son las Préacticas, Pasantias y Seminarios, con mayor
importancia en su respectivo orden, a mas de la teoria que desde luego es parte

esencial en los primeros semestres de inicio de toda carrera profesional .
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5. ¢Como velaayuda que se esta dando la Universidad a los estudiantes con las
becas estudiantiles pararealizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?
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Andlisisdel Cuadroy Gréafico#5.
¢Como ve la ayuda que se estéd dando la Universidad a los estudiantes con las becas
estudiantiles para realizar su tesis bajo la modalidad Comunitaria?

A esta respuesta los docentes encuestados € 100% que representa a 20 catedraticos
universitarios de las diferentes Escuelas de la UTM respondieron ala alternativa Muy
Buena, manifestando que seria bueno que se mantenga este sistema por diferentes
razones, entre ellas, que los estudiantes egresados pongan en practica sus
conocimientos y qué mejor en la Universidad donde adquirieron los conocimientos, y
porque es una forma de ayudar a que los alumnos no salgan y se queden solamente
como egresados, por la falta de recursos econdmicos que representa realizar unatesis

de grado profesional.
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11.3. Analisisdelas Entrevistas a Directivos de las Escuelas de I ngenieria
Agricolay Veterinaria dela Universidad Técnica de Manabi

Queriendo saber las diferentes opiniones del personal administrativo de la
Universidad Técnia de Manabi, y de manera especia de las Facultades de Ciencias
Veterinaria y de Ingenieria Agricola, se entrevistaron a diferentes autoridades, con

las siguientes preguntas, y que fueron respondidas de la siguiente manera:

1. ¢Como ve los trabajos comunitarios que estan realizando los estudiantes
egresados de las diferentes facultades de la Universidad T écnica de M anabi.

Respuestas.

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
Positivos, porque se ha implementado infraestructura en las nuevas instalalciones de
la Facultad de CC. Veterinaria.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Muy importnte, eta modalidad puede contribuir en la formacion profesiona a futuro
desempefio.

Dr. Carlos Bulner. Coordinador Fac. Veterinaria.

Se esta trabajando con seriedad y se esta obteniendo resultados positivos, no obstante
hay que comenzar a evaluar € impacto de esos resultados en la comunidad donde se
estan educando.

Dr. Jandry Macias, Docente de la Facultad de Veterinaria:
Con mucho optimismo, pues esto por un lado ayuda a desarrollo de nuestra Alma

Mater, y a la vez motiva a los estudiantes a cogerle amor a la carrera profesiona
escogida.

Ing. Lisandro Reyna. Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.
El fin del desarrollo comunitario, ya que vincula la comunidad con la universidad,
aportando conocimientos para desarrollarse.

Dra. Lyukmila, Docentey Coordinadora del Centro de Investigacion,
Lo veo de manera muy buenay positivo.

Ing. Richard Cevallos. Coordinador Centro de Mecanizacion de la Fac. Agricola.
Muy bueno, ya que de esta forma la Universidad asi como ayuda a estudiante a
poner en practica sus conoci mientos, se beneficia con obras que | e faltan.
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Ing. Carlos Vinces. Coordinador de la Fac. Agricola.
Tienen excelente acogida, ya que pueden incorporar sus conocimientos al servicio de
la comunidad.

Ing. Tanya Bravo, Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.
Excelente, ha sido una buena idea este tipo de ayuda, porque estamos viendo como la
Universidad esté creciendo tanto en obras como en conocimiento de sus estudiantes.

2. ¢Cree usted que las becas estudiantiles son bien invertidas en las necesidades
quetienela Universidad?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
-Si.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Por supuesto, las autoridades tienen conociiento junto con los estudiantes de las
necesidades de cada Facultad y garantiza su correcta utilizacion.

Dr. Carlos Bulner. Coordinador Fac. Veterinaria.
Si, es unamagnificainversion y deberiainvertirse més.

Dr. Jandry Macias, Docente de |la Facultad de Veterinaria:

Si, porque antes de entregar € dinero a los estudiantes, se trabgja con un
anteproyecto, € cua es analizado con los miembros de la comision académicay los
estudiantes, y de acuerdoReglamento de la Ley Organica de la Contraloria General
del Estado, articulo 5, deben acogerse para lo cua es destinado dicho valor, asi
mismo una vez empezado el proyecto el H. Consgjo Universitario o € Vicerrector
académico vigilae cumplimiento y uso de la asignacion.

Ing. Lisandro Reyna. Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.
Si.

Dra. Lyukmila, Docente y Goordinadora del Centro de Investigacion,
Si porque se realizan obras que necesitala Universidad.

Ing. Richard Cevallos. Coordinador Centro de Mecanizacion de la Fac. Agricola.
S, porgque todo € dinero que se destina a becas estudiantiles para proyectos

comunitarios es analizado antes de gecutarlo, y vigilado por los Directivos del
Consgjo Universitario o € vicerrector académico gque son los encargados de vigilar
gue las asignaciones sean paralo cual se ha estipulado. Hay mucho que hacer todavia
en el ambito de equipacién de los laboratorios.
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Ing. Carlos Vinces. Coordinador dela Fac. Agricola.
Si, ya se soluciona problemaéticas y si aplican |os conocimientos para eso.

Ing. Tanya Bravo, Docente dela Fac. de Ingenieria Agricola.

Si, y mucho, porque en e caso de la Facultad de Ingenieria Agricolay Veterinaria
por poner el caso, en las nuevas instalaciones en e campus Lodana, se necesita de
mucha infraestructura para que los estudiantes puedan realizar sus practicas de
campo, entonces es bien invertido este recurso.

3. ¢Como ve las necesidades de infraestructura en e Campus Lodana, hay
mucho por hacer, 0 es minimo las obras que necesita?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
Mucho por hacer.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Aun falta mucho por hacer. Se necesita ambientes para estudaintes, comedores,
laboratorios, etc.

Dr. Carlos Bulner. Coordinador Fac. Veterinaria.
Hay muchas cosas por hacer: insfraestructuras, |aboratorios, etc.

Dr. Jandry Macias, Docente de la Facultad de Veterinaria:
Existen muchas necesidades, infraestructuras como talleres, galpones, casetas de
bombas para reguio, arreglos de bodegas, entre otros.

Ing. Lisandro Reyna. Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.
Hay mucho por hacer para produccion y auto sostenerse.

Dra. Lyukmila, Docente y Goordinadora del Centro de Investigacion,
Hay mucho por hacer todaviaen € ambito de equiparacion de los |aboratorios.

Ing. Richard Cevallos. Técnico del Area de CC. Veterinaria.

Hay mucho que hacer, y l6gicamente demanda mucha inversion, por ello que la
inversion que se hace para trabajo comunitario de los egresados es una buena opcion
porgue se van supliendo muchas de | as necesidades que setiene.

Ing. Carlos Vinces. Coordinador dela Fac. Agricola.
En un aspecto global se necesitan agunas cosas, pero en términos generales o
especificos, existen cosas puntuales que podrian generar gran impacto.

Ing. Tanya Bravo, docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.

Se necesita de mucho, como empleada en este campus de Lodana, soy testigo que se
necesita mucho por hacer.
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4. ;Esta usted de acuerdo que los estudiantes de determinadas carreras hagan
proyectos comunitarios para otras facultades o escuelasdela UTM, por g emplo
el caso de los estudiantes de Agricola que estan realizando galpones avicolas
paraVeterinaria?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
Si, muy bueno.

Dr. Pablo Zambrano, Decano de la Fac. de Veterinaria.
Si, e futuro Ingeniero Agricola esta capacitado para dirigir construcciones rurales,
| 6gi camente con una asesoria de un veterinario o estudiante de Veterinaria.

Dr. Carlos Bulner. Coordinador Fac. Veterinaria.
Si, eso damas espacio de integralidad en la formacion de estudiantes.

Dr. Jandry Macias, Docente de la Facultad de Veterinaria:

Si muy de acuerdo, porque en esto no se trata de egoismo, sino més bien ser
equitativo, aparte de que los estudiantes o que desean es poner en practicga los
conocimientos adquiridos en las aulas de clases.

Ing. Lisandro Reyna. Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.

La concepcion de desarrollo comunitario es entendido que los estudiantes de la
Carrera realicen proyectos para resolver problemas rurales fuera de la universidad
proyectada a la comunidad.

Dra. Lyukmila, Docente y Goordinadora del Centro de Investigacion,
Si porque ayuda al desarrollo de la Universidad.

Ing. Richard Cevallos, Técnico del Area de CC. Veterinaria.

Si, porque es una forma de hermandad, por eso es trabajo comunitario, para la
comunidad, ademés que esto une los lazos de fraternidad entre las diferenes Escuelas
gue tienen la Universidad, y los estudiantes se hacen més conscientes de las
diferentes necesidades que tienen €l Alma Mater.

Ing. Carlos Vinces. Coordinador dela Fac. Agricola.
Claro gque si, ya que su area de conocimiento le permite solucionar problemas a otras
carrerasy asi mejor servicio.

Mg. Ing. Tanya Bravo, Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.

Por un lado lo veo bien, porque se unen los lazos de amistad entre estudiantes y
docentes de las diferentes carreras, pero por otro lado, también es bueno que cada
Escuela atienda sus necesidades prioritarias, porque a estar aca en el campus Lodana
vemos que hay mucho terreno para implementar todo lo que necesita cada Facultad,
y cada estudiante y docente sabe |0 que necesita su carrera.
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5. Tiene Ud. conocimiento s los estudiantes que egresaran en los afos
subsiguientes van a seguir beneficiandose de becas estudiantiles pararealizar su
tesis profesional ?

Dr. Juan José. ViceDecano de la Fac. Veterinaria.
-No.

Dr. Pablo Zambrano, Decano dela Fac. de Veterinaria.
-Si.

Dr. Carlos Bulner. Coordinador Fac. Veterinaria.
-S.

Ing. Lisandro Reyna. Docente de la Fac. de Ingenieria Agricola.
Es conveniente que siga la ayuda, pero o importante seria darle € uso correcto de
€S0S recursos.

Dra Lyukmila, Docentey Goordinadora del Centro de Investigacion,
No tengo conocimieto alguno.

Ing. Richard Cevallos. Técnico del Area de CC. Veterinaria.
Desconozco, porque son temas que le competen a H.Consgjo Universitario, Rector y
Vicerrector Académico.

Ing. Carlos Vinces. Coordinador dela Fac. Agricola.
Si, es unaforma efectiva de satisfacer |as necesidades.

Ing. Tanya Bravo, de la Fac. de Ingenieria Agricola.

No podria responderle con certeza a esta pregunta, porque son temas del directorio,
pero desde mi punto de vista me imagino se han de seguir dando, ya que es obvio los
avances y mejoras que se vienen dando con estas partidas especiales para obras
comunitarias, donde no solo se beneficialos estudiantes, sino la Universidad.
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12. CONCLUSIONES

Una vez redizado € proyecto comunitario el mismo que consistio en €
Disefio y Construccion de un Galpon Avicola para crianza de pollos Broilers en la
parroquia Lodana, en los predios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la

Universidad Técnica de Manabi, sacamos |as siguientes conclusiones:

- Serediz6 d disefid y se construyé un galpdn avicola para la crianza de
pollos Broilers, para la Facultad de Medicina Veterinaria, en la parroquia

Lodana, canton Santa Ana en los prediosdelaU.T.M.

- El disefio de la estructura para e galpén avicola cumple las especificaciones
requerida para que los pollos estén en un sitio satisfactorio, sanidad y un
buen confort.

- El gapdn avicola construida para la Facultad de Medicina Veterinaria de la
U.T.M., fue realizada mediante partidas especiaes (Becas estudiantiles) que
obtienen la Universidad Técnica de Manabi, para que |os estudiantes puedan

realizar investigaciones de campo y proyectos comunitarios.

- Los tesistas mediante este proyecto pusieron sus conocimientos con la
ingenieria aplicada a la mecanizacion de la agricultura; con la vivienda rural,
el aojamiento de animales, estudios de agua, suelos y su conservacion en la

provincia de Manabi.
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13. RECOMENDACIONES

A manera de sugerencia, realizamos |as siguientes Recomendaciones:

- La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi,
necesita seguir incrementando galpones y taleres en los predios ubicado en €
campus Lodana, para las practicas de campo e investigacion, acorde a las nuevas

exigencias que € curriculo superior exige.

- Los galpones avicolas deben ser disefiado estructuralmente conforme al

lugar y climadonde funcionala Escuela de Medicina Veterinaria.

- Que € Alma Mater siga ayudando a los estudiantes con las becas
estudiantiles para que sigan realizando trabgjo comunitarios que benefician tanto ala
Universidad como a los estudiantes que tienen la oportunidad de realizar

investigaciones de campo y proyectos comunitarios e investigativos.

- La carrera de Ingenieria Agricola brinda la oportunidad de  poner los
conocimientos con la ingenieria aplicada a la mecanizacion de la agricultura, las
construcciones afines con la vivienda rural, € alojamiento de animales, estudios de
agua, suelos y conservacion en la provincia de Manabi, es decir no solo estudia €

campo de la agricultura, sino todas las areas antes descritas.
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14. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

14.1. Sustentabilidad

El proyecto Dise o0 y Construccidaun Gapdn Avicola para crianza de pollos
Broiler en la parroquia Lodana, en los predios de la Universidad T cnica de Manab tien
soporte en el aporte que la construccion de este galpdn, €l cual  servird para e proceso de
la préctica del aprendizaje de los estudiantes de Medicina Veterinaria y a la vez a una

exitosa acreditacion de la Escuela de Ingenieria Agricola.

14.2. Sostenibilidad

Con la redlizacion del trabgjo comunitario  Dise 0 Yonstruccion de un
Galpon Avicola para crianza de pollos Broiler en la parrogquia Lodana, en los predios
de la Universidad T cnica de Manab para la Esciwddid®ea Veterinaria, se
dala oportunidad que los alumnos estén en un ambiente agradable, ecologico, y con
los medios necesarios para elevar su nivel de practicas del proceso de ensefianza-

aprendizaje y tener profesionales de excelencia

La gecucion del proyecto final seréa sostenida por todos los beneficiarios del
proyecto, estudiantes, docentes y autoridades, quienes tienen la obligacion y la
predisposicion de cuidar y dar mantenimiento a galpén construido en la facultad de
medicina veterinaria, ubicada en la parroquia Lodana en los terrenos de la

Universidad Técnica de Manabi.
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MANAB

ESCUELA DE INGENIER A AGR COLA'Y VETERINARIA DE LA UTM.
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NI N
DETALLE
DESHIERVE Y DESBOSQUE UNIDAD : m2
PRELIMINARES
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. HU COSTO
Herramientamenor 0,05000| $ 0,71000 | $ 0,03550 0,27000| $ 0,00959
SUBTOTALA: $ 0,00959
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. HU COSTO
Peon 4,00000| $ 3,26000 | $ 13,04000 0,02100| $ 0,27384
M aestro de obra 0,10000| $ 3,30000 | $ 0,33000 0,02300| $ 0,00759
SUBTOTAL B: $ 0,28143
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL C: $ -
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO
SUBTOTAL D: $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 0,29102
C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 0,29102
VALOR PROPUESTO $ 0,29
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NI O
DETALLE
LIMPIEZA Y DESBROCE UNIDAD : m2
PRELIMINARES
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. HU COSTO
Herramientamenor 0,05000| $ 0,71880 | $ 0,03594 1,00000( $ 0,03594
SUBTOTALA: $ 0,03594
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. HU COSTO
Peon 2,00000| $ 3,26000 | $ 6,52000 0,23400| $ 1,52568
M aestro de obra 0,10000| $ 3,30000 | $ 0,33000 0,23300| $ 0,07689
SUBTOTAL B: $ 1,60257
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL C: $ -
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO
SUBTOTAL D: $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,63851
C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,63851
VALOR PROPUESTO $ 1,64
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NI P
DETALLE
REPLANTEO Y NIVELACION UNIDAD : m2
PRELIMINARES
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 053177 | $ 0,02659 1,00000( $ 0,02659
Equipo de Topogédfia 1,00000| $ 2,00000 | $ 2,00000 0,06667| $ 0,13334
SUBTOTALA: $ 0,15993
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U COSTO
Topografo 1:Experiencia de hasta 5 alds(H 1,00000] $ 3,66000 | $ 3,66000 0,05550| $ 0,20313
Cadenero 2,00000| $ 3,30000 | $ 6,60000 0,05550| $ 0,36630
Maestro de obra 0,10000| $ 3,66000 | $ 0,36600 0,05550| $ 0,02031
SUBTOTAL B: $ 0,58974
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tirade encofrado 10X 2,5(cm) U 0,0600| $ 0,82768 | $ 0,04966
Clavosde2" a31/2" Kg 0,0200| $ 1,58178 0,03164
Tirade encofrado 10X 2,5(cm) m 0,0800| $ 1,03000 0,08240
SUBTOTAL C: $ 0,16370
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO
Tirade encofrado 10X 2,5(cm) U 0,0600 $ 0,00989 | $ 0,00059
Clavosde2" a31/2" Kg 0,0200 $ 0,00989 0,00020
Cuartones de encofrado de 5X5 cm m 0,0800 $ 0,13975 0,01118
SUBTOTAL D: $ 0,01197
TOTAL COSTO DIRECTO $ 0,92534
C. INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 0,92534
V]AI.@R PROPUESTO $ 0,93




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

21
DETALLE:
EXCAVACIN MANUAL DE CIMIENTOS UNIDAD : m3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOM REND. H/U COSTO
Herramienta menor 005000 $  4,00000[$  0,20000 1,00000 $  0,20000
SUBTOTALA: $  0,20000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNALMHR [CcOSTO HORA| REND.HU COSTO
M aestro de obra 010000 $  326000[$  0,32600 007000 $ 002282
Albafil 1,000000 $ 366000 [$  3,66000 018000 $  0,65880
Peon 400000 $ 3530000 [$  13,20000 040000 $  5,28000
SUBTOTALB: |$ 596162
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
SUBTOTALC: | $ -
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | COSTO/KM TARIFA COSTO
SUBTOTALD: | $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 616162
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 616162
VALOR PROPUESTO $ 6,16

TP




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

2,2
DETALLE:
EXCAVACIN MECANICA UNIDAD : m3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOMH REND. H/U COSTO
Tract. Cat D6D 1,00000| $ 52,00000 | $ 52,00000 0,05000| $ 2,60000
SUBTOTALA: $ 2,60000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
Operador de Excavadora 1,00000| $ 3,66000 | $ 3,66000 0,22500| $ 0,82350
Ayudante de Operador de Excavadora 1,00000| $ 3,66000 | $ 3,66000 0,22500| $ 0,82350
SUBTOTALB: | $ 1,64700
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTALC: | $ -
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO
SUBTOTALD: | $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,24700
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,24700
VALOR PROPUESTO $ 4,25
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

23
DETALLE:
DESALOJO DEL MATERIAL DE EXCAVACIMN UNIDAD : m3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOM REND. H/U COSTO
Tract Cat D6D 1,00 $  5200000[$  52,00000 004250 $  2,21000
SUBTOTALA: $ 2221000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNALMHR [cosTo HORA| REND.HU COSTO
Operador de Excavadora 1,000000 $ 366000 [$  3,66000 010000 $  0,36600
SUBTOTALB: |$  0,36600
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD  |P.UNITARIO COSTO
SUBTOTALC: | $ -
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD  |COSTO/KM TARIFA COSTO
SUBTOTALD: | $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 257600
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 257600
VALOR PROPUESTO $ 2,58
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NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
24
DETALLE:
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO UNIDAD : m3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOMH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 287784 | $ 0,14389 1,00000| $ 0,14389
Compactador mediano manua 1,00000| $ 1,75000 | $ 1,75000 1,00000| $ 1,75000
SUBTOTALA: $ 1,89389
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
M aestro de obra 0,10000| $ 3,66000 | $ 0,36600 0,01000] $ 0,00366
Albafiil 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 0,23000| $ 0,75900
Peon 4,00000] $ 3,30000 | $ 13,20000 0,50000] $ 6,60000
SUBTOTALB: | $ 7,36266
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTALC: | $ -
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO
SUBTOTALD: | $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 9,25655
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 9,25655
VALOR PROPUESTO $ 9,26
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

25
DETALLE:
PIEDRA BOLA BAJO PLINTOS UNIDAD : m3
MOVIMIENTO DETIERRAS
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOMH REND. H/U COSTO
Herramientamenor 0,0500 3,00000] $ 0,15000 1,50000| $ 0,22500
Compactador mediano 1,0000| $ 1,75000 | $ 1,75000 1,50000| $ 2,62500
SUBTOTALA: $ 2,85000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
M aestro de obra 0,10000| $ 3,66000 | $ 0,36600 0,90000| $ 0,32940
Albafiil 1,00000( $ 3,30000 | $ 3,30000 1,00000| $ 3,30000
Peon 2,00000| $ 3,30000 | $ 6,60000 1,00000| $ 6,60000
SUBTOTALB: | $ 10,22940
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Piedrabola m3 1,0000| $ 12,50000 | $ 12,50000
SUBTOTALC: | $ 12,50000
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO
Piedrabola m3 1,0000| $ 0,22000 | $ 0,98900 | $ 0,98900
SUBTOTALD: | $ 0,98900
TOTAL COSTO DIRECTO $ 26,56840
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 26,56840
VALOR PROPUESTO $ 26,57
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NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
31
DETALLE:
HORMIGIN SIMPLE EN REPLANTILLO fig=140 Kg/cm2 UNIDAD : m3
ESTRUCTRA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOMH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,50000| $ 2,00000 | $ 1,00000 1,00000| $ 1,00000
Concreteral Saco 1,00000| $ 4,25000 | $ 4,25000 1,00000| $ 4,25000
Vibrador a Gasolina 1,00000| $ 2,75000 | $ 2,75000 1,00000| $ 2,75000
SUBTOTALA: $ 8,00000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
M aestro de obra 1,00000| $ 3,66000 | $ 3,66000 1,00000| $ 3,66000
Albafiil 2,00000| $ 3,30000 | $ 6,60000 2,00000| $ 13,20000
Peon 4,00000| $ 3,26000 | $ 13,04000 3,00000] $ 39,12000
Ay udante en generd 2,00000| $ 3,26000 | $ 6,52000 2,00000| $ 13,04000
SUBTOTALB: | $ 69,02000
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cemento Rocefuerte Saco 5,0000] $ 7,80000 | $ 39,00000
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,5000] $ 20,58000 | $ 10,29000
Piedra# 3/4 Fina m3 0,8000] $ 11,51000 | $ 9,20800
Agua(100 m3) m3 0,2260] $ 0,99322 | $ 0,22447
Cuartones de encofrado U 2,0000] $ 2,50000 | $ 5,00000
Tablas de encofrado m2 1,6000| $ 5,00000 | $ 8,00000
Clavos de2 1/2" Kg 0,5000] $ 2,20000 | $ 1,10000
SUBTOTALC: | $ 72,82247
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 5,0000| $ 0,01150 | $ 0,49450 | $ 2,47250
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,5000] $ 0,23000 | $ 9,89000 | $ 4,94500
Piedra# 3/4 Fina m3 0,8000] $ 0,23000 | $ 9,89000 | $ 7,91200
Agua(100 m3) m3 0,2260| $ 0,23000 | $ 9,89000 | $ 2,23514
Cuartones de encofrado U 2,0000] $ 0,00110 | $ 0,04730 | $ 0,09460
Tablas de encofrado m2 1,6000| $ 0,00110 | $ 0,04730 | $ 0,07568
Clavos de2 1/2" Kg 0,5000] $ 0,00110 | $ 0,04730 | $ 0,02365
SUBTOTALD: | $ 17,75857
TOTAL COSTO DIRECTO $ 167,60104
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 167,60104
VALPR PROPUESTO $ 167,60




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

3,2
DETALLE:
HORMIGIBI SIMPLE EN PLINTOS fig= 210 Kg/cm?2 UNIDAD : m3
ESTRUCTRA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 2,00000 | $ 0,10000 0,80000| $ 0,08000
Concreteral saco 1,00000] $ 4,25000 | $ 4,25000 0,80550| $ 3,42338
Vibrador a Gasolina 1,00000] $ 3,12000 | $ 3,12000 0,80550| $ 2,51316
SUBTOTAL A: $ 6,01654
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA REND. H/U COSTO
M aestro de obra 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,05333| $ 0,05856
Albanil 2,00000| $ 3,30000 | $ 6,60000 0,03333| $ 0,21998
Peon 5,00000| $ 3,26000 | $ 16,30000 0,03222| $ 0,52519
Carpintero 1,00000] $ 3,30000 | $ 3,30000 0,03222| $ 0,10633
Avyudante en generd 2,00000| $ 3,26000 | $ 6,52000 0,03222| $ 0,21007
SUBTOTALB: | $ 1,12013
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 7,5000] $ 7,80000 | $ 58,50000
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190| $ 20,58000 | $ 8,62302
Piedra# 3/4 Fina m3 0,6980| $ 11,51000 | $ 8,03398
Agua(100 m3) m3 0,2120| $ 0,99322 | $ 0,21056
Tabladura de encofrado de 0.20 mts. U 8,0000] $ 5,00000 | $ 40,00000
Clavosde2 " a31/2" Kg 1,0000| $ 2,20000 | $ 2,20000
Cuartones de encofrado u 5,0000] $ 2,50000 | $ 12,50000
100N Plastificante reductor de agua Kg 0,3000] $ 146223 | $ 0,43867
Inhibidor de Corrosion Lt 1,0000] $ 23,50000 | $ 23,50000
SUBTOTALC: | $ 154,00623
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 7,5000 $ 0,49450 | $ 3,70875
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190 $ 9,80000 | $ 4,14391
Piedra# 3/4 Fina m3 0,6980 $ 9,89000 | $ 6,90322
Agua(100 m3) m3 0,2120 $ 9,890000 | $ 2,09668
T abla dura de encofrado de 0.30 mts. V] 8,0000 $ 0,11395 | $ 0,91160
Clavosde2 " a31/2" Kg 1,0000 $ 0,00989 | $ 0,00989
Cuartones de encofrado u 5,0000 $ 0,04730 | $ 0,23650
Pingos de eucalipto 4 a7 m x 0.30 m 3,0000 $ 0,13975 | $ 0,41925
Puntales de eucdipto 3.00 x 0.30 U 5,0000 $ 1,67786 | $ 8,38930
100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000 $ 0,00989 | $ 0,00297
Inhibidor de Corrosion Lt 1,0000 $ 0,00880 | $ 0,00880
SUBTOTALD: | $ 26,83087
TOTAL COSTO DIRECTO $ 187,97377
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 187,97377
$ 187,97

VALOR PROPUESTO
T\




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

33
DETALLE:
HORMIGI SIMPLE EN CADENA flg= 210 Kg/cm?2 UNIDAD : m3
ESTRUCTRA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 2,00000 | $ 0,10000 0,66000| $ 0,06600
Concreteral Saco 1,00000] $ 4,25000 | $ 4,25000 0,66000| $ 2,80500
Vibrador a Gasolina 1,00000] $ 2,75000 | $ 2,75000 0,66000| $ 1,81500
SUBTOTALA: $ 4,68600
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA REND. H/U COSTO
M aestro de obra 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,25000| $ 0,27450
Albadil 2,00000| $ 3,30000 | $ 6,60000 0,25000| $ 1,65000
Peon 5,00000| $ 3,26000 | $ 16,30000 0,25000| $ 4,07500
carpintero 1,00000] $ 3,30000 | $ 3,30000 0,25000| $ 0,82500
Avyudante en generd 2,00000| $ 3,26000 | $ 6,52000 0,25000| $ 1,63000
SUBTOTALB: | $ 8,45450
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 7,5000] $ 7,80000 | $ 58,50000
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190| $ 20,58000 | $ 8,62302
Piedra# 3/4 Fina m3 0,6980| $ 11,51000 | $ 8,03398
Agua(100 m3) m3 0,2120] $ 0,99322 | $ 0,21056
Tabladurade encofrado de 0.20 mts. U 8,0000] $ 5,00000 | $ 40,00000
Clavosde2 " a31/2" Kg 1,0000| $ 2,20000 | $ 2,20000
Cuartones de encofrado V] 5,0000| $ 2,50000 | $ 12,50000
100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000| $ 1,46223 | $ 0,43867
Inhibidor de Corrosién Lt 1,0000| $ 23,50000 | $ 23,50000
SUBTOTALC: | $ 154,00623
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 7,5000 $ 0,49450 | $ 3,70875
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,4190 $ 9,80000 | $ 4,14391
Piedra# 3/4 Fina m3 0,6980 $ 9,80000 | $ 6,90322
Agua(100 m3) m3 0,2120 $ 9,89000 | $ 2,09668
T abla dura de encofrado de 0.30 mts. U 8,0000 $ 0,1139%5 | $ 0,91160
Clavosde2 " a31/2" Kg 1,0000 $ 0,00989 | $ 0,00989
Cuartones de encofrado U] 5,0000 $ 0,04730 | $ 0,23650
Pingos de eucalipto 4 a7 m x 0.30 m 3,0000 $ 0,13975 | $ 0,41925
Puntaes de eucdipto 3.00 x 0.30 U 5,0000 $ 1,67786 | $ 8,38930
100N Plastificante reductor de agua. Kg 0,3000 $ 0,00989 | $ 0,00297
Inhibidor de Corrosién Lt 1,0000 $ 0,00880 | $ 0,00880
SUBTOTALD: | $ 26,83087
TOTAL COSTO DIRECTO $ 193,97760
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 193,97760
VALOR PROPUESTO $ 193,98

Uwv




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

41
DETALLE:
CAMA VIRUTAS DE ASERRIN (esp= 5CM) UNIDAD : m2
PISOS
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD  [TARIFA COSTOM REND. H/U COSTO
Herramientamenor 1,000000 $ 050000 [$ 0550000 005500 $  0,02750
SUBTOTALA: $  0,02750
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNALMHR [cosTo HORA| REND.HU COSTO
M aestro de obra 030000 $  3,66000[$  1,09800 000550 $  0,00604
Peon 300000 $  326000[$  9,78000 000550 $  0,05379
SUBTOTALB: |$ 005983
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD  |P.UNITARIO COSTO
Virutas de aserrin m2 1,0000 $ 025000 [$ 025000
SUBTOTALC:|$  0,25000
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD  |CANTIDAD COSTO M3 TARIFA COSTO
Virutas de aserrin m2 1,0000 $ 011000 $ 011000
SUBTOTALD: |$  0,11000
TOTAL COSTO DIRECTO $ 044733
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 044733
VALOR PROPUESTO $ 045

UN




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

51
DETALLE:
MANPOSTERIA DE BLOQUE (esp =10 CM) UNIDAD : m2
MASPOSTERIA
A- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/MH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000| $ 2,00000 | $ 2,00000 0,04500| $ 0,09000
SUBTOTALA: $ 0,09000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA REND. H/U COSTO
M aestro de obra 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,63000| $ 0,69174
Peon 2,00000| $ 3,26000 | $ 6,52000 0,63000| $ 4,10760
Albail 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 0,63000| $ 2,07900
SUBTOTALB: | $ 6,87834
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 0,3100] $ 7,80000 | $ 2,41800
ArenaHomogenizada (0-5mm) m3 0,0300] $  20,58000 | $ 0,61740
Agua(100 m3) m3 0,1000] $ 0,99322 [ 3 0,09932
Bloque vibroprensado 10x20x40 (mamposteria o divianado) u 12,0000 $ 0,30000 | $ 3,60000
SUBTOTALC: | $ 6,73472
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Cemento Rocafuerte Saco 0,3100] $ 001150 | $ 0,49450 | ¢ 0,00357
Arena Homogenizada (0-5mm) m3 0,0300| $ 0,23000 | $ 9,89000 | $ 0,00690
Agua(100 m3) m3 0,1000] $ 0,23000 | $ 9,89000 [ ¢ 0,02300
Bloque vibroprensado 10x20x40 (mampos] u 12,0000 $ 0,00138 | $ 0,05934 | ¢ 0,01656
SUBTOTALD: | $ 0,05003
TOTAL COSTO DIRECTO $ 13,75309
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 13,75309
VALOR PROPUESTO $ 13,75

uo




NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
6,1
DETALLE:
CUBIERTADE GALBALUMEN UNIDAD : m2
CUBIERTA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTOM REND. H/U COSTO
Herramientamenor 1,00000| $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500| $ 0,11000
maguina de soldar 1,00000| $ 3,00000 | $ 3,00000 0,50000| $ 1,50000
SUBTOTALA: $ 1,61000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
Fierrero 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,50000] $ 0,54900
Ay udante de soldador 1,00000( $ 3,26000 | $ 3,26000 1,00000| $ 3,26000
Soldador 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 1,00000| $ 3,30000
SUBTOTALB: | $ 7,10900
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cubierta galvalumen m2 1,00 $ 6,28000 | $ 6,28000
Pernos paratecho U 8,0000| $ 0,05000 | $ 0,40000
SUBTOTALC: | $ 6,68000
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Cubierta gdvaumen m2 1,0000 $ 0,02000 | $ 0,02000
Pernos paratecho U 8,0000 $ 0,01000 | $ 0,08000
$ R
SUBTOTALD: | $ 0,20000
TOTAL COSTO DIRECTO $ 15,49900
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 15,49900
VALOR PROPUESTO $ 15,50

UpP




NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
6,2
DETALLE:
CUMBREROS DE GALBALUMEN DE 0,40 X4M UNIDAD : MI
CUBIERTA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/MH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000| $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500| $ 0,11000
SUBTOTALA: $ 0,11000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA REND. H/U COSTO
Fierrero 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,50000| $ 0,54900
Ay udante de soldador 1,00000| $ 3,26000 | $ 3,26000 1,00000| $ 3,26000
Soldador 1,00000] $ 3,30000 | $ 3,30000 1,00000| $ 3,30000
SUBTOTALB: | $ 7,10900
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cumbrero galvaumen Ml 1,00] 3,00000 | g 3,00000
Pernos paratecho U 8,0000[ $ 0,05000 | ¢ 0,40000
SUBTOTALC: | $ 3,40000
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Cumbrero galvaumen MI 1,0000 $ 0,02000 | g 0,02000
Pernos paratecho U 8,0000 $ 0,01000 | g 0,08000
SUBTOTALD: | $ 0,10000
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10,71900
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 10,71900
VALOR PROPUESTO $ 10,72
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6,3
DETALLE:
ESTRUCTURAPARA CUBIERTA UNIDAD : Kg
CUBIERTA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/MH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 1,00000 | $ 0,05000 0,33000| $ 0,01650
Compresor/Soplete 0,05000| $ 0,70000 | $ 0,03500 0,33000] $ 0,01155
Soldadora Electrica240 A 0,05000| $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000| $ 0,04125
Cortadorade Disco 0,05000| $ 2,00000 | $ 0,10000 0,33000| $ 0,03300
SUBTOTALA: $ 0,10230
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND. H/U COSTO
Fierrero 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,50000] $ 0,54900
Ay udante de soldador 0,30000| $ 3,26000 | $ 0,97800 1,00000 $ 0,97800
Soldador 0,30000| $ 3,30000 | $ 0,99000 1,00000| $ 0,99000
SUBTOTALB: | $ 2,51700
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Acero estructurd f'y=2400 kg/em2 Kg 1,0300| $ 1,50720 | $ 1,55242
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400| $ 1,83928 | $ 0,07357
Disco de corte U 0,0250| $ 2,85090 | $ 0,07127
Anticorrosivo rojo oxido Ga 0,0040| $ 10,83340 | $ 0,04333
Thinner comercia (diluy ente tecni thifier laca) Ga 0,0080| $ 12,08410 | $ 0,09667
SUBTOTALC: | $ 1,83726
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Acero estructurd f'y=2400 kg/cm2 Kg 1,0300| $ 0,00023 | $ 0,00989 | $ 0,01019
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400| $ 0,00023 | $ 0,00989 | $ 0,00040
Disco de corte U 0,0250| $ 0,00023 | $ 0,00989 | $ 0,00001
Anticorrosivo rojo oxido Gd 0,0040| $ 0,00092 | $ 0,03956 | $ -
Thinner comercia (diluy ente tecni thifier I3 Ga 0,0080| $ 0,00092 | $ 0,03956 | $ 0,00001
SUBTOTALD: | $ 0,01061
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,46717
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,46717
VALOR PROPUESTO $ 4,47

UR




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6,4
DETALLE:
POSTES METALICOS PARA COLUMNAS DE 0.80 X 0.80, esp = 2,5 mn UNIDAD : MI
CUBIERTA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD  |TARIFA COSTO/MM REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 1,00000 | $ 0,05000 0,33000| $ 0,01650
Compresor/Soplete 0,05000| $ 0,70000 | $ 0,03500 0,33000| $ 0,01155
Soldadora Electrica 240 A 0,05000| $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000| $ 0,04125
Cortadora De Disco 0,05000| $ 2,00000 | $ 0,10000 0,33000| $ 0,03300
SUBTOTALA: $ 0,10230
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND. H/U COSTO
Fierrero 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,50000| $ 0,54900
Ay udante de soldador 0,30000| $ 3,26000 | $ 0,97800 1,00000( $ 0,97800
Soldador 0,30000| $ 3,30000 | $ 0,99000 1,00000( $ 0,99000
SUBTOTALB: | $ 2,51700
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  |CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Acero estructura f'y=2400 kglcm2 MI 1,0000| $ 3,16660 | $ 3,16660
Soldadura puntaazul 6/11x1/8" Kg 0,0400] $ 183928 | ¢ 0,07357
Disco de corte u 0,0250 $ 2,85090 | $ 0,07127
SUBTOTALC: | $ 3,31144
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD  |CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Acero estructura f'y=2400 kglcm2 Kg 1,0300] $ 0,00023 | $ 0,00989 | ¢ 0,01019
Soldadura puntaazul 6/11x1/8" Kg 0,0400] $ 0,00023 | $ 0,00989 | g 0,00040
Disco de corte §] 0,0250| $ 0,00023 | $ 0,00989 | $ 0,00001
SUBTOTALD: | $ 0,01060
TOTAL COSTO DIRECTO $ 5,94134
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 5,94134
VALOR PROPUESTO $ 5,94

us




NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6,5
DETALLE:
PLACAS METALICAS DE ANCLAJE DE 0,20 X0,20 CM,esp=6 mm UNIDAD : U
CUBIERTA
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/MH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000| $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500| $ 0,11000
SUBTOTALA: $ 0,11000
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA REND. H/U COSTO
Fierrero 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,50000| $ 0,54900
Ay udante de soldador 0,50000| $ 3,26000 | $ 1,63000 1,00000 $ 1,63000
Soldador 0,50000| $ 3,30000 | $ 1,65000 1,00000 $ 1,65000
SUBTOTALB: | $ 3,82900
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400] $ 183928 | g 0,07357
Placas M etdicas de Anclgie dE 0,20 X 0,20 CM , esp = 6 mn u 1,0000| $ 3,23000 | $ 3,23000
Vaillaliza12mm U 4,0000[ $ 1,18000 | $ 4,72000
SUBTOTALC: | $ 8,02357
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Soldadora Electrica240 A 0,05000| $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000| $ 0,04125
SUBTOTALD: | $ 0,04125
TOTAL COSTO DIRECTO $ 12,00382
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 12,00382
VALOR PROPUESTO $ 12,00
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NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO:

AN+A1193:F1228ALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

71
DETALLE:
MALLA METALICA 15 X 15 esp =5.5 mm UNIDAD : m2
CERRAMIENTO
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD  |TARIFA COSTOMH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000| $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500| $ 0,11000
Soldadora Electrica 240 A 0,05000| $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000| $ 0,04125
SUBTOTALA: $ 0,15125
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
Fierrero 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,25000| $ 0,27450
Ay udante de soldador 0,30000| $ 3,26000 | $ 0,97800 0,25000| $ 0,24450
Soldador 0,30000| $ 3,30000 | $ 0,99000 0,25000| $ 0,24750
SUBTOTALB: | $ 0,76650
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
MadlaMetdical5 X 15 esp = 5.5 mm m2 1,00 $ 3,16000 | $ 3,16000
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400] $ 183928 | ¢ 0,07357
SUBTOTALC: | $ 3,23357
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
NALLA METALICA 15X 15esp = 5.0 m| m2 1,0000 3,16000] $ 0,10000 | $ 0,31600
SUBTOTALD: | $ 0,31600
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,46732
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,46732
VALOR PROPUESTO $ 4,47

uu




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:
71
DETALLE:
PUERTA METALICA DE MALLA DE 3,00 X 2,50 (Tubo de 1"x1"), esp=2r UNIDAD : m2
CERRAMIENTO
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD [TARIFA COSTO/M REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000 $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500[ $ 0,11000
Sdadora Electrica 240 A 0,05000] $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000[ $ 0,04125

SUBTOTALA: $ 0,15125

B.- MANO DEOBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
Fierrero 0,30000] $ 3,66000 | $ 1,09800 0,25000| $ 0,27450
Ay udante de soldador 1,00000| $ 3,26000 | $ 3,26000 0,25000| $ 0,81500
Soldador 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 0,25000| $ 0,82500

SUBTOTALB: | $ 1,91450

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tubo cuadrado 1"x1"'x 6m; esp.=0,25mm Ml 0,50 $ 1,50000 | $ 0,75000
M alla dectrosoldada de 5,5mm m2 1,0000| $ 2,15000 | $ 2,15000
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400] $ 183928 | ¢ 0,07357

SUBTOTALC: | $ 2,97357

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
MalaMetdical5 X 15 esp = 5.0 mm m2 1,0000 3,16000| $ 0,10000 | $ 0,31600
Tubo cuadrado 1"x1"'x 6m; esp.=0,25mm Ml 1,0000| $ 1,35000 | $ 0,10000 | $ 0,13500

SUBTOTALD: | $ 0,45100
TOTAL COSTO DIRECTO $ 5,49032
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 5,49032
VALOR PROPUESTO $ 5,49
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DEL PROPONENTE

RUBRO:
71
DETALLE
PUERTA METALICA DE MALLA DE 2,00 X 0,80 (Tubo de 1"x1"), esp=2r UNIDAD : m2
CERRAMIENTO
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD |[TARIFA COSTO/M REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000 $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500| $ 0,11000
Soldadora Electrica 240 A 0,05000| $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000| $ 0,04125
SUBTOTALA: $ 0,15125
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
Fierrero 0,30000] $ 3,66000 | $ 1,09800 0,25000| $ 0,27450
Ay udante de soldador 1,00000 $ 3,26000 | $ 3,26000 0,25000| $ 0,81500
Soldador 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 0,25000| $ 0,82500
SUBTOTALB: | $ 1,91450
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD |P.UNITARIO COSTO
Tubo cuadrado 1"x1"x 6m; esp.=0,25mm MI 1,50] $ 1,50000 | g 2,25000
M ala electrosoldada de 5,5mm m2 1,00001 $ 2,15000 | g 2,15000
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400[ $ 183928 | g 0,07357
SUBTOTALC: | $ 4,47357
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
MdlaM etaical5 X 15 esp = 5.0 mm m2 1,0000 3,16000] $ 0,10000 | g 0,31600
Tubo cuadrado 1"x1"x 6m; esp.=0,25mm MI 1,00001 $ 1,35000 | $ 0,10000 | g 0,13500
SUBTOTALD: | $ 0,45100
TOTAL COSTO DIRECTO $ 6,99032
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 6,99032
VALOR PROPUESTO $ 6,99
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NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
71
DETALLE:
PROTECCIN METALICAEN FACHADA UNIDAD : m2
CERRAMIENTO
A~ EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/MH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,05000| $ 1,00000 | $ 0,05000 0,33000| $ 0,01650
Soldadora Electrica240 A 0,05000| $ 2,50000 | $ 0,12500 0,33000| $ 0,04125
SUBTOTALA: $ 0,05775
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA REND. H/U COSTO
M aestro de obra 0,30000| $ 3,66000 | $ 1,09800 0,90000| $ 0,98820
Ay udante de soldador 0,30000| $ 3,26000 | $ 0,97800 0,90000| $ 0,88020
Soldador 0,30000| $ 3,30000 | $ 0,99000 0,90000| $ 0,89100
SUBTOTALB: | $ 2,75940
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Soldadura punta azul 6/11x1/8" Kg 0,0400] $ 183928 | g 0,07357
Pernos paratecho U 8,0000 $ 0,05000 | g 0,40000
Cubierta gadvaumen m2 1,00] $ 6,28000 | g 6,28000
SUBTOTALC: | $ 6,75357
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
Cubierta Galvalumen m2 1,0000[ $ - $ 0,43000 | g 0,43000
SUBTOTALD: | $ 0,43000
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10,00072
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 10,00072
VALOR PROPUESTO $ 10,00
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NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
81
DETALLE:
FONDO SINTETICO UNIDAD : m2
RECUBRIMIENTO
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD |[TARIFA COSTO/M REND. H/U COSTO
Herramienta menor 0,50000| $ 2,00000 | $ 1,00000 0,05500| $ 0,05500
Compresor/Soplete 0,05000] $ 0,70000 | $ 0,03500 0,33000| $ 0,01155

SUBTOTALA: $ 0,06655

B.- MANO DEOBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |COSTO HORA| REND.H/U COSTO
Ay udante de pintor 0,50000| $ 3,26000 | $ 1,63000 0,50000| $ 0,81500
Pintor 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 0,75000| $ 2,47500

SUBTOTALB: | $ 3,29000

C.- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD  |P.UNITARIO COSTO
Fondo sintetico Ga 0,0040[ $  10,83340 [ g 0,04333
Thinner comercial (diluy ente tecni thifier laca) Ga 0,0080] $ 1208410 | g 0,09667

SUBTOTALC: | $ 0,14000

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
SUBTOTALD: | $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 3,49655
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 3,49655
VALOR PROPUESTO $ 3,50
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NOMBRE DEL PROPONENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
8,2
DETALLE:
PINTURA ANTICORROSIVA UNIDAD : m2
RECUBRIMIENTO
A.- EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/MH REND. H/U COSTO
Herramienta menor 1,00000( $ 2,00000 | $ 2,00000 0,05500| $ 0,11000
Compresor/Soplete 0,05000| $ 0,70000 | $ 0,03500 0,33000| $ 0,01155
SUBTOTALA: $ 0,12155
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR |[COSTO HORA REND. H/U COSTO
Ayudante de pintor 0,50000| $ 3,26000 | $ 1,63000 0,60000| $ 0,97800
Pintor 1,00000| $ 3,30000 | $ 3,30000 0,98700| $ 3,25710
SUBTOTALB: | $ 4,23510
C.- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Anticorrosivo rojo oxido Ga 0,0040[ $ 11,93400 | g 0,04774
Thinner comercia (diluy ente tecni thifier laca) Ga 0,0080] $  12,08410 | g 0,09667
SUBTOTALC: | $ 0,14441
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO KM TARIFA COSTO
SUBTOTALD: | $ -
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,50106
C.INDIRECTO Y UTILIDADES 0,00% $ -
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,50106
VALOR PROPUESTO $ 4,50
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

-
ANEXD DE VOLUMEN DE OBRA N*
DISERG ¥ CONSTRUCCION DE UN GALPON AVICOLA PARA CRIANZA DE POLLOS ALK INTHIASD ISEARDO KT
PFROYECTIO: BRCALERS EM LA PARROCLIA LODANA, EN LOG PREDICOS DF LA UNVERSIDAD AR EAMEEHANG JOLE RO DOLFD
TECHECA DE NAMARI OEVEL DS FRGUERCS, MR JAAIER
BV EN SREARDD RELTON FRANK
RUBRD: DESCRIPOION: UNIDAD: HOMA:
1,2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 1 DE1
GILAFICD:
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CALCULO GENERAL
DESCRIPCION CANT.X 2 GALP. L1 L2 AREA UNIDAD
ARES, DE LEMPIEZA ¥
R 2 11,00 17,00 374,00 e
TOTAL = 374,00 M2
TOTALA PRESUPUESTAR = | 374,00 | m2 |
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

-
ANEXD DE VOLUMEN DE OBRA N*
DISERG ¥ CONSTRUCCION DE UN GALPON AVICOLA PARA CRIANZA DE POLLOS ALK INTHIASD ISEARDO KT
PFROYECTIO: BRCALERS EM LA PARROCLIA LODANA, EN LOG PREDICOS DF LA UNVERSIDAD AR EAMEEHANG JOLE RO DOLFD
TECHECA DE NAMARI OEVEL DS FRGUERCS, MR JAAIER
BV EN SREARDD RELTON FRANK
RUBRD: DESCRIPOION: UNIDAD: HOMA:
1,2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 1 DE1
GILAFICD:
N
i T\ |
O D
P LV '
— NN L2
i E - g 2 i
— LR
= o %
& w i e
, N
e =
/ | fg\f
s II
i \ =
e
CALCULO GENERAL
DESCRIPCION CANT.X 2 GALP. L1 L2 AREA UNIDAD
ARES, DE LEMPIEZA ¥
R 2 11,00 17,00 374,00 e
TOTAL = 374,00 M2
TOTALA PRESUPUESTAR = | 374,00 | m2 |
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

ANEXD DE VOLUMEN DE OBRA N®

DISERD ¥ COMSTRUCCION DE UN GALPON AVICOLA PARA CRIANZA DE POLLOS
PFROYECTD: BROILERS EM LA PARROOLIA LODANA, EN LOS PREDIOS DE LA UNVERSIDWD
TECKECA DE MAAMAL
RUBRD: DESRIPOON:
1,3 REPLANTED ¥ NIVELACION
GRAFICD:
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CALCULO GENERAL
DESCRIPCION CANT.X 2 GALP, L1 L2 AREA | UNIDAD
REPLANTECY NIVELACION z 9,00 15,00 270,00 W
TOTAL= 270,00 | Mz
TOTAL A PRESUPUESTAR a I 70,00 | Mz I
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

="
ANEXD DE VOLUMEN DE OBRA N*
AUTORES:
DISERG ¥ CONSTRUCCION DE UN GALPON AVIOOLA FARA CRIANSA DL POLLOS ALK | N HIAGE RRLARDI0 ICSE
PRCYECTO: ISRCHLEHS LN LA PRsnCeOrn, LOCA A, CH LOS PHLDIOS O LA WRAVLIRSIDAD PSRN CAMSIANG HCTSE RO
TECRECA D6 MANAR CEVRLLITS FIGAREIR)A DARIC IEER
FLIVEEN SAHANLY RIS MK
RUER: DESCRIFCION: UMD AL FHOILA:
21 EXCAVACION MANLUAL DE CIMIENTOS L] 1 0e 1
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CACULD GENERAL DE EXCAVACIONES
TIPO CANTIDNAD X 2 GALP. L1 Lz H VELLIMENES UINECRALY
PLNTOTIPO az2 1,20 1,20 1,60 713,73 (r&]
A 16 170 020 0,40 FRL] M3
B | 16 1,60 020 0,40 230 M3
[ & 7,60 020 0,40 4 156 M3
TOTAL B3,07 L]
TOTAL A PRESUPUESTAR = | 83,07 ma ]
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

M
ANEXD DE WOLUMEN [ DBRA N*
DISERO ¥ CONSTRUCCION DE UM GALPON AVCOLA PARA CRIANZA DE POLLOS
PFROYECTO: BRONLERS EN LA PARRIOCLIA LODANA, EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDNAD
TECKICA DE MAMALI
RUBRD: DESCRIPOON:
P [ EXCAVACICN MECANICA
AL
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CALCULO GENERAL
DESCRIPCIIN CANTIDAD | LUNIEDAD
AREA DE CORTE MACUINA 1.261,01493 . o
TOTAL= 1.261,0149 | M3
TOTALA PRESUPLESTAR. = I 1.261.0148 I M3 I
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

ANERD DN WOHLUIMEN [FE DERA N

DISERD ¥ CONSTRUCCION DE LN GALPON AVIOOLA PARA CRIANTA DE POLLDS
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Ca CULD GENERAL DE WOLUMEN DE DESALOJO

TP CANTIDAD X 2 GALIP. L1 L2 H VOLLISE NES: LINEDALY

PLHTOTPD &z 120 120 1,60 a,73 LR ]
A 18 .70 020 | oM | 2,18 M
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EUE - TOTAL 83,07 M3

FACTOR DE ESPOMNJAMIENTD + 20 99,69
TOTAL A PRESUPUESTAR = | 99,69 [ M3 |
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

ANEXD DE WOLUMEN [ DBRA N*
AUTORES:
DISERG ¥ CONSTRUCCION DE UN GALPON AVICOLA PARA CRIANZA DE POLLOS ALRGA INTTIAGE] FACARERD OIS0
PROYECTO: BROILERS EM LA PARROCILIA LODANA, EN LOG PREDIOS DF LA UNIVERSIDAD EARRENCD ZAMERAAND JOSE RO DNOLFO
TECHICHA DE WAL OEVEL DS FRGUERCKS, MR JAAIER
BV EN SREARDD RELTON FRANK
RUBRD: DESCRIPOON: UNIDAL: HOWA:
24 RELLEMD COMPACTADD COM MATERIAL DEL SITHD L] 1 DE 1
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TOTAL 10,50 M3
TOTALA PRESUPUESTAR = | 10,50 M3 |
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CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

ANEXD DE VOLUMEN DE OBRA N*
AUTORES:
DISERD ¥ COMSTRUCCION DE LN GALBON AVEDOLA PARA CRIANZA DE POLLOS ALMGH TNTTIAGE) FRCAEND IO
PROYECTO: BROILERS EM LA PARRCHRLIA LODANA, EN LO% PREDIOS GE LA UNVERSIDAD SARHERUD SANEEIARD JOSE NODGLIS
TECKECA [HE WAARA OFVALLIE FRGLIERTHS (M0 LAAER
VN SABANENY P TON FRANY
RUERO: DESCRIPCHIN: LINIDAD: HOAA:
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DETALLE AMPLIADO DE PLINTO
CALCULD GENMERAL
DESCRIPCION . CANTIDND X 7 GALP, L1 L2 L3 VOLUMENES UNEDAD
RELLENO DE PIEDRA BOLA a2 1.20 120 0,40 18,43 M3
TOTAL 18,43 M3
TOTALA PRESUPUESTAR = | 18,43 [ M3 |
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